Clapets



CLAPETS ANTI-RETOUR
Type VNR de 1/8" 3 2"

Pression maxi : 350 bar
Sur demande, pression d’ouverture : 1, 2, 3, 5, 8 ou 10 bar
Possibilité de les fournir avec 1 pergage pour calibrer le retour d’huile.

DEBIT LIBRE
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Référence

690

504.014.07101
504.014.07100
504.038.07200
504.012.07300
504.034.07400
504.100.07500
504.114.07600
504.112.07700

Débit ~ Pression V-C D Pression
Désignation Maxi  d’ouverture Maxi
L/min Bar Gas bar
VNR + pergage / 0,5mm 1/4" 0,104
VNR 1/4” 20 +04/0,7 G1/4” 62 19 21 350 0,104
VNR 3/8” 45 +0,4/0,7 G3/8” 68 24 265 350 0,184
VNR 1/2” 70 +0,4/0,7 G1/2° 77 30 34 350 0,322
VNR 3/4" 110  +0,4/0,7 G3/4" 88 36 40 350 0,492
VNR 1" 160  +0,4/0,7 G1" 105 41 46 350 0,676
VNR 1"1/4 250 0,71  G11/4 135 55 63 300 1,646
VNR 1"1/2 350 0,71 G11/22 145 60 69 300 1,950

COURBES DE PERTES DE DE CHARGE

calculées avec huile a 50°C et viscosité 30 cSt

COURBES DE PERTES DE DE CHARGE

calculées avec huile a 50°C et viscosité de 30 cSt
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CLAPETS PARACHUTE
Cartouches clapet parachute - Type CVP

Pression maxi : 350 bar

Il est recommandé de monter un limiteur de débit réglable en
aval de la VPCC. Le réglage «S» du clapet parachute doit
correspondre a un débit d’au moins 1,5 fois le débit de

I'installation.
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Débit (L/min)
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509.014.13103 CVP 1/4 3B 95 25 M75

509.012.13303  CVP1/2 691

509.100.13103 CVP 1 180 G1” 20 40 8 43 66 25 7 305 19 28

Clapet parachute avec manchon MF ou FF Type VPCC + MMF/MFF
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Référence Désignation Désignation

509.014.13100 VPCC 1/4+MMF G1/4” 50 12 28 19 ||509.014.13200 VPCC 1/4+MFF G1/4” 50 16 28 19

509.012.13300 VPCC 1/2+MMF G1/2” 62 14 33 27 ||509.012.FEMFE VPCC 1/2+MFF G1/2" 62 18 33 27

509.100.13500 VPCC 1+MMF G1” 85 19 43 41 |509.100.13300 VPCC1+MFF G1" 85 26 43 41

Z.1. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France -
Tél: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr g—;‘r SOCAH



CLAPETS PARACHUTE
Clapet parachute réglable - Type VUBR

Matériaux :

Corps : acier zingué.

Composants internes : acier trempé et rectifié.
Maintien de charge : type bille.
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Caractéristiques : ! : !
Cette valve a la méme fonction qu’un clapet parachute v | A c
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Débit Maxi S | Pression

Référence . -
L/min Gas millimetres

513.038.v0785 VUBR 3/8" 40 G3/” 76 93 47 16 40 30
513.012.v0795 VUBR 1/2" 70 G12" 76 93 47 16 40 30 0,586

Courbes de pertes de charge

5 avec température d’huile : 50°C et viscosité : 30 ¢St
o5 VUBR|1/2"
41 VUBR|3/8" /
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CLAPETS PILOTES
Clapet simple piloté - Type VB3
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CLAPETS PILOTES
Clapet anti-retour simple piloté - 3 voies - Type VBPSL

Clapets pour montages en ligne, assurant un blocage étanche unidirectionnel
du récepteur.

Le flux est libre dans un sens et bloqué dans le sens inverse jusqu’a ce que
la pression pilote soit appliquée.

Matériaux et caractéristiques :

Corps : acier zingué.

Piéces internes : acier trempé et rectifié.
Joints : Caoutchouc nitrile (NBR) standard.
Fuite : Clapet guidé - fuite négligeable.

Montage :

Connectez V a I'alimentation, C du cbté de I'actionneur
dont vous souhaitez que le débit soit bloqué et PIL a
la ligne pilote.

L

CLAPETS PILOTES

L1 S
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Débit maxi | V-C | Pilote | Rapport | Pression Pression

Référence . . ouverture Maxi

503.014.CARSP VBPSL 1/4" 20 G114 G144  1:98 2,5 103 32 36 N

503.012.CARSP VBPSL 1/2" 45 G112 G114 1:46

503.100.CARSP  VBPSL 1" 120 G1” G144 1:35 1 165 595 55 14 220 2,35

Courbes de pertes de charge : avec huile 30 ¢St a 50°C
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CLAPETS PILOTES
Clapet anti-retour simple piloté - 4 voies - Type VBPSE

Ces valves servent a bloquer le vérin dans un sens.
Le débit est libre dans un sens et bloqué dans le sens inverse jusqu’a ce que
la pression pilote soit appliquée.

Matériaux et caractéristiques :

Corps : acier zingué.

Piéces internes : acier trempé et rectifié.
Joints : Caoutchouc nitrile (NBR) standard.
Fuite : Clapet guidé - fuite négligeable

Montage :

Connectez V1 et V2 a 'alimentation, C1 au c6té débit
libre de I'actionneur et C2 au c6té de 'actionneur dont
vous souhaitez que le débit soit bloqué.
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Débit | V1-V2  Rapport = Pression
Référence Désignation = Maxi | C1-C2 | de | douverture

Lmin | Gas  piotage  (bar)

503.014.06600 VBPSE 1/4" 20 G1/4” 1:55 4 65 107 36 18 8 40 30 0,612
503.038.06600 VBPSE 3/8" B85 G318 1:55 3 80 120 38 16 8 40 30 0,706
350
503.012.06600  VBPSE 1/2" 50 G1/2" 1:5 6 90 133 45 17 125 45 35 0,994
503.034.06600 VBPSE 3/4" 100 G 3/4” 1:4 2 100 182 46 36 12 60 40 1,792
Courbes de pertes de charge Courbes de pertes de charge
avec température d’'huile : 50°C et viscosité : 30 cSt o avec température d’'huile : 50°C et viscosité : 30 cSt
25 2 VBPSE 3/8
VBPSE 1/2L
20 C—pw VBPSE 3/8L VBPSE 3//8L V2—pC2
15 VBPSE 1/4L
VBPSE 3/8 VBPSE 1/2
15 /  VBPSE 1/2L
H VBPSE 1/4L H VBPSE 3/4
E / VBPSE 1/2 VBPSE 3/4 E‘ 10
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5 / /// 5 /
o 20 40 P 80 100 120 0 20 40 é0 g0 100 120
Débit - Q (L/min) Débit - Q (L/min)
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CLAPETS PILOTES
Clapet anti-retour simple piloté - 4 voies - Type VBPSE-A

Ces valves servent a bloquer le vérin dans un sens.
Le débit est libre dans un sens et bloqué dans le sens inverse jusqu’a ce que
la pression pilote soit appliquée.

Matériaux et caractéristiques :

Corps : acier zingué.

Piéces internes : acier trempé et rectifié.
Joints : Caoutchouc nitrile (NBR) standard.
Fuite : Clapet guidé - fuite négligeable

Montage :

Connectez V1 et V2 a 'alimentation, C1 au c6té débit
libre de I'actionneur et C2 au cbté de 'actionneur dont
vous souhaitez que le débit soit bloqué.
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Débit | V1-V2 | Rapport | Pression
Référence Désignation | Maxi | C1-C2 | de  douverture

(bar)

| Umin  Gas | piotage

millimétres

503.014.V0272 VBPSE 1/4"A 20 G1/4” 1:8 45 80 96 50 15 165 17 60 30 1,028
503.038.V0274 VBPSE3/8"A 30 G 3/8” 1:8 45 80 96 50 15 165 17 60 30 350 0,996
503.012.V0276 VBPSE1/2"A 55 G1/2" 1:45 55 105 1202 70 175 215 275 80 35 2,000
Courbes de pertes de charge Courbes de pertes de charge
avec température d’'huile : 50°C et viscosité : 30 cSt o avec température d’'huile : 50°C et viscosité : 30 cSt
25 2 VBPSE 3/8
VBPSE 1/2L
20 C—pw VBPSE 3/8L VBPSE 3//8L V2—pC2
15 VBPSE 1/4L
VBPSE 3/8 VBPSE 1/2
15 /__VBPSE 1/2L
E VBPSE 1/4L, E VBPSE 3/4
E / VBPSE 1/2 VBPSE 3/4 3 10
10 s W
5 / /// 5 /
o 20 40 P 80 100 120 0 20 40 é0 g0 100 120
Débit - Q (L/min) Débit - Q (L/min)
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CLAPETS PILOTES
Clapet anti-retour douple piloté - Type VBPDE ¢/RUB avec robinet

Matériaux :

Corps : acier zingué.

Piéces internes : acier trempé et rectifié.
Joints : Caoutchouc nitrile (NBR) standard.
Fuite : Clapet guidé - fuite négligeable
Levier réversible

VERSION GAUCHE
L (VERSION DROITE SUR DEMANDE)

541011d S13dV1D

Débit
Maxi

Pression

Pression | 1y oM poids
Maxi

Rapport de d’'ouverture

Référence :
pilotage

Désignation

570.310.V0072/SX
570.310.21101

570.310.V0076/SX

570.310.V0132*/SX

‘ L/min ‘
VBPSE 1/4” L avec robinet
VBPSE 3/8” L avec robinet
VBPSE 1/2” L avec robinet

VBPSE 1/4” L avec robinet 2 CEXC

570.310.V0134%/SX  VBPSE 3/8” L avec robinet 2 CEXC

*Orifices C1-C2 DIN 2353

Courbes de pertes de charge
avec température d’huile : 50°C et viscosité : 30 ¢St

Bar

‘ Gas
G1/4”
G 3/8”
G1/2
G1/4”

G 1/4”

G3/8”

G1/2
12L

13 34
118,5 34
142 45
134 34

64
65
90
64

‘ bar ‘ Kg

G 3/8”

12L 64 134 36

Courbes de pertes de charge
avec température d'huile : 50°C et viscosité : 30 cSt

25 20
VBPDE 3/8L ¢/RUB
Q=—pV2 VBPDE 3/8L ¢/RUB </ VBPDE 1/2L ¢/RUB
Cl—pvi VBPDE 3/8L 2 CEXC ¢/RUB VBPDE 1/4L ¢/RUB VBPDE 1/2L 2 CEXC ¢/RUB
20 VBPDE 1/4L 2 CEXC c/RUB/ VBPDE 3/8L 2 CEXC o/RUB
15
VBPDE 1/2L ¢/RUB
15 VBPDE 1/2L 2 CEXC ¢/RUB -
g VBPDE 1/4L ¢/RUB 8
o VBPDE 1/4L 2 CEXC ¢/RUB 2 10
5 / / / S
10
5
5 / 7
Vi=—p-C1
V2=—ppC2
0 0 . . . . .
0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60
Débit - Q (L/min) Débit - Q (L/min)

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr
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CLAPETS PILOTES
Clapet anti-retour double piloté - Type VBPDE

Des clapets anti-retour pilotés sont utilisés pour bloquer le vérin dans les deux
sens. Le débit est libre dans un sens et bloqué dans le sens inverse jusqu’a
ce que la pression pilote soit appliquée.

Matériaux et caractéristiques :

Corps : acier zingué.

Pieces internes : acier trempé et rectifié.
Joints : Caoutchouc nitrile (NBR) standard.
Fuite : Clapet guidé - fuite négligeable

Montage :
Connectez V1 et V2 a I'alimentation et C1 et C2 a I'actionneur.

L
L2
e
V1 | M8 | V2
| |

i ‘ i é i ‘ i C\It R

e o e b AN " ‘ 1"
w | ; | !
Ll
— ey | T
(@)
p—|
o ;
(@)
— ‘ L1
L
o
=
p— |
(D)
698 Rabport d Débit | Pression

Reéférence Désignation aPPOML A8 | pfayi | douverture C1-C2

plotage \L/min\ Bar \ Gas

504.014.V0010 VBPDE 1/4”L

504.038.V0020 VBPDE 3/8” L
504.012.v0030 VBPDE 1/2"L
504.038.V0050  VBPDE 3/8”
504.012.v0070  VBPDE 1/2"

Courbes de pertes de charge Courbes de pertes de charge
avec température d’huile : 50°C et viscosité : 30 ¢St avec température d’huile : 50°C et viscosité : 30 cSt
25 20 VBPDE 3/8 Vi—p
VBPDE 3/8L VBPDE 3/8 L
20 VBPDE 14 C2 =—p V2 VBPDE 18/ VBPDE 1/211 V2—pC2

Ap (bar)

5f e s

0 20 40 60 80 100 120 0 20 40 60 80 100 120
Débit - Q (L/min) Débit - Q (L/min)

a—vi 15 | VBPDE1/41
VBPDE 3/8 VBPDE 1/2
15 /_VBPDE 1/2L
VBPDE 1/4L H VBPDE 3/4
210 |
// / VBPDE 1/2 VBPDE 3/4 =

10 pd < /
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CLAPETS PILOTES
Clapet anti-retour double piloté - Type VDP

16, 28 . 16
1/4' 1/4"
| | |
i | i Référence : 501.014.04100
& /,\ VDP 1/4"
) i W 1 i Débit Maxi : 15 L/Min
s o N\ Pression Maxi : 220 Bar
Rapport de pilotage : 1: 5
26.5 60 26.5 Matiere : Acier
113 30
14 32 14 =
I 1 —
T ., T ., >
3/8 3/8
| | | Référence : 501.038.04151 2
I i : VDP-E 3/8" (74
| ° . . .
8 Débit Maxi : 20 L/Min
L . | @% Pression Maxi : 220 Bar =
@ © %ﬂ Rapport de pilotage : 1: 5 5
Matiere : Acier —
26 60 26 rmis
112 = w

58 | 41 | 57 699

| Référence : 501.038.04200

%ES&\ ‘ VDP 3/8"

n Débit Maxi : 25 L/Min
i T - . Pression Maxi : 250 Bar
8 3 Rapport de pilotage : 1: 5

Matiere : Acier

43

30 30 ‘
73 83
r.#.‘ Référence : 501.012.04320
{ VDP 1/2"
A A ! Débit Maxi : 45 L/Min
\ Pression Maxi : 350 Bar
- L Rapport de pilotage : 1: 5,5
8 T UJ m ﬂ”ﬂ | | i Matiere : Acier
1 o — Référence : 501.034.04400
K L L VDP 3/4"
L I I ! Débit Maxi : 70 L/Min
| 81 ‘ Pression Maxi : 350 Bar
! 124 50 Rapport de pilotage : 1: 5,5
163 Matiere : Acier
Z .. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France Y A
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CLAPETS PILOTES
Clapet anti-retour double piloté - avec écrous et olives

CLAPETS PILOTES

700

Référence

Matériaux et caractéristiques :

Corps : acier zingué.

Pieces internes : acier trempé et rectifié.
Joints : Caoutchouc nitrile (NBR) standard.
Fuite : Clapet guidé - fuite négligeable

L4

Distance tube/tube
L3

Désignation

Débit
Maxi
L/min

Rapport de
pilotage

Distance minimum

Pression
d’ouverture

Bar

V1-V2‘C1-CZ‘L‘L1‘L2‘L3 L4‘H‘S

Gas | DIN 2353 millimetres

Pression| .
Maxi Poids

bar Kg

501.014.V0091  VBPDE 2 CC VBPDE 1/4” L2 CEXC 1 10L 1:55 20 7 G1/4” 10L 64 125 36 160 82 40 30 0,644
501.014.04159  VBPDE 2 CC VBPDE 1/4” L 2 CEXC 1:55 20 4 G1/4” 12L 64 130 36 160 84 40 30 350 0,648
501.038.04159  VBPDE 2 CC VBPDE 3/8” L 2 CEXC 1:55 30 4 G3/8” 12L 64 130 36 166 84 40 30 0,630
501.012.V0135 VBPDE 2 CEXC VBPDE 1/2”L2 CC 1:5 50 3 G1/2 15L 90 164 45 196 106 45 35 1,098
Courbes de pertes de charge Courbes de pertes de charge
25 avec température d’huile : 50°C et viscosité : 30 cSt 25 avec température d'huile : 50°C et viscosité : 30 cSt
Q=P V2 V1 =C1
N C1—p Vi VBPDE 3/8L2CC  VBPDE 3/8L 2CEXC 2 v2=P>C2 VBPDE 1/4L 2CEXC - 10L

VBPDE 3/8L 2CEXC
VBPDE 1/4L 2CEXC

VBPDE 3/8L 2CC

VBPDE 1/4L 2CEXC - 10L /PDE 1/4L 2CEXC
/@E 1/212C

Ap (bar)

VBPDE 1/2L 2CC

/

€ ysocaH

15 20

Débit - Q (L/min)

25

35 40

25 30 35

Débit - Q (L/min)

20

Tubes, voir pages 702 et 703

40 45

50
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CLAPETS PILOTES
Clapet anti-retour double piloté avec écrous, olives et raccords banjo

Des clapets anti-retour pilotes sont utilisés pour bloquer le vérin dans les
deux sens. Le débit est libre dans un sens et bloqué dans le sens inverse
jusqu’a ce que la pression pilote soit appliquée. Cette valve est idéale pour ""‘
les vérins trés courts.

La cartouche de valve peut également servir de raccord banjo, permettant
une rotation de 90° aprés desserrage de 'écrou.

Matériaux et caractéristiques :

Corps : acier zingué.

Piéces internes : acier trempé et rectifié.
Joints : Caoutchouc nitrile (NBR) standard.
Fuite : Clapet guidé - fuite négligeable

Montage :
Connectez V1 et V2 a I'alimentation, connectez C1 directement au vérin via
la vis 3/8" et C2 au cylindre via le banjo.

Distributeur
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Debit | Pression Pression | 5 .

N VI-V2 | C1-C2 | L (L1 L2 L3 H S | Poids

Reéférence Désignation Raﬁg& rtge Maxi | d'ouverture ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Maxi :
e DIN 2353 millmetres bar

501.038.V0112 VBPDE3/8"LSC  1:55 30 4 G38  12L 64 106 36 136 40 30 350 0,654

Courbes de pertes de charge
avec température d’huile : 50°C et viscosité : 30 ¢St

25
C=—pVv

20
= 15
5
= V=—pC
Q
<

10

s /

0

0 10 15 20 25 30 35 40

Débit - Q (L/min)

Tubes, voir pages 702 et 703
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CLAPETS PILOTES
Raccords banjo

BANJO CONIQUE BANJO AVEC OLIVE

$C.,
|
an
Ny
i
N
=
gy |,

r
(O]
Ll
S
— REEE Désignation ‘ v ‘QC‘ - Référence Désignation |V L E
o Gas conique | mm ‘ mm
w 561.014.R1320  Banjo conique 1/4” G1/4" 133 14 561.014.R1280 Banjo 1/4"x12L 13,3 12 435 22
— 561.038.R1330  Banjo conique 3/8’ G 3/8" 17 16 561.038.R2190 Banjo 3/8"x12L 17 12 385 22
E 561.012.R1340  Banjo conique 1/2" G1/2 212 21 561.012.R1320 Banjo 18.150x12 21,2 12 445 27
< 561.012.R1310 Banjo 1/2"x15L 18,3 15 41 22
—1
(D)
VIS PERCEE
7 O 2 Référence Désignation oe
vvd ‘ Gas-métr. ‘ mm
- 561.014.R1350 Vis percée 1/4” G1/4" 28 19
© T Jl, 561.038.R11360 Vis percée 3/8” G38" 31 22
iy 561.012.R1370 Vis percee 1/2” G1/" 38 27

561.1415.R1390 Vis percée 14 M14x15 26 19
561.1815.R1380 Vis percée 18 M18x1,5 36 24

BANJO COURT

RGN Désignation
561.014.R1150 Court 1/4” 133 12 38 145
561.038.R1160 Court 3/8” 17 12 40 17
561.012.R1170 Court 1/2” 212 15 44 22
561.185.R1190 Court 18 183 12 42 20

Possibilité d’avoir des longueurs sur demande si quantité Bagues BS, voir page suivante

S 7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
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CLAPETS PILOTES
Raccords banjo

BANJO MOYEN ET LONG

Référence Désignation

Référence Désignation

561.014.R1200 Moyen 1/4” 133 12 112 145 561.014.R1240 Long 1/4” 12 205 145
561.038.R1210 Moyen 3/8” 17 12 106 17 561.038.R1250 Long 3/8” 12199 17
561.012.R1220 Moyen 1/2" 212 15 109 22 561.012.R1260 Long 1/2" 15 202 22
561.1815.R1230 Moyen 18 183 12 107 20 561.1815.R1270 Long 18 12200 20

Possibilité d’avoir des longueurs sur demande si quantité

Référence

561.103.14000
561.103.38000
561.103.12004
561.103.M1400
561.103.M1800

Bagues BS

N

(@p)
—
I
)
rmi
—
(@]
9
=
(@)
—
rm
()

703

Désignation

Bague BS 1/4”
Bague BS 3/8”
Bague BS 1/2"
Bague BS M14
Bague BS M18
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CLAPETS PILOTES

Clapet double piloté flasquable - Type FBPDE FLV

Des clapets anti-retour pilotés sont utilisés pour bloquer I'actionneur dans les
deux sens. Le débit est libre dans un sens et bloqué dans le sens inverse
jusqu’a ce que la pression pilote soit appliquée. Cette valve peut étre fixée
directement sur le vérin a I'aide du boulon percé fourni avec la valve.

Matériaux et caractéristiques :

Corps : acier zingué.

Piéces internes : acier trempé et rectifié.
Joints : Caoutchouc nitrile (NBR) standard.
Fuite : Clapet guidé - fuite négligeable

Montage :
Connectez V1 et V2 a I'alimentation et C1 et C2 a I'actionneur (C1 a l'aide
d’un raccord et C2 a I'aide du boulon fourni).

Distributeur

CLAPETS PILOTES

704

L3 !

Rapport de

Référence :
pilotage

Désignation

501.014.V0178F VBPDEAFLV 1/4 1:55 20

501.012.V0190F VBPDE AFLV 1/2” 1:55 55

 Umin | Gas |

Pression
C1-C2 |d’ouverture

bar
45 80

millimétres

G 1/4” 113

G1/2" 55 15 1454 39 175 23 90 57

40

Courbes de pertes de charge
avec température d'huile : 50°C et viscosité : 30 cSt

35

C=—pV

30

V=—pC

_~

5 10 15 20 25 30 35
Débit - Q (L/min)

€ ysocaH
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VALVES D'EQUILIBRAGE
Valve d'équilibrage simple - Type VBCD/SE

Ces valves sont utilisées pour contréler les mouvements de I'actionneur
et le bloquer dans un sens. Afin de contréler la descente d’une charge et
d’éviter que le poids de la charge ne soit emporté, la valve empéchera toute
cavitation de I'actionneur.

Matériaux et caractéristiques :

Corps : acier zingué.

Piéces internes : acier trempé et rectifié.
Joints : Caoutchouc nitrile (NBR) standard.
Fuite : Clapet guidé - fuite négligeable.
Pré-réglage standard : 320 bar

Montage :

Montage en ligne.

Connectez V1 et V2 a I'alimentation, C1 au cété débit libre de I'actionneur
et C2 au cdté de I'actionneur dont vous souhaitez que le débit soit bloqué.
Le réglage de la valve doit étre au moins 1,3 fois supérieur a la pression de
charge afin de permettre a la valve de se fermer méme lorsqu’elle est soumise
a la pression de charge maximale.

1OVH4ITIN04.d SIATVA

Distributeur

Référence Désignation Raﬁg& n:e
protag ‘ L/min ‘ Gas millimétres
506.038.V0390  VBCD 3/8” SE 1:31 35 G38" 90,5 1625 32 48 235 425 485 585 60 30 1,194
506.012.V0410  VBCD 1/2” SE 1:31 50 G122 9 162 35 48 23 405 48 58 350 1,130
506.034.v0411  VBCD 3/4” SE 1:55 105 G34” 118 190 47 71 23 47 725 725 80 35 2,150
Pressure drop curve with Oil temperature : 50°C - Oil viscosity : 30 cSt Pressure drop curve with Oil temperature : 50°C - Oil viscosity : 30 cSt
o % C2 =P V2
Q—pV2 | V2=—pC2 L~
25 25
— V2= C2
20 - 2
e ~ v =
’ / / 10
5 5
VBCD|3/8” - 1/2" SE VBCD -3/4" SE
0 0 10 20 30 40 50 60 ° 0 20 40 60 80 100 120
Débit Q (L/min) Débit Q (L/min)
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VALVES D'EQUILIBRAGE
Valve d'équilibrage simple - Type VBCD/SE-A

Ces valves sont utilisées pour controler les mouvements de I'actionneur et le bloquer
dans un sens. Afin de contrbler la descente d’'une charge et d’éviter que le poids
de la charge ne soit emporté, la valve empéchera toute cavitation de I'actionneur.
Le type « A » est différent en raison des positions de connexion et du rapport de
pilotage.

Matériaux et caractéristiques :

Corps : acier zingué.

Piéces internes : acier trempé et rectifié.
Joints : Caoutchouc nitrile (NBR) standard.
Fuite : Clapet guidé - fuite négligeable.
Pré-réglage standard : 320 bar

Montage :

Montage en ligne.

Connectez V1 et V2 a I'alimentation, C1 au c6té débit libre de I'actionneur et C2 au
c2 c1 c6té de I'actionneur dont vous souhaitez que le débit soit bloqué.

Le réglage de la valve doit étre au moins 1,3 fois supérieur a la pression de charge
afin de permettre a la valve de se fermer méme lorsqu’elle est soumise a la pression

! o
| | de charge maximale.
I 2R VAV A VA I T B Nt L 1
| |
_

Distributeur

VALVES D'EQUILIBRAGE

~
o
o~

Référence Désignation Ra'pl)pto (e
plolage ‘ L/min ‘ millimetres
506.014.V0382 VBCD 1/4"SE-A  1:45 20 G1/4" 76 132 25 49 10 39 415 28 55 30 65 0,970
506.038.V0392 VBCD 3/8"SE-A  1:45 40 G3/8” 100 1485 30 60 10 50 55 44 60 30 85 1,256
506.012.Vv0412 VBCD 1/2"SE-A  1:45 60 G1/2” 100 149 36 65 10 50 575 44 60 30 85 350 1,196
506.034.V0419 VBCD 3/4"SE-A  1:55 100 G3/4” 127 184 46 85 10 625 75 44 80 3% 85 2,372
506.100.V0417  VBCD 1" SE-A 1:55 160 G1” 15 213 70 1095 23 63 75 70 90 50 10,5 4,635
Pressure drop curve Pressure drop curve Pressure drop curve
with Oil temperature : 50°C - Oil viscosity : 30 cSt with Oil temperature : 50°C - Oil viscosity : 30 cSt with Oil temperature : 50°C - Oil viscosity : 30 cSt
* 2= * C2—pv2 “ cz—yy/ V2=
25 R=rc 30 V2=—pC2 20

25 y
213115 / // T: / "
A

Ap (bar)
Ap (bar)

J

10 e 10 = 8
5
——VBCD 1/4"-3/8"-1/2!' SE A ’ VBCD 3/4” SE A ) VBCD 1”|SE A
¢ 0 10 20 30 40 50 60 ° 0 20 40 60 80 100 120 0 0 40 80 120 160 200
Flow - Q (L/min) Flow - Q (L/min) Flow - Q (L/min)
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VALVES D'EQUILIBRAGE
Valve d'équilibrage simple - Drainage interne - Type VBCD-SE-CC

Ces valves sont utilisées pour contréler les mouvements de I'actionneur
et le bloquer dans un sens. Afin de contrdler la descente d’'une charge et
d’éviter que le poids de la charge ne soit emporté, la vanne empéchera toute
cavitation de I'actionneur.

Cette valve est idéale lorsque les valves standards ne fonctionnent pas
correctement car elles ne sont pas sensibles a la contre-pression. Elles
permettent également a la pression du systéme de déplacer plusieurs
actionneurs en série.

Matériaux et caractéristiques :

Corps : acier zingué.

Piéces internes : acier trempé et rectifié.
Joints : Caoutchouc nitrile (NBR) standard.
Fuite : Clapet guidé - fuite négligeable.
Pré-réglage standard : 320 bar

Montage :

Montage en ligne.

Connectez V1 et V2 a l'alimentation, C1 au c6té débit libre de I'actionneur
et C2 au cbté de I'actionneur dont vous souhaitez que le débit soit bloqué.
Le réglage de la vanne doit étre au moins 1,3 fois supérieur a la pression
de charge afin de permettre a la vanne de se fermer méme lorsqu’elle est
soumise a la pression de charge maximale.

L7
L6
L4 3|
Joss |
Cc2 A cr
1 1 1 N Il 1 Il Il
n | : ]
e -
<
It It
]y |
A I
V2, v b
L5 L2
L
L1

V1-V2

Rapport de C1-C2

Débit ‘
Référence : maxi
pilotage

Désignation

L/min ‘ Gas

501.038.v0407  VBCD 3/8" SE CC 1:3,1 35 G1/4”

Ci1

- — - -—-

T
M=
— 1] N

\A|

Distributeur

Pression

Maxi

Poids
Kg

1OVH4ITIN04.d SIATVA

501.034.v409  VBCD 3/4" SE CC 1:55 105 G1/2° 18 202 47 71 23 47 725 725 80 35 2,266
Courbes de pertes de charge Courbes de pertes de charge
20 avec température d’huile : 50°C et viscosité : 30 ¢St 10 avec température d’huile : 50°C et viscosité : 30 cSt
Q=p\2 V2—pC2 |~ V2
25 25
|~ V2=PC2
20 20
S 15 S
5 = < /
<
’ / / 10
5 5
VBCD 3/8”-1/2" SE CC VBAQD 3/4” SE|CC
° 0 10 20 30 40 50 60 00 20 40 60 80 100 120
Débit - Q (L/min) Débit - Q (L/min)
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VALVES D'EQUILIBRAGE
Valve d'équilibrage double - Type VBCD/DE

Ces valves sont utilisées pour controler les mouvements
de I'actionneur et le bloquer dans les deux sens. Afin de
contréler la descente d’'une charge et d’éviter que le poids de
la charge ne soit emporté, la valve empéchera toute cavitation

de l'actionneur.

Matériaux et caractéristiques :

Corps : acier zingué.

Pieces internes : acier trempé et rectifié.
Joints : Caoutchouc nitrile (NBR) standard.
Fuite : Clapet guidé - fuite négligeable.
Pré-réglage standard : 320 bar

Montage :

Montage en ligne.

Connectez V1 et V2 a I'alimentation, C1 et C2 a l'actionneur
a contrOler.

Le réglage de la valve doit étre au moins 1,3 fois supérieur
a la pression de charge afin de permettre a la valve de se
fermer méme lorsqu’elle est soumise a la pression de charge
maximale.

Vi V2
Distributeur

L5

44

VALVES D'EQUILIBRAGE

L4

~
(@)
(@0)

Pression

Débit | V1-V2 .
) L L1 (W L3 L4 L5 H S . Poid:
Référence Désignation Raﬁg& rt;je UEN ‘ C1-C2 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Maxi | 0%
plotag L/min Gas millimetres bar Kg
506.038.V0420 VBCD 3/8" DE 1:31 35 G 3/8” 120 264 34 73 8 8 60 30 1,724
506.038.V04201 VBCD 3/8" DE RP 1:8 1:8 35 G318 120 264 34 73 8 8 60 30 1,724
506.012.V0430 VBCD 1/2" DE 1:3,1 50 G1/2 120 264 36 73 8 8 60 30 350 1,688
506.012.V04301 VBCD 1/2" DE RP 1:8 1:8 50 G1/2” 120 264 36 73 8 8 60 30 1,688
506.012.V0431 VBCD 3/4" DE 1:55 105 G1” 152 296 58 106 15 21 80 35 3,000
506.012.V04311 VBCD 3/4" DE RP 1:8 1:8 105 G1” 152 296 58 106 15 21 80 85 3,000
Pressure drop curve Pressure drop curve
with Oil temperature : 50°C - Oil viscosity : 30 cSt 20 with Oil temperature : 50°C - Oil viscosity : 30 cSt
30
—>
ao g
25 25
V2—pC2 | ~V2—pC2
20 Vi—pai 20 Vi—pC1
T S
N = g /
) / / 10
5 5
VBCD 3/8”-1/2" DE VBCD 3/4" |DE
° 0 10 20 30 40 50 60 00 20 40 60 80 100 120
Flow - Q (L/min) Flow - Q (L/min)
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VALVES D'EQUILIBRAGE
Valve d'équilibrage double - Type VBCD/DE-A

Ces valves sont utilisées pour controler les mouvements de I'actionneur et
le bloquer dans les deux sens. Afin de contréler la descente d’une charge et
d’éviter que le poids de la charge ne soit emporté, la valve empéchera toute
cavitation de I'actionneur. Le type « A » est différent en raison des positions
de connexion et du rapport de pilotage.

Matériaux et caractéristiques :

Corps : acier zingué.

Pieces internes : acier trempé et rectifié.
Joints : Caoutchouc nitrile (NBR) standard.
Fuite : Clapet guidé - fuite négligeable.
Pré-réglage standard : 320 bar

Montage :

Montage en ligne.

Connectez V1 et V2 a I'alimentation, C1 et C2 a 'actionneur a contréler.

Le réglage de la valve doit étre au moins 1,3 fois supérieur a la pression de
charge afin de permettre a la valve de se fermer méme lorsqu’elle est soumise
a une pression de charge maximale..

Vérin
10 190
ct c2 <<
e - L =
| ] E: = _ [Tl | o "e” —
¢ ME Y RS =
AU DR 210,5-G1"—/ | o
V1 V2 nwon ﬁﬁw nwon m
Distributeur L ?6,3-G1/4" o M
L2 . (@)
o1 c2 1 =
N T L
. H [ ,,(;),, [ Tl " ‘ " 5
el T3 : =
9 T =
1 ‘ 1 1 1 n ‘ I I I E} m
.. I A © G T Pl i
vi 285 V2 |
L4
T L3 1
L1

Débit | V1-V2 Pression .
) L L1 L2 L3 L4 L5 H H1 S .| Poids
Référence Désignation Rai‘l)gg rt:e maxi ‘ C1-C2 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Maxi '
blofag L/min Gas millimétres bar Kg
506.014.Vv0418 VBCD 1/4" DE A 1:45 25 G1/4" 125 236 38 94 / 285 55 275 30 1,686
506.038.v0422 VBCD 3/8"DEA  1:45 40 G3/8” 150 248 50 110 30 44 60 30 30 1,970
506.012.V0432 VBCD 1/2"DEA  1:45 60 G12" 150 248 50 10 30 44 60 32 30 350 1,916
506.034.V0435 VBCD 3/4"DEA  1:55 100 G3/4” 190 304 65 143 44 64 80 40 35 38
506.100.V0436 VBCD 1" DEA 1:55 150 G1” 210 319 66 158 90 / 90 45 50 6,680
Pressure drop curve Pressure drop curve Pressure drop curve
with Oil temperature : 50°C - Oil viscosity : 30 ¢St with Oil temperature : 50°C - Oil viscosity : 30 ¢St with Oil temperature : 50°C - Oil viscosity : 30 ¢St
30 —pv2 35 2—pv2 s b
C1=-V1 1= V1 Cl= Vi
25 / 0 V2= C2 %
. 32w (L
§ E 20 E 20
51 / g s g 15 / ﬁ::g
0 / 10 // 10 /
5 5 5 /
—VBCD /4" -3/8" -1/2" DE A VBCD 3/4 DE A // VBCD 1” DE A
0
° 0 10 20 30 40 50 60 ° 0 20 40 60 80 100 120 O 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Flow - Q (L/min) Flow - Q (L/min) Flow - Q (L/min)
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VALVES D'EQUILIBRAGE
Valve d'équilibrage double - Drainage interne - Type VBCD-DE-CC

Ces valves sont utilisées pour contréler les mouvements de I'actionneur et
le bloquer dans les deux sens. Afin de contrbler la descente d’une charge
et d’éviter que le poids de la charge ne soit emporté, la valve empéchera
toute cavitation de I'actionneur. Cette valve est idéale lorsque les valves
standards ne fonctionnent pas correctement car elles ne sont pas sensibles
a la contre-pression. lls permettent également a la pression du systeme de
déplacer plusieurs actionneurs en série.

Matériaux et caractéristiques :

Corps : acier zingué.

Piéces internes : acier trempé et rectifié.
Joints : Caoutchouc nitrile (NBR) standard.
Fuite : Clapet guidé - fuite négligeable.
Pré-réglage standard : 320 bar

Montage :
Connectez V1 et V2 a 'alimentation, C1 et C2 a I'actionneur a contrdler.
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o= Distributeur
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Débit | V1-V2 Pression .
. L L1 L2 L3 L4 L5 H H1 S .| Poid
Référence Désignation R:ﬁg; rt;ie maxi ‘ C1-C2 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Maxi | 0%
9 L/min Gas millimétres bar Kg
506.038.V0441 VBCD 3/8"DECC  1:3,1 35 G318 120 288 34 73 8 8 60 275 30 1,902
506.012.V0442 VBCD 1/2"DECC  1:3,1 50 G1/2" 120 288 36 73 8 8 60 30 30 350 1,854
506.034.V0443 VBCD 3/4"DECC 1:55 105 G3/4” 152 320 58 106 15 21 80 32 35 3,100
Courbes de pertes de charge Courbes de pertes de charge
avec température d’'huile : 50°C et viscosité : 30 cSt avec température d’huile : 50°C et viscosité : 30 cSt
30 30
Q—p\2
Em<times -
25 25
| 2—Q
20 20
g- 15 = 43- 15

10 / 10

VBCD 3/8” - 1/2"DE CC

L~

VBCD 3/4" DE CC

0 10 20 30 40 50 60 0 20 40 60 80 100 120
Débit - Q (L/min) Débit - Q (L/min)
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VALVES D'EQUILIBRAGE
Valve d'équilibrage flasquable - Fixation banjo - Type VBCD-...-..-FLV

Matériaux et caractéristiques :

Corps : acier zingué.

Piéces internes : acier trempé et rectifié.
Joints : Caoutchouc nitrile (NBR) standard.
Fuite : Clapet guidé - fuite négligeable.
Pré-réglage standard : 320 bar

Simple : VBCD-SE r% S =
=
—
e
Distributeur m
v2 Vi o
[ T ! q
‘ | [T m
! E/\ Cc1 O
T c2| 77777;1 —
erin w
=
L >
(p)
L1 rm
Référence Désignation Raﬁg& rt:e
pllotag ‘ L/min ‘ Gaz ‘ millimetres
506.038.V0392F VBCD SE 3/8" FLV 1:45 40 G38 100 150 60 15 22 70 40 30 350 1,350
506.012.V0412F VBCD SE 1/2" FLV 1:45 60 G1/2 100 150 60 15 24 70 40 30 1,310
Doublele : VBCD-DE L1

L2 L

Vi V2 1

Distributeur S Y !

‘ ‘ Ravportde | 20 ‘ V1 -V2 Pression oo
Référence Désignation agl)pttJ €| maxi | C1-C2 Maxi

‘ ‘ REGL9E L/min Gas millimetres bar Kg
506.038.V0422F VBCDDE 3/8"FLV ~ 1:45 40 G3/8" 151 247 110 17 22 70 44 30 350 2,414
506.012.V0432F VBCDDE 1/2"FLV  1:45 60 G1/2" 151 247 110 19 24 80 50 30 2,700
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ELECTROVALVES 2/2
Electrovalve 2/2 - NO ou NF

Implantation Bloc

Référence (Gas)
575.014.61420 | v v v 20 300
575.014.61130 | v v v 30 210
575.014.62420 | v v v 20 300
575.014.62130 | v v v 20 210
575.038.61120 v 4 v 40 210
575.038.61320 v v v 40 350
575.038.61130 v v v 30 210
575.038.62120 v v v 40 210
575.038.62320 v v v 140 350
575.038.62130 v v v 30 210
—1 575.012.61320 v v v 80 350
575.012.62320 v v v 80 350
575.012.62630 v v v 30 210

Codification

Tension d’alimentation
SIRéf.1 Tension

12VCC 12v CC

230VCA

Référence | S/Réf.1
575.012.61320| 24VCC |
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