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POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 0 - XV-OP - Présentation

La XV-0P est produite dans les variantes suivantes :
- Unidirectionnelle avec rotation a droite (dans le sens des aiguilles d'une
montre).
- Unidirectionnelle avec rotation a gauche (dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre).

- Bidirectionnelle.
Variantes avec flasques avant :
* @22 - Standard
*+ @22 BH
« @22 HY

* Tournevis

Il est possible de personnaliser le produit en le configurant d'une autre fagon.

Récapitulatif : Cylindrées - Pressions - Vitesses
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Cylindrée

0,16 cm®/tr 220 bar

Pression maxi

Vitesse maxi
9000 tr/min

Vitesse mini
700 tr/min

0,45 cm®/tr 220 bar 700 tr/min 9000 tr/min

220 bar

0,75 cmd/tr

1,26 cm3/tr 220 bar

2,28 cm/tr 190 bar

700 tr/min 9000 tr/min

700 tr/min 6000 tr/min

700 tr/min 5000 tr/min

Données techniques générales

€ ysocaH

Type de fluide a utiliser

Viscosité minimale de marche

Viscosité maximale de marche

Viscosité maximale admissible au démarrage
viscosité recommandée

Température ambiante

Température de service du fluide

Température de service recommandée du fluide
Pour température dépassant a 120°C
Dépression maximale du fluide en entrée (IN)
Pression maximale du fluide en entrée (IN)
Filtrage fluide en entrée (IN)

Filtrage fluide en sortie (OUT)

Vitesse maximale du fluide en aspiration (IN)
Vitesse maximale du fluide en refoulement (OUT)
Utilisation Eau-glycol (HC-C)

Huile hydraulique a base minérale HLP HV (D IN 51524)
10 mm?/s

100 mm?/s

1500 mm?/s

20 mm?/s + 100 mm?/s

-20°C +60°C

-15°C + 80°C

30°C = 50°C

Demander joints FKM (Viton)

0,02 + 0,08 bar

0,3 + 0,5 bar (pour pressions supérieures demander)
30 + 60 Microns

10 + 25 Microns

0,5+1,5mis

3,0+55m/s

Vitesse maxi : 1100 tr/min - Pression maxi : 170 bar

7.l du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
Tel : 02 99 0084 0p YervaiB400meraabradrsci@sbgal.fr - Web : www.socah-fydraulique.fr

Arbres disponibles :
+ Cylindrique avec clavette

+ Conique 1:8 clavette




POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 0 - XV-OP

Changement du sens de rotation de la pompe

Pour changer le sens de rotation de la pompe, il faut avoir un flasque avant doté de joints adapté au sens de rotation qu'on veut

obtenir.

Pendant les opérations de démontage et de remontage de la pompe, veiller a ne pas laisser sortir les garnitures et les joints anti-
extrusion de leurs logements, et a ne pas introduire dans la pompe des corps étrangers tels que des copeaux et d'autres saletés.

FIG1

Enlever de I'arbre la
clavette, I’écrou et
la rondelle. Dévisser
et enlever les vis
d'assemblage

FIG2

Dégager le flasque avant.
Il faut le remplacer par
un autre avec le sens de
rotation contraire.

FIG3
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Dégager les engrenages et
la lunettes supérieure.
Attention : la lunette ne doit
JAMAIS étre tournée.
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Inverser la position de
I'arbre menant par celle
de l'arbre entraineur.
Attention : le corps et le
couvercle ne doivent pas
étre tournés. Utiliser le
marquage sur le corps
comme référence.

Remplacer le flasque avant
démonté par le flasque avant
avec le sens de rotation
contraire, en ayant soin de
nettoyer les surfaces de contact
entre le corps et le flasque
avant.

Note : avec ce systéme de changement de rotation, les trous d’entrée (IN) et de sortie (OUT) restent toujours les mémes.

NOTE :

Remonter les vis et
serrer les écrous avec un
couple de 11,7 Nma 13,7
Nm. Aprés avoir terminé
I'opération, vérifier que
I'arbre tourne.

En cas de couplages a joint, il est conseillé de choisir le joint le plus équilibré possible afin de réduire des vibrations et des sollicitations dynamiques sur I'arbre de la pompe.
Veiller toujours a ce que le couple appliqué soit inférieur ou égal au couple admissible de I'arbre. Ne pas appliquer de charge axiale ou radiale directe sur I'arbre de la pompe,

et dans I'éventualité utiliser des supports prévus a cet effet. Utiliser toujours des huiles bien filtrées, sans eau ou avec n'importe quelle autre substance émulsionnante.

Ne pas faire tourner la pompe avec des solutions huile/air. Pour des pompes avec refoulement sur le flasque avant, il est conseillé de ne pas dépasser des débits de 4 I/mn.

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr
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POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 0 - XV-OP - Flasque avant 922

Arbre cylindrique
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T.1=11,7 + 13,7 (Nm) - couple de serrage vis M6
T.2 =2,1 (Nm) - couple admissible de I’arbre
T.3 = 11,5 (Nm) - couple de serrage - clé 11

s Cylindrée Pression Maxi POIDS A ] C D D
Référence

cmd/tr P1 bar P3 bar kg mm mm mm IN ouT
200.100.0017* 0,16 220 260 0,400 55,8 26,2 46,8 1/4"BSPP  1/4"BSPP

200.100.0045 0,45 220 280 0,420 58 27,3 49 1/4"BSPP  1/4"BSPP
200.100.0076* 0,75 220 280 0,440 60,5 28,5 51,5 1/4"BSPP  1/4"BSPP
200.100.0127* 1,26 220 280 0,480 64,5 30,5 55,5 1/4'BSPP  1/4"BSPP
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200.100.0230* 2,28 210 0,560 72,5 345 63,5 1/4"BSPP  1/4"BSPP
P1 : Pression maxi de service * Rotation :
P3 : Pression maxi de pointe 1: Gauche
Pour applications lourdes, il est conseillé de vérifier le couple admissible de I'arbre. 2 : Droite

Option : Limiteur de pression intégré
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Drainage externe Drainage interne
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POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 0 - XV-OP - Flasque avant 022

Arbre cylindrique

Flasque avant @22 standard

Rotation a gauche

Rotation a droite
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Arbre
T2=21[Mm) T2 =93 [Nm]
T PAE
ChE i
_:: gl' 2.
wel o
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Cl001 - Cylindrique - Code A CF001 - Arbre tournevis - Code B
T2 =84 [MNm T.2=219[Nm]
-l =
i_'l":- = is 4
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n
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CFO005 - Arbre tournevis - Code F

CO001 - Conique - Code E

Corps (filetages et bridages)

r _:g_nﬂ_ _E}_.:mr_ Q:m_
Code A Code B Code C Code D
Mk F—— | ] 3 g-
Code E Code F Code G Code H
ET;L Corps
renfermé
Code | Code Z

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr
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POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 0 - XV-OP - Flasque avant 922 Type HY
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T.1 =11,7 + 13,7 (Nm) - couple de serrage vis M6
T.2 =9,2 (Nm) - couple admissible de I’arbre
Note : ce type de pompe est aussi interchangeable avec entraxes de fixation in M5 (voir cotes a, b, c)

Cylindrée Pression Maxi Poids A B D D

cmtr | Pibar |[P3bar kg | mm | mm | mm | IN | OUT
0,16 220 260 0,400 55,8 26,2 1/4"BSPP  1/4"BSPP

0,45 220 280 0,420 58 27,3 1/4"BSPP  1/4"BSPP
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0,75 220 280 0,440 60,5 28,5 , 1/4"BSPP  1/4"BSPP
1,26 220 280 0,480 64,5 30,5 1/4"BSPP  1/4"BSPP

2,28 190 210 0,560 72,5 345 1/4"BSPP__ 1/4"BSPP
P1 : Pression maxi de service
P3 : Pression maxi de pointe
Pour applications lourdes, il est conseillé de vérifier le couple admissible de I'arbre.

Option : Limiteur de pression intégré
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Drainage externe Drainage interne
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POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 0 - XV-OP - Flasque avant 022 Type HY

Flasque avant @22 HY
Rotation a gauche

Rotation a droite

Couvercle

Code 27 Code 28
Arbre Corps (filetages et bridages)
Ti=2.1[Nm] T2=932MNm]
- PRE
. 0 0 | 1
i ¢ 71 4 %
P Py alba 8 CodeA | CodeB | CodeC | CodeD
CI001 - Cylindrique - Code A CF001 - Arbre tournevis - Code B Wiad | o e |8
. Ea
Ti=84[MNm] T.2=219[Nm] df—ﬁ
s =1 = & "5" )
L] £ ks
i—l R 1::]1‘,_ ,j. Code E Code F Code G Code H
! o .
wa,ln = allef ln ET; Corps
CF005 - Arbre tournevis - Code F C0001 - Conique - Code E renfermé
Code | Code Z

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France

Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr
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POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 0 - XV-OP - Flasque avant 922 Type BH
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&) T.1 =11,7 + 13,7 (Nm) - couple de serrage vis M6
<T T.2 =9,2 (Nm) - couple admissible de I’arbre
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w Cylindrée Pression Maxi Poids A B D D
i cmitr | Pibar | P3bar| kg | mm | mm | IN | our
2 0.16 220 260 0.400 55.8 26.2 . 1/4"BSPP  1/4"BSPP
(@) 0.45 220 280 0.420 58.0 27.3 . 1/4"BSPP  1/4"BSPP
= 0.75 220 280 0.440 60.5 28.5 . 1/4"BSPP  1/4"BSPP
1.26 220 280 0.480 64.5 30.5 . 1/4"BSPP  1/4"BSPP
364 2.28 190 210 0.560 72.5 345 . 1/4"BSPP  1/4"BSPP
P1: Pression maxi de service
P3 : Pression maxi de pointe
Pour applications lourdes, il est conseillé de vérifier le couple admissible de I'arbre.
Option : Limiteur de pression intégré
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Drainage externe Drainage interne
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POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 0 - XV-OP - Flasque avant 022 Type BH

Flasque avant @22 BH

Rotation & gauche

Rotation a droite

Couvercle

Arbre
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Cl001 - Cylindrique - Code A CF001 - Arbre tournevis - Code B
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CFO05 - Arbre tournevis - Code F

CO001 - Conique - Code E

Corps (filetages et bridages)
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Code E Code F Code G Code H
Corps
renfermé
Code | Code Z

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
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POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 0 - XV-OP - Formules utiles pour le calcul

Formules utiles pour les calculs

SYMBOLOGIE, UNITES DE MESURE, DESCRIPTION
qv I/min Débit

Vi cmé/tr Cylindrée (volume d'huile déplacée pour chaque tour
complet de l'arbre)

p1 bar pression d'entrée

Ap bar p = p2 - p1 différence de pression entre entrée (IN) et
sortie (OUT)

Pm kW Puissance mécanique absorbée

o
Ll 0,93 + 0,96 rendement volumétrique (rapport volumétrique
Q entre fonctionnement en charge et a vide)
<T
=
I—I—I - -
o= nt nt = nv x nm rendement total
O
=
::-' Formules basiques Formules dérivées
w vixn _ gv x 1000 qv x 1000
3 ey |V - ———
= 1000 nxmnv ViX NV
8 Vi X Ap ~ Tx20xmxmm Tx20xTXMNM

T=——xnv Vi = Ap =

20xTX MM Ap vi
366 qu X Ap Ph x 600 Ph x 600
Phe —— Qs —— Aps ———
600 Ap qv
vix Apxn ~ Pmx 600000 x nm 600000 x M
= vi= Ap =
600000 x MM ApXn vixn

Couples admis sur I'arbre

FORMULE POUSAL:B\QERIFICATION DE [CODE] - SIGLE - DESCRIPTION DE L'ARBRE T.2 [Nm]
. [A] - CI0O1 - Cylindre @ 7 - M 7X1 - clavette épaisseur 2 2
vix Ap
T2< XMV
20 xTCx mm [B] - CFOO01 - Arbre tournevis @ 7 - épaisseur 5 9,2
T. 2 = couple maximal admissible sur I'arbre [Nm] | [F] - CF005 - Arbre tournevis @ 7 - épaisseur 4,5L =9 8
{j SOCAH Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
s Tel : 02 99 0084 0p YervaiB400meraabradrsci@sbgal.fr - Web : www.socah-fydraulique.fr



POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 1 - XV-1P - Présentation

La XV-1P est produite dans les variantes suivantes :

- Unidirectionnelle avec rotation & droite (dans le sens des aiguilles d'une montre).
- Unidirectionnelle avec rotation & gauche (dans le sens contraire des
aiguilles d’'une montre).
- Bidirectionnelle.
Variantes avec bases :

@ 25,4 - Standard Européenne  *

@ 30 - Standard ¢+ Cylindre avec clavette
@32BH +  Arbre tournevis

@ 32 HY «  Profil cannelé.

@ 32 BH - Unification allemande

@50,8 - SAE AA.

Récapitulatif : Cylindrées - Pressions - Vitesses

Arbres disponibles :
Conique 1:8 clavette a disque

Sur le catalogue figurent les variantes les plus communes; il est possible
de personnaliser le produit en le figurant de maniére différente.

Pression maxi

Cylindrée (bar)

Vitesse mini

Vitesse maxi

(tr/min) (tr/min)

0,91 cm3ftr 240 700 6000
1,56 cm3tr 250 700 6000
2,80 cmtr 250 700 6000

3,64 cm3tr 250 700 6000
4,94 cm?/tr 250 700 6000
6,50 cm?tr 250 700 5000

9,88 cmé/tr 190

700 4000

-
o
=
O
rm
(O]
=
rm
=
(@)
=
m
=
=
()]
rm
(O]

367

Données techniques générales

Type de fluide a utiliser

Pression maximale du fluide en entrée (IN)
Filtrage fluide en entrée (IN)

Filtrage fluide en sortie (OUT)

Vitesse maximale du fluide en aspiration (IN)
Vitesse maximale du fluide en refoulement (OUT)
Utilisation Eau-glycol (HC-C)

Huile hydraulique & base minérale HLP HV (D IN 51524)

Viscosité minimale de marche 10 mm?/s

Viscosité maximale de marche 100 mm?¥s

Viscosité maximale admissible au démarrage 1500 mm?/s

viscosité recommandée 20 mm?s + 100 mm?/s
Température ambiante -20°C +60°C

Température de service du fluide -15°C + 80°C

Température de service recommandée du fluide 30°C = 50°C

Pour température dépassant a 120°C Demander joints FKM (Viton)
Dépression maximale du fluide en entrée (IN) 0,02 = 0,08 bar

0,3 = 0,5 bar (pour pressions supérieures demander)
30 + 60 Microns

10 + 25 Microns

0,5+1,5mls

3,0+55m/s

Vitesse maxi : 1100 tr/mn - Pression maxi : 170 bar

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr
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POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 1 - XV-1P - Flasque avant 925,4

Arbre conique
A A 68
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O T.A = 24,5 + 29,4 (Nm) - couple de serrage vis M8
<T T.2 = 43 (Nm) - couple admissible de I’arbre
E Brides de raccordement, voir pages 423 et 424 T.3 = 11,5 (Nm) - couple de serrage - clé 11
('
O
= Cylindrée | PressionMaxi | Poids A B C D E F
L Référence - — 7 —
<T cmd/tr ‘ P1 bar
w 200.101.0009* 0,91 240 280 0950 781 37,3 66,1 M6x1
Ll
% 200.101.0017* 1,56 250 290 1010 805 385 685 M6x1
8 200.101.0026* 2,60 300 1,060 845 405 725 Méx1
200.101.0040* 3,64 300 1120 885 425 765 M6x1
200.101.0050* 4,94 300 1200 935 45 815 Méx1
200.101.0065* 6,50 300 1,300 985 48 Méx1
200.101.0098* 9,88 230 1,500  112,5 1005 @12 30 Méx1
P1 : Pression maxi de service * Rotation :
P3 : Pression maxi de pointe 1: Gauche
Pour applications lourdes, il est conseillé de vérifier le couple admissible de l'arbre. 2 : Droite

Option : Limiteur de pression intégré
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Drainage externe Drainage interne
o Z.l. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
@;EQCJ&H Tél: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr



POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 1- XV-1P - Flasque avant 25,4

Arbre conique
Flasque avant 925.4 Couvercle
Rotation & gauche Rotation a droite
% %
Code 01 Code 02
;- P RN - |
3 ; : O
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| ouT B R ouTEeze | =
Code 03 Code 04 w
R | o =
o 2 s rm
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X =0 3 369
TPIIS | MERE CTTE T T
Code 07 Code 08
Arbre Corps (filetages et bridages)
T:2 = 43 [N T.2= 118 [Nm] T2 226 [Mm]
=t o I-a [-
L Ay I & e E_m s
p: : + '.'=' 1 ﬁ:l : L | —]F rj.: i: Em
i et x, 1A l
CO001 - Conique  CF002 - Arbre tournevis ~ SCF04 - Cannelé Code A Code B CodeC | CodeD
Code F Code D Code J 1
:utsrﬁ- *@—‘meu
H;ﬂﬂiﬂ_ T.2® &2 8 [Nm] T.2 =428 [Nm| E gﬁ
\ & e B prssiae A | CodeE | CodeF | CodeG | CodeH
= & L 5 . & g MO o
AS._ L1TE " T.IH o é‘ . :E‘;[u- t 1 % ' COI‘pS
SCF02-Cannelé  SCFO1- Cannelé SCF03 - Cannelé - renferme
Code L Code Q Code R Code | Code J Code Z
Z.1. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France e
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POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 1 - XV-1P - Flasque avant 925,4

Enlever de I'arbre la
clavette, I'écrou et la
rondelle. Dévisser et
enlever les vis de fixation
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Enelever le flasque avant

FIG3
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Enlever les engrenages et la
bague supérieure

Attention : la bague ne doit
JAMAIS étre tournée.

FIG_41
&S

Inverser la position de 'arbre
menant par celle de I'arbre
entraineur.

Attention : le corps et le
couvercle ne doivent pas
étre tournés. Utiliser le
marquage sur le corps
comme référence.

Changement du sens de rotation de la pompe avec flasque avant @25,4

Remplacer le flasque avant
démonté par le flasque avant
avec le sens de rotation
contraire, en ayant soin de
nettoyer les surfaces de
contact entre le corps et le
flasque avant.

Note : avec ce systéme de changement de rotation, les trous d’entrée (IN) et de sortie (OUT) restent toujours les mémes.

Pour changer le sens de rotation de la pompe, on utilise le méme flasque avant et il n'est pas nécessaire de la changer.
Pendant les opérations de démontage et de remontage de la pompe, veiller a ne pas laisser sortir les garnitures et les joints anti-
extrusion de leurs logements, et a ne pas introduire dans la pompe des corps étrangers tels que des copeaux et d'autres saletés.

Remonter les vis et
serrer les écrous avec un
couple de 11,7 Nma 13,7
Nm. Aprés avoir terminé
I'opération, vérifier que
I'arbre tourne.
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POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 1- XV-1P - Flasque avant 030

Arbre conique
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T.1 =24,5 + 29,4 (Nm) - couple de serrage vis M8
T.2 =119,8 (Nm) - couple admissible de I'arbre
T.3 =13 (Nm) - couple de serrage - clé 17

Cylindrée ‘ Pression Maxi ‘ Poids ‘ A ‘ ] ‘ Cc ‘
cm?/tr ‘ P1 bar
0,91 240 280 0,950 771 363 651 3/8"'BSPP 3/8"BSPP
1,56 250 290 1,010 795 375 675 3/8"BSPP 3/8"BSPP

250 300 1,060 835 395 715 3/8"'BSPP 3/8"BSPP
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250 300 1120 875 415 755 3/8"'BSPP 3/8"'BSPP
250 300 1,200 925 44 805 3/8"BSPP 3/8"BSPP 371

250 300 1,300 975 47 855 3/8"BSPP 3/8"BSPP

9,88 190 230 1500 1115 535 995 3/8"BSPP 3/8"BSPP
P1 : Pression maxi de service
P3 : Pression maxi de pointe
Pour applications lourdes, il est conseillé de vérifier le couple admissible de I'arbre.

Option : Limiteur de pression intégré

= & 8™

Drainage externe Drainage interne

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr
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POMPES A ENGRENAGES

Série XV - Groupe 1 - XV-1P - Flasque avant 930

Arbre conique

Flasque avant @30

Rotation & gauche Rotation & droite
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POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 1- XV-1P - Flasque avant 030

Changement du sens de rotation de la pompe

Pour changer le sens de rotation de la pompe, on utilise le méme flasque avant et il n'est pas nécessaire de la changer.
Pendant les opérations de démontage et de remontage de la pompe, veiller a ne pas laisser sortir les garnitures et les joints anti-
extrusion de leurs logements, et & ne pas introduire dans la pompe des corps étrangers tels que des copeaux et d'autres saletés.

Enlever de I'arbre la
clavette, I'écrou et la
rondelle. Dévisser et
enlever les vis de fixation

Enelever le flasque avant

Enlever les engrenages et la
bague supérieure

Attention : la bague DOIT étre
tournée.

Inverser la position de
I'arbre menant par celle
de I'arbre entraineur.
Attention : le corps et le
couvercle ne doivent pas
étre tournés. Utiliser le
marquage sur le corps
comme référence.

Remplacer le flasque avant
démonté par le flasque avant
avec le sens de rotation
contraire, en ayant soin de
nettoyer les surfaces de contact
entre le corps-base

Note : avec ce systéme de changement de rotation, les trous d’entrée (IN) et de sortie (OUT) restent toujours les mémes.

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

FIG6

Remonter les vis et
serrer les écrous avec
un couple de 24,5 Nm
a 29,4 Nm. Aprés avoir
terminé I'opération,
vérifier que I'arbre
tourne.

37

Selll S1OVNIYONT V SIdINOd

€ ysocaH



POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 1 - XV-1P - Flasque avant 932

Arbre tournevis type BH
A —
- c M
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T.1=24,5+ 29,4 (Nm) - couple de serrage vis M8
T.2 = 119,8 (Nm) - couple admissible de I’arbre
T.3 =13 (Nm) - couple de serrage - clé 17

Cylindrée | Pression Maxi Pods A B  C
cmi/tr ‘ P1 bar
0,91 240 280 0950 774 363 651 3/8'BSPP 3/8'BSPP

1,56 250 290 1,010 795 375 675 3/8"BSPP 3/8'BSPP
2,60 250 300 1060 835 395 715 3/8'BSPP 3/8"BSPP

3,64 250 300 1,120 875 415 755 3/8"BSPP 3/8"'BSPP
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4,94 250 300 1200 925 44 805 3/8"BSPP 3/8"BSPP

6,50 250 300 1,300 975 47 855 3/8"BSPP 3/8'BSPP

9,88 190 230 1,500 11,5 535 99,5 3/8"BSPP 3/8"BSPP
P1 : Pression maxi de service
P3 : Pression maxi de pointe
Pour applications lourdes, il est conseillé de vérifier le couple admissible de I'arbre.

Option : Limiteur de pression intégré

75

Drainage externe Drainage interne
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Série XV - Groupe 1 - XV-1P - Flasque avant 032

POMPES A ENGRENAGES

Arb

re tournevis type BH

Rotation & gauche

Flasque avant @32
Rotation a droite

Couvercle
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POMPES A ENGRENAGES

Série XV - Groupe 1 - XV-1P - Flasque avant 932

FIG1 FIG 2 FIG3
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% Dévisser et enlever les | Enlever le flasque avant | Enlever les engrenages et la

o vis de fixation bague supérieure
Attention : la bague NE DOIT
PAS étre tournée.

376

Changement du sens de rotation de la pompe type BH et HY

Inverser la position de
I'arbre menant par celle
de l'arbre entraineur.
Attention : le corps et le
couvercle ne doivent pas
étre tournés. Utiliser le
marquage sur le corps
comme référence.

Remplacer le flasque avant
démonté par le flasque avant
avec le sens de rotation
contraire, en ayant soin de
nettoyer les surfaces de contact
entre le corps-base

Note : avec ce systéme de changement de rotation, les trous d’entrée (IN) et de sortie (OUT) restent toujours les mémes.

Pour changer le sens de rotation de la pompe, on utilise le méme flasque avant et il n'est pas nécessaire de la changer.
Pendant les opérations de démontage et de remontage de la pompe, veiller & ne pas laisser sortir les garnitures et les joints anti-
extrusion de leurs logements, et a ne pas introduire dans la pompe des corps étrangers tels que des copeaux et d'autres saletés.

FIG6

Remonter les vis et
serrer les écrous avec
un couple de 24,5 Nm
a29,4 Nm. Apres avoir
terminé I'opération,
vérifier que I'arbre
tourne.

o 7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
G—_—;’r SOCAH Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr



POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 1 - XV-1P - Flasque avant 032

Arbre tournevis type HY
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T.1=24,5+ 29,4 (Nm) - couple de serrage vis M8 Z
T.2 = 13,8 (Nm) - couple admissible de I’arbre (Pour le ﬁ
choix de I’arbre, toujours vérifier le couple admissible) w
=
Cylindrée ‘ Pression Maxi ‘ Poids ‘ A ‘ B ‘ C ‘ E
cmd/tr ‘ P1 bar ()
0,91 240 280 0950 77,1 363 651 3/8"'BSPP 3/8"BSPP I_;EI
" . =
1,56 250 290 1,010 795 375 675 3/8'BSPP 3/8"BSPP e
(@p)
2,60 250 300 1,060 835 395 715 3/8'BSPP 3/8"'BSPP rm
(To]
3,64 250 300 1120 875 415 755 3/8'BSPP 3/8'BSPP
4,94 250 300 1200 925 44 805 3/8"BSPP 3/8"'BSPP 3 77

6,50 250 300 1,300 975 47 855 3/8"BSPP 3/8"'BSPP

9,88 190 230 1,500 111,56 535 995 3/8'BSPP 3/8"BSPP
P1 : Pression maxi de service
P3 : Pression maxi de pointe
Pour applications lourdes, il est conseillé de vérifier le couple admissible de I'arbre.

Option : Limiteur de pression intégré

Drainage externe Drainage interne

Z.1. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France o
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POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 1 - XV-1P - Flasque avant 932

Arbre tournevis type HY

Flasque avant @32 HY Couvercle
Rotation & gauche Rotation & droite
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POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 1 - XV-1P - Flasque avant 032

Pour changer le sens de rotation de la pompe, on utilise le méme flasque avant et il n'est pas nécessaire de la changer.
Pendant les opérations de démontage et de remontage de la pompe, veiller a ne pas laisser sortir les garnitures et les joints anti-
extrusion de leurs logements, et & ne pas introduire dans la pompe des corps étrangers tels que des copeaux et d'autres saletés.

FIG1

Dévisser et enlever les
vis de fixation

FIG2

Enlever le flasque avant

Changement du sens de rotation de la pompe type BH et HY

FIG3

E""{“%

Enlever les engrenages et la
bague supérieure
Attention : la bague NE DOIT
PAS étre tournée.

FIG 4

0

Inverser la position de
I'arbre menant par celle
de I'arbre entraineur.
Attention : le corps et le
couvercle ne doivent pas
étre tournés. Utiliser le
marquage sur le corps
comme référence.

Remplacer le flasque avant
démonté par le flasque avant
avec le sens de rotation
contraire, en ayant soin de
nettoyer les surfaces de contact
entre le corps-base

Note : avec ce systéme de changement de rotation, les trous d’entrée (IN) et de sortie (OUT) restent toujours les mémes.

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

FIG6

Remonter les vis et
serrer les écrous avec
un couple de 24,5 Nm
a 29,4 Nm. Aprés avoir
terminé I'opération,

vérifier que I'arbre 37
tourne.
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POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 1 - XV-1P - Flasque avant 932

Arbre tournevis type BH standardisation allemande
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w @ 85 ﬂ'_gg Ko
Ll E
O
<C T.1 =24,5+ 29,4 (Nm) - couple de serrage vis M8
= T.2 = 13,8 (Nm) - couple admissible de I’arbre (Pour le
IS:_I choix de I’arbre, toujours vérifier le couple admissible)
O
L Cylindrée ‘ Pression Maxi
<T cm3/tr ‘ P1 bar
w 0,91 240 280 0950 771 363 651 3/8"'BSPP 3/8"BSPP
Ll
% 1,56 250 290 1,010 795 375 675 3/8'BSPP 3/8"BSPP
8 2,60 250 300 1,060 835 395 715 3/8'BSPP 3/8"BSPP
3,64 250 300 1120 875 415 755 3/8'BSPP 3/8'BSPP
380 4,94 250 300 1200 925 44 805 3/8"BSPP 3/8'BSPP

6,50 250 300 1300 975 47 855 3/8"BSPP 3/8"'BSPP

9,88 190 230 1,500 1115 535 995 3/8'BSPP 3/8"BSPP
P1 : Pression maxi de service
P3 : Pression maxi de pointe
Pour applications lourdes, il est conseillé de vérifier le couple admissible de I'arbre.

Option : Limiteur de pression intégré

ﬁﬁ?

Drainage externe Drainage interne

o Z.l. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
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POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 1 - XV-1P - Flasque avant 032

Arbre tournevis type BH standardisation allemande

Flasque avant @32 BH allemande
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POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 1 - XV-1P - Flasque avant 932

FIG1

Dévisser et enlever les
vis de fixation
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FIG 2

Enlever le flasque avant

FIG3

Enlever les engrenages et la
bague supérieure
Attention : la bague NE DOIT
PAS étre tournée.

Inverser la position de
I'arbre menant par celle
de l'arbre entraineur.
Attention : le corps et le
couvercle ne doivent pas
étre tournés. Utiliser le
marquage sur le corps
comme référence.

Changement du sens de rotation de la pompe standardisation allemande

Remplacer le flasque avant
démonté par le flasque avant
avec le sens de rotation
contraire, en ayant soin de
nettoyer les surfaces de contact
entre le corps-base

Note : avec ce systéme de changement de rotation, les trous d’entrée (IN) et de sortie (OUT) restent toujours les mémes.

€ ysocaH

Pour changer le sens de rotation de la pompe, on utilise le méme flasque avant et il n'est pas nécessaire de la changer.
Pendant les opérations de démontage et de remontage de la pompe, veiller a ne pas laisser sortir les garnitures et les joints anti-
extrusion de leurs logements, et a ne pas introduire dans la pompe des corps étrangers tels que des copeaux et d'autres saletés.

FIG6

Remonter les vis et
serrer les écrous avec
un couple de 24,5 Nm
a 29,4 Nm. Apres avoir
terminé I'opération,
vérifier que I'arbre
tourne.

7.l du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
Tel : 02 99 0084 0p YervaiB400meraabradrsci@sbgal.fr - Web : www.socah-fydraulique.fr



POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 1 - XV-1P - Flasque avant ©50,8

Arbre cylindrique type SAE AA
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T.1=24,5+ 29,4 (Nm) - couple de serrage vis M8
T.2 = 32,8 (Nm) - couple admissible de I’arbre (Pour le
choix de I’arbre, toujours vérifier le couple admissible)

Cylindrée ‘ Pression Maxi ‘Poids‘ A ‘ B ‘ C ‘
cm3/tr ‘ P1 bar

0,91 240 280 1,000 826 418 706 3/8"BSPP 3/8'BSPP
1,56 250 290 1,060 850 43 73 3/8"BSPP 3/8"BSPP
2,60 250 300 1,110 89 45 77  3/8"BSPP 3/8"BSPP

3,64 250 300 1,170 93 47 81  3/8"BSPP 3/8"'BSPP

-
o
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O
rm
(O]
=
rm
=
(@)
=
m
=
=
()]
rm
(O]

4,94 250 300 1,250 98 495 86  3/8"BSPP 3/8"BSPP 383

6,50 250 300 1,350 105 525 93  3/8'BSPP 3/8"BSPP

9,88 190 230 1,550 17 59 105 3/8"BSPP 3/8"BSPP
P1 : Pression maxi de service
P3 : Pression maxi de pointe
Pour applications lourdes, il est conseillé de vérifier le couple admissible de I'arbre.

Option : Limiteur de pression intégré

Drainage externe Drainage interne

Z.1. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France o
Tél: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr @’Isn:ﬁl‘l
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POMPES A ENGRENAGES

Série XV - Groupe 1 - XV-1P - Flasque avant 950,8

Arbre cylindrique type SAE AA

Flasque avant @32 BH allemande Couvercle
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POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 1 - XV-1P - Flasque avant ©50,8

Changement du sens de rotation de la pompe de type SAE AA

Pour changer le sens de rotation de la pompe, on utilise le méme flasque avant et il n'est pas nécessaire de la changer.
Pendant les opérations de démontage et de remontage de la pompe, veiller a ne pas laisser sortir les garnitures et les joints anti-
extrusion de leurs logements, et a ne pas introduire dans la pompe des corps étrangers tels que des copeaux et d'autres saletés.

FIG 1

Enlever la clavette de
I'arbre.

Dévisser et enlever les
vis de fixation

FIG2

Enlever le flasque avant

Enlever les engrenages et la
bague supérieure

Attention : la bague DOIT étre
tournée.

Inverser la position de
I'arbre menant par celle
de I'arbre entraineur.
Attention : le corps et le
couvercle ne doivent pas
étre tournés. Utiliser le
marquage sur le corps
comme référence.

Remplacer le flasque avant
démonté par le flasque avant
avec le sens de rotation
contraire, en ayant soin de
nettoyer les surfaces de contact
entre le corps-base

Note : avec ce systéme de changement de rotation, les trous d’entrée (IN) et de sortie (OUT) restent toujours les mémes.

NOTE :

FIG 6

Remonter les vis et
serrer les écrous avec
un couple de 24,5 Nm
a29,4 Nm. Aprés avoir
terminé I'opération,
vérifier que I'arbre
tourne.

En cas de couplages a joint, il est conseillé de choisir le joint le plus équilibré possible afin de réduire les vibrations et les sollicitations dynamiques sur I'arbre de la pompe.
Veiller toujours a ce que le couple appliqué soit inférieur ou égal au couple admissible de I'arbre.
Ne pas appliquer de charge axiale ou radiale directe sur 'arbre de la pompe, et dans I'éventualité utiliser des supports prévus a cet effet.
Utiliser toujours des huiles bien filtrées, sans eau ou avec n'importe quelle autre substance émulsionnante.

Ne pas faire tourner la pompe avec des solutions huile/air. Pour des pompes avec refoulement sur le flasque avant, il est conseillé de ne pas dépasser des débits de 20 I/mm.

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr
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POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 0 - XV-1P - Formules pour le calcul

Formules utiles pour les calculs

SYMBOLOGIE, UNITES DE MESURE, DESCRIPTION

qv I/min Débit

tr/min  Vitesse de rotation de I'arbre

n
p2 bar
T Nm
m -

Moment de torsion absorbé par I'arbre
n 0,85 + 0,90 rendement mécanique

(]

Ll

O

<T Formules basiques Formules dérivées

=

Ll vixn ) qv x 1000 qv x 1000
V= ———XxMNV vi= —— n= ———

% d 1000 nxmv vixmy

= Vi X Ap - Tx20xmxmm Tx20xTx M

Ll T=——xnV Viz= — APz —

<T 20xTXx M Ap vi

w qv X Ap Ph x 600 Ph x 600

Ll Phz= —— s ———— ApE ————

o 600 Ap qv

= vix Apxn Pm x 600000 x M 600000 x MM

O m= ——— Vi = Ap =Y —

= 600000 x MM ApXn vixn

Couples admis sur I'arbre

FORMULE POUSAL:B\};EERIFICATION DE [CODE] - SIGLE - DESCRIPTION DE L'ARBRE T.2 [Nm]
[A] - Cl001 - Cylindre @ 12 - M10X1 - clavette épaisseur 3 25,8
[B] - Cl002 - Cylindrique @ 12,7 - clavette épaisseur 3,2 (SAE) 32,8
[C] - CFO01 - Tournevis @ 10 - épai Ir 5 (standisation allemande "BH") 13,8
[D] - CF002 - Tournevis @ 10 - épaisseur 5 13,8
[E] - CF003 - Tournevis@ 11 - épaisseur 6,63 (SAE) 25,8

Vi X Ap [F] - CO001 - Conique 1:8 - @ 10 - M7x1 - clavette épaisseur 2,4 43
T2< —Mx nv [G] - CO002 - Conique 1:8 - @ 14 - M10x1 - clavette épaisseur 3 119,8
20 x T X T] m [1] - CO004 - Conique 1:8 - @ 12,7 - 5/16" 24UNF-2A - clavette épaisseur 3,2 (SAE) 90,4
[J] - SCF04 - Cannelé @ 11,7 - z=6, H=17,5, m=1,6 DIN 5482 12x9 22,6
T. 2 = couple maximal admissible [ - SCFos- Cannelé O 12,344 - z=9, H=19, SAE J498 9T 20/40DB 32,2
sur I'arbre [Nm] [L] - SCF02 - Cannelé @ 11,9 - z=15, H=17,5, m=0,75 42,8
[O] - CO002+HK - Conique 1:8 - @ 14 - M10x1, roulement HK 14-12 - clavette épaisseur 3| 119,8
[P] - Cl001 - Cylindrique @ 12 - M10x1, roulement HK 14-12 - clavette épaisseur 25,8
[Q] - SCFO1 - Cannelé @ 11,9 - z=15, H=9, m=0,75 42,8
[R] - SCF03 - Cannelé @ 11,9 - z=15, H=9, m=0,75 42,8
{j SOCAH 71 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
o Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr- Web : www.socah.fr



POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 2 - XV-2P - Présentation

La XV-2P est produite dans les variantes suivantes :
- Unidirectionnelle avec rotation a droite (dans le sens des aiguilles d'une montre).

- Unidirectionnelle avec rotation & gauche (dans le sens contraire des

aiguilles d’'une montre).

NB : La variante bidirectionnelle est décrite sur le catalogue pour pompes

réversibles.

Variantes avec bases :
*  (@36,5- Standard Européenne  *

+ @50BH
+  @50HY

*  (@52BH - Unification allemande °

Arbres disponibles :

*  Tournevis
Profil cannelé.

* @80 - Unification allemande
+  (@825-SAEA

Conique 1:8 clavette a disque
¢« Cylindre avec clavette

Sur le catalogue figurent les variantes les plus communes; il est possible
de personnaliser le produit en le figurant de maniére différente.

Brides de raccordement, voir pages 423 et 424.

Récapitulatif : Cylindrées - Pressions - Vitesses

Pression maxi
260 bar

Cylindrée
4,2 cmdftr

Vitesse mini

Vitesse maxi

700 tr/min 3500 tr/min

8,4 cm®ftr 260 bar 700 tr/min 3500 tr/min
14,4 cm3/tr 250 bar 700 tr/min 3500 tr/min

19,2 cm3ftr 210 bar 700 tr/min 3000 tr/min
26,2 cmd/tr 170 bar 700 tr/min 3000 tr/min

34,2 cmiftr

150 bar

700 tr/min 2500 tr/min

-
o
=
O
rm
(O]
=
rm
=
(@)
=
m
=
=
()]
rm
(O]

387

Données techniques générales

Type de fluide a utiliser

Viscosité minimale de marche

Viscosité maximale de marche

Viscosité maximale admissible au démarrage
viscosité recommandée

Température ambiante

Température de service du fluide

Température de service recommandée du fluide
Pour température dépassant a 120°C
Dépression maximale du fluide en entrée (IN)
Pression maximale du fluide en entrée (IN)
Filtrage fluide en entrée (IN)

Filtrage fluide en sortie (OUT)

Vitesse maximale du fluide en aspiration (IN)
Vitesse maximale du fluide en refoulement (OUT)
Utilisation Eau-glycol (HC-C)

Huile hydraulique & base minérale HLP HV (D IN 51524)
10 mm?/s

100 mm?/s

1500 mm?/s

20 mm2 /s + 100 mm?'s

-20°C +60°C

-15°C = 80°C

30°C +50°C

Demander joints FKM (Viton)

0,02 + 0,08 bar

0,3 + 0,5 bar (pour pressions supérieures demander)
30 + 60 Microns

10 + 25 Microns

0,5+1,5mls

3,0+55m/s

Vitesse maxi : 1100 tr/min - Pression maxi : 170 bars

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France

Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr
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POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 2 - XV-2P - Changement du sens de rotation de la pompe

Changement du sens de rotation de la pompe avec :
FLASQUE AVANT @ 36,5

FLASQUE AVANT @ 50 BH (*)

FLASQUE AVANT @ 50 HY (¥)

FLASQUE AVANT @ 52 BH (¥)

FLASQUE AVANT @ 80

+ FLASQUE AVANT @ 82,5 SAE A

Pour changer le sens de rotation de la pompe, on utilise le méme flasque avant et il n'est pas nécessaire de la changer.
Pendant les opérations de démontage et de remontage de la pompe, veiller & ne pas laisser sortir les garnitures et les joints anti-
extrusion de leurs logements, et a ne pas introduire dans la pompe des corps étrangers tels que des copeaux et d'autres saletés.

FIG3 FIG 4 FIG5 FIG6
o
58 59 .
(o5 P -
b

o
L
O
<
=
Ll
(2
O
=
L
<
o
Ll
(a8
=
o
(a1

Remonter les vis et
serrer les écrous avec
un couple de 54 Nm et
58.94 Nm. Aprés avoir

Remplacer le flasque avant
démonté par le flasque avant
avec le sens de rotation
contraire, en ayant soin de

Enlever de l'arbre la
clavette, I'écrou et la
rondelle. Dévisser et
enlever les vis de fixation

Enlever le flasque avant

Enlever les engrenages et la
bague supérieure
Attention : la bague NE DOIT
PAS étre tournée.

Inverser la position de
I'arbre menant par celle
de l'arbre entraineur.

Attention : le corps et le

388

ou selon modéle voir (*).
Dévisser et enlever les
fixations.

couvercle ne doivent pas
étre tournés. Utiliser le
marquage sur le corps
comme référence.

nettoyer les surfaces de contact
entre le corps-base

Note : avec ce systéme de changement de rotation, les trous d’entrée (IN) et de sortie (OUT) restent toujours les mémes.

€ ysocaH

terminé I'opération,
vérifier que I'arbre
tourne.

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
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POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 2 - XV-2P - Flasque avant ©36,5

Arbre conique
A
c A 89
71,5 =2 B = 5 86
3575_ 3575_ 13,2 5/"’ @ @
¢ “': ] £ E{ %
s N -
2 & - 8 2 i
" ~ o || o 3t
[L_J S| X [
- 1 . =
£-Y-] o b
L Lo
e :q D 645 | 215 12,5 o
E T.1 = 54 + 58,9 (Nm) - couple de serrage vis M10
T.2 =233,2 (Nm) - couple admissible de I’arbre (Pour le choix Z
. . de ’arbre, toujours vérifier le couple admissible) O
Brides de raccordement, voir pages 423 et 424 T.3 = 40 (Nm) - couple de serrage - clé 19 L,—/q
=
. a rm
Cylindrée
Référence ‘yi‘ =
‘ cmd/tr (@p)
200.102.0040* 4,20 260 300 2,200 872 47 772 @135 30 Méx1 @135 30  Mé6x1 =
i
200.102.0090* 8,40 260 300 2,400 942 452 842 @135 30 Méx1 @135 30  Méx1 §
(@p)
200.102.0140* 14,40 290 2,700 1042 502 94,2 @20 40 M8x1,25 @135 30  Méx1 5"4
200.102.0190* 19,20 250 2900 1122 542 1022 @20 40 M8x1,25 @135 30  Mé6x1
200.102.0260* 26,20 210 3150 1222 592 1122 @235 40 M8x125 @20 40 M8x1.25 389
200.102.0340* 34,20 190 3600 1372 66,7 1272 @235 40 M8x125 @20 40 M8x1.25
P1 : Pression maxi de service * Rotation :
P3 : Pression maxi de pointe 1: Gauche
Pour applications lourdes, il est conseillé de vérifier le couple admissible de I'arbre. 2 : Droite

Option : Limiteur de pression intégré

Drainage externe Drainage interne

Z.1. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France o
Tél: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr @’Isn:ﬁl‘l



POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 2 - XV-2P - Flasque avant 936,5

Arbre conique

Rotation a gauche

Flasque avant @36.5

Rotation a droite

Couvercle

w | outgn
L‘-‘; Code 03
<ZE —PR =
Q: =
& W3 E | 3 E.E%
= T 2T T
L Code 05 Code 06
<C
w
Ll
o
= :
(@) OUTEI2 | | w3 CT-XF OUT B 12
e Code 07 Code 08 Corps (filetages et bridages)
Arbre
T.2 = 44.1 [Nm] T.2 = 67.5 [Nm) T.2=233.2 [Nm]
390 TH-:H-I q. |¥! |£! |%| |%|
i E B .; ; .] : Code A Code B Code C Code D
‘°I'_| .'I 1 % :_. i F ; 1 L :
L1 * Wlls E aml | us
ol - o
Cl001 - CJnndnque CI002 - Cylindrique C0001 - Conique
Code B Code E Code E Code F Code G Code H
T.2=233.2 [Nm] T.zrmmin] T.2 = 85 1 [Nm] —
e
E ki = TRt z -__E; Eg
L _hg "7’. i ; E %
i + P & o —“! 50 Code | Code J Code M Code N
ami, | n l ' : oy i "
COMb-Conique  SCFO2-Camnelé  SCF03 . Cannelé * @m :
Code F Code G Code H Code O Code P o0 Code R
T.2 = 67.1 [Mm] T.2 = 86.2 [Nm]
P T @ @j qﬁg i¥oris
- e - Code S Code T Code U Code V
W, .2 N
SCF04 - Cannelé - Code | SCFO01 - Cannelé - Code L Corps renfermé : Code Z
{_3! sOCAH - Z.l. du Plessis Beucher_ -Rue dela c_roix Guillemey -35220 CHATEAUBOURG - Frange
— Tel : 02 99 0084 0p YervaiB400meraabradrsci@sbgal.fr - Web : www.socah-fydraulique.fr




POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 2 - XV-2P - Flasque avant @50 Type BH

Arbre conique
1 A
c
30 2, B 72 ;.: & :-:
_:';‘ = /// § 3
L =il f’ \&\ j{ { —j
©
[ o o @ = =
TeE s g3
_-Q'_ -:?
E 865 188 13

T.1 =54 + 58,9 (Nm) - couple de serrage vis M10

T.2 =233,2 (Nm) - couple admissible de I’arbre (Pour le choix
Brides de raccordement, voir pages 423 et 424 de l’arbre, toujours vérifier le couple admissible)

T.3 =40 (Nm) - couple de serrage - clé 19

Cylindrée ‘ Pression Maxi ‘ Poids ‘ A ‘ B ‘ C ‘
cmd/tr
4,20 260 300 2,100 872 386 77,2 @20

8,40 260 300 2,300 942 406 842 220 40 M6x3 215 35

14,40 250 290 2,600 1042 45 942 220 40 M6x5 @15 35  Méx1

19,20 210 250 2800 1122 45 1022 @20 40 M6x7 @15 35  Méx1

—-
&)
=
O
rm
(Ta)
p
rm
=
(@p)
=
rm
=
=
(@p)
=
(O]

26,20 170 210 3,050 1222 525 1122 @20 40 M6x9 @15 35  Méx1 391

34,20 150 190 3500 1372 60,7 1272 @20 40 M6x11 @20 40  Méx1

P1 : Pression maxi de service
P3 : Pression maxi de pointe
Pour applications lourdes, il est conseillé de vérifier le couple admissible de I'arbre.

Option : Limiteur de pression intégré

g P |

| 1 -n“-l-i

Drainage externe Drainage interne

Z.1. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France o
Tél: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr @’Isn:ﬁl‘l



POMPES A ENGRENAGES

Série XV - Groupe 2 - XV-2P - Flasque avant @50 Type BH

Arbre conique

Flasque avant @50 BH Couvercle
Rotation a gauche Rotation a droite Yl
%
Code 11 Code 12
P
I i
o ouT@az |
G - Eode 14
<T ot
=
Ll
('
= LT F - | INg1g
L Code 15 Code 16
<T BE_. , NI - 1 - - 1
o ®
2 1 L
) = 2 Code D
R " MR Corps (filetages et bridages)
Code 17 Code 18
Arbre Code A Code B Code C Code D
T.2=44.1 [Nm] T2 =67.5 [Mmi] T2=13-12[I'¢m] |$ Q @
E E— -'I=I1:I 5 = E, W ‘
."I i; :‘ w0 = “ ' 3 iﬂ- ﬁ-_ Code E Code F Code G Code H
TR g TR x
- Ri i 58
Cl001 - Cylindrique CI002 - Conique C0001 - Conique Code | Code J Code M Code N
Code A Code B Code E 4 |
T.2 = 233.2 [Nm] 12-aﬂ1tm| ? q@m '
E i l . Code O Code P Code Q Code R
W I. P
sl el R e
L SR ) L
o ) il Code S Code T Code U Code V
COO%Z d C?:nlque SCF(():3 dCela_lnnele
ode ode
Corps renfermé : Code Z

€ ysocaH

Web - www.socah.fr

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr -




POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 2 - XV-2P - Flasque avant @50 Type HY

Arbre conique
A
c - é =
30 B 72 bt W
.5 A // / / § 3
T T EE/ )
& oo N =
[~ — § § Y
5 > _|/' - 23
30 - E Ej 60
@ 105 E__865 188 |13 86

T.1 =54 + 58,9 (Nm) - couple de serrage vis M10

T.2 =233,2 (Nm) - couple admissible de I’arbre (Pour le choix
de I'arbre, toujours vérifier le couple admissible)

T.3 =40 (Nm) - couple de serrage - clé 19

Brides de raccordement, voir pages 423 et 424

Cylindrée ‘ Pression Maxi ‘ Poids ‘ A ‘ B ‘ C ‘

cmd/tr

4,20 260 300 2,100 872 386 77,2 @20

8,40 260 300 2,300 942 406 842 @20 @15 35
14,40 250 290 2600 1042 45 942 @20 40 @15 35
19,20 210 250 2800 1122 45 1022 20 40 @15 35

26,20 170 210 3,050 1222 525 1122 @20 215 35 393

—-
&)
=
O
rm
(Ta)
p
rm
=
(@p)
=
rm
=
=
(@p)
rm
(O]

34,20 150 190 3500 1372 60,7 1272 @20 40 @20 40

P1 : Pression maxi de service
P3 : Pression maxi de pointe
Pour applications lourdes, il est conseillé de vérifier le couple admissible de I'arbre.

Option : Limiteur de pression intégré

Drainage externe Drainage interne

Z.1. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France o
Tél: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr @’Isn:ﬁl‘l



POMPES A ENGRENAGES

Série XV - Groupe 2 - XV-2P - Flasque avant @50 Type HY

Arbre conique

Flasque avant @50 HY Couvercle
Rotation & gauche Rotation a droite
%
Code 21
)
F .
w L ouT@z ouT@i2 |
LLBI Code 23 Code 24
-
<T
=
Ll
('
(&) |
= | INg12
L Code 26
<T =5 ., X5
m =
Ll
o ®
= f § C d- D.
L / ode
8 ouT@ar | | M@ M E 12 [ ouT @12 . -
Code 27 Code 28 Corps (filetages et bridages)
Code A Code B Code C Code D
Arbre
T.2 = 4.1 [Nm] T2= BT.':IM-n] T.2 =333.2 [Nm] :Ef E-: :@ :@f
= E =21 '1 =i, ®m “
ol i w f = “ o il Code E Code F Code G Code H
1 51 -":'” qr* ":J“iﬂ T
n rpicele i 2
T BT
e b e
C1001 - Cylindrique CI002 - Conique C0001 - Comque Code | Code J Code M Code N
Code A Code B Code E 4 e | qﬁ %
T.2=233.2 [Nm] TE-BE*I[I'hl } %m | & ;
4 ek q_ Code O Code P Code Q Code R
.0 | SN *-"+ et
S W0
Bl L 1 L]
A Code S Code T Code U Code V
0002 - Conique SCF03 Cannelé
Code F Code H )
Corps renfermé : Code Z
{j SOCAH Z.1. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
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POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 2 - XV-2P - Flasque avant @52 Type BH

Arbre queue fraisée standardisation allemande

A
= ¢ =
30 i B 12 102 o 219
+0,025
: e \L / 8 0,050 -
e T &
/(@A T ] S TR Ry
\ W ! B\ G
a3 e ; FANEE Y >
~ o Q___© Py, 12 o |Ls
"‘T o 385 3 > b3 [© = Of
\ ¥ a3 {aad 28 y
£ ] - -0,025
F _‘" oy - 8 -0,083
30 8 88 60
D x [~
- 10,5 E N 86
i - 2
T.1 =54 + 58,9 (Nm) - couple de serrage vis M10
) . T.2 = 60,5 (Nm) - couple admissible de I’arbre (Pour le choix
Brides de raccordement, voir pages 423 et 424 de l'arbre, toujours vérifier le couple admissible)

Cylindrée‘ Pression Maxi ‘Poids‘ A ‘ B ‘ C ‘

cm?/tr
4,20 260 300 2,100 872 386 77,2 @20

8,40 260 300 2,300 942 406 842 220

-
o
=
O
rm
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=
rm
=
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=
m
=
=
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rm
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14,40 250 290 2,600 1042 45 942 220

19,20 210 250 2800 1122 45 1022 @20
26,20 170 210 3,050 1222 525 1122 220 395

34,20 150 190 3500 1372 60,7 1272 @20

P1 : Pression maxi de service
P3 : Pression maxi de pointe
Pour applications lourdes, il est conseillé de vérifier le couple admissible de I'arbre.

Option : Limiteur de pression intégré

Drainage externe Drainage interne

Z.1. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France o
Tél: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr @’Isn:ﬁl‘l



POMPES A ENGRENAGES

Série XV - Groupe 2 - XV-2P - Flasque avant @52 Type BH

Arbre tournevis standardisation allemande

Flasque avant @52
Rotation a gauche

M @12

o
Ll
O
<C
=
Ll
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O
=
Ll
<
o
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oo
=
o
(1

BH allemande
Rotation a droite

N2

Couvercle

Code D

Corps (filetages et bridages)

Arbre Code A Code B Code C Code D
T.2=44.1 [Nm] 'rz-n?sm-n] Tz=mz[r~rm] @fﬂu
E s =118, “iE W ‘ @ @
i. 5 :, . - a. 3 .
2 ? L~ ‘[j L !‘ ;:J] Code E Code F Code G Code H
u;.;.i wo., s su_as s -@ml—@w— —@H’ -@ﬂ—
Cl001 - Cylindrique CI002 Conique C0001 - Conique
Code A Code B Code E Code | Code J Code M Code N
N R —
T.2 = 2332 [Nmj T.2=86.1 [Nm] a5 ]
q aw 29 - i B2
;_ nH | .‘ ;_" o E i E Code O Code P Code Q Code R
.oy — . —a = n - - J"E[
“-rl'— + -i-“ 1 ) w w 'E
1 5, LT L,
C0002 - Conique SCF03 - Cannelé
Code P q Code Code S Code T Code U Code V
Corps renfermé : Code Z
'f_:j sOCAH Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
s Tel : 02 99 0084 0p YervaiB400meraabradrsci@sbgal.fr - Web : www.socah-fydraulique.fr



POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 2 - XV-2P - Flasque avant 080

Arbre conique standardisation allemande

A
c A
™ B o % 2 =
® 12,5 e - =
| ) R e

@ = s TN 8
o | 3

b
o 1O 55 N 23
o = o o g3

- 3

F 615,188, 13 @&

© 4 D i
o= E 37,95 3

T.1 =54 + 58,9 (Nm) - couple de serrage vis M10

T.2 =233,2 (Nm) - couple admissible de I’arbre (Pour le choix
Brides de raccordement, voir pages 423 et 424 de I’arbre, toujours vérifier le couple admissible)

T.3 =40 (Nm) - couple de serrage - clé 19

Cylindrée ‘ Pression Maxi
cm?/tr ‘ P1 bar ‘ P3 bar ‘ kg ‘ ‘ mm ‘ mm ‘
4,20 260 300 2330 897 411 797 @20 @15 35

8,40 260 300 2530 967 431 867 @20 40 M6x3 @15 35  Meéx1

14,40 250 290 2,730  106,7 475 96,7 @20 40 M6x5 @15 35  Méx1
19,20 210 250 2930 1147 475 1047 @20 40 M6x7 @15 35  Méx1

26,20 170 210 3280 1247 55 1147 @20 40 M6x9 @15 35  Méx1 397
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34,20 150 190 3,730 1397 632 1297 @20 40  Méx11 @20 40  Meéx1

P1 : Pression maxi de service
P3 : Pression maxi de pointe
Pour applications lourdes, il est conseillé de vérifier le couple admissible de I'arbre.

Option : Limiteur de pression intégré

Drainage externe Drainage interne
Z.1. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France o
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POMPES A ENGRENAGES

Série XV - Groupe 2 - XV-2P - Flasque avant 980

Arbre conique standardisation allemande

Rotation a gauche

Flasque avant @80 allemande
Rotation a droite

Code 41 Code 42
k!
;D: - - Arbre
2m441 T.2w67.5 [Nm] =
= R ﬁ . ETg e
- e : : 't'.' U b.:".: b “"_‘{1: s T
LZD a1 i ! ig 5 . q_ . . iq- -=
fF B i N
= AN s 1 ae _ns ne
<< Cl001 - Cylindrique Cl002 - Cylindrique C0001 - Conique
W Code A ode B Code E
Ll
= ]
T2=212
= 2-2332 po

Couvercle

Corps (filetages et bridages)

Code A Code B Code C Code D
Code E Code F Code G Code H
Code | Code J Code M Code N
T R —
b |
}. -
| e
Code O Code P Code Q Code R
R V| A
4 =
1 L]
Code S Code T Code U Code V

Corps renfermé : Code Z

398 ws [ o P
C0002 - Conique SCF03 - Cannelé
Code F Code H
€ ysocaH
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POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 2 - XV-2P - Flasque avant ©82,5 SAE A

Arbre cannelé

A
c
7 /;OU T
12 6 i
i - B &
I bt
A SO
E S N
U /\0 @
\‘\ ] od ©
! § (=]
= el o
L{: b= —— gg
- =m
g o
& g2
4 F - o®
- D 9, 2,5 = L
E
T.1 =54 + 58,9 (Nm) - couple de serrage vis M10
T.2 = 67,1 (Nm) - couple admissible de I’arbre (Pour le choix
Brides de raccordement, voir pages 423 et 424 de P’arbre, toujours vérifier le couple admissible)

cm’/tr ‘ mm ‘ mm ‘
4,20 260 300 2,280 88 394 78 @20 40  Meéx1 @15 35 Méx1

8,40 260 300 2,480 9% 414 8 @20 40  M6x3 @15 35 M6x1

14,40 250 290 2,780 105 458 95 @20 40 M6x5 @15 35 Mox1
19,20 210 250 2,980 13 458 103 @20 40  Mox7 @15 35 M6x1

26,20 170 210 3,230 123 533 113 220 40  M6x9 @15 35 Mo6x1 399

—-
&)
=
O
rm
(Ta)
p
rm
=
(@p)
=
rm
=
=
(@p)
rm
(O]

34,20 150 190 3,680 138 615 128 @20 40  Méx11 @20 40 Mé6x1

P1 : Pression maxi de service
P3 : Pression maxi de pointe
Pour applications lourdes, il est conseillé de vérifier le couple admissible de I'arbre.

Option : Limiteur de pression intégré

Drainage externe Drainage interne

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr
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POMPES A ENGRENAGES

Série XV - Groupe 2 - XV-2P - Flasque avant ©82,5 SAE A

Arbre cannelé

Rotation a gauche

Flasque avant @82,5 SAE A

Rotation a droite

(99
Ll
(&)
<T
=
Ll
o=
(&)
= Arbre
L T.2=44.1 [Nm]
<T % X
ek ]E -7 &
1 |3
= L 5 |
(@) e, ®m T Ll - B HA, 11N
o Cl001 - Cylindrique Cl002 - Cylindrique CO001 - Conique
Code A Code B Code E
400 Tamegg T.2=67.1 [Nm]
e | k
'1 § E. ou g -'!
=t &1
- =118 a
b |
L1 BRI, IE
C0002 - Conique SCF04 - Cannelé
Code F Code |

Couvercle

Corps (filetages et bridages)

N

Code A Code B Code C Code D
Code E Code F Code G Code H

%
a

%

Code | Code J Code M Code N
BT R —
b |
}. '
| e
Code O Code P Code Q Code R
o
E_N
Code S Code T Code U Code V

Corps renfermé : Code Z
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POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 2 - XV-2P - Formules utiles pour le calcul

Formules utiles pour les calculs

SYMBOLOGIE, UNITES DE MESURE, DESCRIPTION

qv

T Nm

Moment de torsion absorbé par I'arbre

I/min  Débit

nm 0,85 + 0,90 rendement mécanique
O
&)
Formules basiques Formules dérivées Z
vixn ] qv x 1000 qv x 1000 ﬁ
V= —— XNV Vis — n= —
d 1000 n nxmv vixnv ;’;
Vi X Ap ~ Tx20xmxnm Tx20xTXx MM rm
= XMV Vis — ApE — — =
20 xTX MM Ap vi
(@p)
qVv X Ap Ph x 600 Ph x 600 =X
Phz —— Qs ——— Aps ——— m
Vix Apxn Pm x 600000 x )M 600000 x |m =
m= ——— Viz—m8M | Apz ——— )
600000 x MM ApXnN vixn =
(0]
Couples admis sur I'arbre
FORMULE POUSALF:\B‘;'ZR'F'CAT'ON DE [CODE] - SIGLE - DESCRIPTION DE L'ARBRE T.2 [Nm]
[A] - Cl001 - Cylindre @ 15 - M6X1 - clavette épaisseur 4 441
[B] - Cl002 - Cylindrique @ 15,875 - 1/4"28-UNF clavette épaisseur 4 (SAE A) 67,5
[C] - CF001 - Tournevis @ 15 - épaisseur 8 (standardisation allemande "BH") 60,5
Vi X Ap [E] - CO001 - Conique1:8 - @ 17,4 - M12x1,5 - clavette épaisseur 4 233,2
T.2< X T| \" [F] - CO002 - Conique 1:5 - @ 17,4 - M12x1,5 - clavette épaisseur 3 233,2
20x T x nm [G] - SCF02 - Cannelé @ 16,5 - z=9, H=13, m=1,6 DIN 5482 17x14 86,1
[H] - SCF03 - Cannelé @ 16,5 - z=9, H=18,8, m=1,6 DIN 5482 17x14 86,1
T.2 =cou p|e maximal admissible [I] - SCF04 - Cannelé @ 15,456 - z=9 H=22,5, SAE J498 9T 16/32DP 67,1
sur I'arbre [Nm] [K] - SCFO5 - Cannelé @ 16,5 - =9, H=8,1, m=1,6 DIN 5482 17x14 86,2
[L] - SCFO1 - Cannelé @ 16,5 - z=9, H=9,2, m=1,6 DIN 5482 17x14 86,2
[M] - CO001 - Conique 1:8 - @17,4 - M12x1,5 - clavette épaisseur 3,2 233,2

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr
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POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 3 - XV-3P - Présentation

La XV-3P est produite dans les variantes suivantes :

- Unidirectionnelle avec rotation a droite (dans le sens des aiguilles d'une montre).
- Unidirectionnelle avec rotation a gauche (dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre).

NB : La variante bidirectionnelle est décrite sur le catalogue pour pompes
réversibles.

Variantes avec bases : @ 50,8 - Standard Européenne

Arbres disponibles ;

«  Conique 1:8 clavette a disque

«  Cylindre avec clavette

+  Profil cannelé

Sur le catalogue figurent les variantes les plus communes; il est possible
de personnaliser le produit en le figurant de maniére différente.

Récapitulation : Cylindrées - Pressions - Vitesses

‘ Pression maxi ‘ Vitesse mini ‘ Vitesse maxi
250 bar 700 tr/min 3000 tr/min

Cylindrée
14,89 cm®/tr

21,10 cm3/tr 250 bar 700 tr/min 3000 tr/min

32,27 cm®ftr 250 bar 700 tr/min 3000 tr/min

43,44 cm®/tr 250 bar

50,88 cm®/tr 230 bar 700 tr/min 2800 tr/min
60,81 cm3/tr 230 bar 700 tr/min 2300 tr/min

700 tr/min 2800 tr/min

o
Ll
O
<C
=
Ll
o=
O
=
Ll
<
o
Ll
oo
=
o
(1

70,74 cm3ftr

200 bar 700 tr/min 2300 tr/min

402

86,87 cm®/tr 150 bar 700 tr/min 2300 tr/min

Données techniques générales

Type de fluide a utiliser

Viscosité minimale de marche

Viscosité maximale de marche

Viscosité maximale admissible au démarrage
viscosité recommandée

Température ambiante

Température de service du fluide

Température de service recommandée du fluide
Pour température dépassant a 120°C
Dépression maximale du fluide en entrée (IN)
Pression maximale du fluide en entrée (IN)
Filtrage fluide en entrée (IN)

Filtrage fluide en sortie (OUT)

Vitesse maximale du fluide en aspiration (IN)
Vitesse maximale du fluide en refoulement (OUT)
Utilisation Eau-glycol (HC-C)

Huile hydraulique & base minérale HLP HV (D IN 51524)
10 mm?s

100 mm?'s

1500 mm?/s

20 mm?s + 100 mm?/s

-20°C = 60°C

-15°C = 80°C

30°C +50°C

Demander joints FKM (Viton)

0,02 + 0,08 bar

0,3 = 0,5 bar (pour pressions supérieures demander)
30 + 60 Microns

10 + 25 Microns

0,5+1,5m/s

30+55m/s

Vitesse maxi : 1100 tr/min - Pression maxi : 170 bar

€ ysocaH
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POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 3 - XV-3P - Flasque avant 50,8

Enlever de I'arbre la
clavette, I'écrou et la
rondelle. Dévisser et
enlever les vis de fixation
ou selon modéle vair (¥).
Dévisser et enlever les
fixations.

NOTE :

En cas de couplages a joint, il est conseillé de choisir le joint le plus équilibré possible afin de réduire les vibrations et les sollicitations dynamiques sur l'arbre de la pompe.

Changement du sens de rotation de la pompe avec FLASQUE AVANT @ 50,8

Pour changer le sens de rotation de la pompe, on utilise le méme flasque avant et il n'est pas nécessaire de la changer.
Pendant les opérations de démontage et de remontage de la pompe, veiller a ne pas laisser sortir les garnitures et les
joints anti-extrusion de leurs logements, et a ne pas introduire dans la pompe des corps étrangers tels que des copeaux
et d'autres saletés.

Enlever le flasque avant

Note : avec ce systéme de changement de rotation, les trous d’entrée (IN) et de sortie (OUT) restent toujours les mémes.

Enlever les engrenages et la
bague supérieure
Attention : la bague NE DOIT
PAS étre tournée.

Inverser la position de
I'arbre menant par celle
de I'arbre entraineur.
Attention : le corps et
le couvercle ne doivent
pas étre tournés. Utiliser
le marquage sur le corps
comme référence.

Veiller toujours a ce que le couple appliqué soit inférieur ou égal au couple admissible de I'arbre.

Ne pas appliquer de charge axiale ou radiale directe sur I'arbre de la pompe, et dans I'éventualité utiliser des supports prévus a cet effet.

FIG5

Remplacer le flasque avant
démonté par le flasque avant
avec le sens de rotation contraire,
en ayant soin de nettoyer les
surfaces de contact entre le
corps-base

Utiliser toujours des huiles bien filtrées, sans eau ou avec n'importe quelle autre substance émulsionnante.
Ne pas faire tourner la pompe avec des solutions huile/air.

Remonter les vis et
serrer les écrous avec un
couple de 60 Nm et 65
Nm. Aprés avoir terminé
I'opération, vérifier que
I'arbre tourne.

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr
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POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 3 - XV-3P - Flasque avant 50,8

Arbre conique
11 B 4 A 4
98,4 B PoS W
n 2
N _49.2__49.2 — 5
A= 4 h ]

K _ N ﬁﬂ L

5 MIiECY: h 3
w ~o 1S3 i Q
<T L 3 -
= e |lIH- 8 24, 14 _gg
EI:_I E 46 g2
&) T.1 =60 = 65 (Nm) - couple de serrage vis M10
= T.2 =482 (Nm) - couple admissible de I’arbre (Pour le choix
Ll de I'arbre, toujours vérifier le couple admissible)
<T Brides de raccordement, voir pages 423 et 424 T.3 =75 (Nm) - couple de serrage - clé 22
wu
Ll
o
= o ‘ Cylindrée ‘ Pression Maxi
(@) Référence ———
o ‘ cmd/tr

200.103.0150* 14,89 250 270 7,010 122 61
404 200.103.0210* 21,10 250 270 7,150 127 635 20
200.103.0320* 32,27 250 270 7,390 136 68 27

43,44 250 270 7630 145 725 27
50,88 230 250 7790 151 755
60,81 230 250 8010 159 795
70,74 200 220 8220 167 835

200.103.0900* 86,87 150 170 8,570 180 90 36 62 M10 36 62 M10
P1 : Pression maxi de service * Rotation :
P3 : Pression maxi de pointe 1: Gauche
Pour applications lourdes, il est conseillé de vérifier le couple admissible de I'arbre. 2 : Droite

o Z.l. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
Q}EEE‘LH Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr



POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 3 - XV-3P - Flasque avant 50,8

Arbre conique

Flasque avant @50,8

Rotation & gauche Rotation & droite

Code 01 Code 02
Arbre
T2= [Mm] T.2 =181 [Nm] T2 = 223 [Nm]
=y i T
. - T i 2 e I'H-Eﬂl_ E
Ay L8
=15 &
o inion ‘""i':“ F Rl
C0001 - Conique CI001 - Cylindrique SCF03 - Cannele
Code A Code B Code C
rz-m[rm T.2 = 264 [Nm)]
Tl L
HELF ]

" el

v o

'm"' ;g .IH-

Cl004 - Cylindrique SCF04 - Cannelé

Couvercle
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Code H Code |
_d A 1 i %
]
L . i .
Code A Code B Code C Code D
il - 3 4 | 1%‘ %
K
l‘
- iE ¥ 5“_
Code E Code F Code G Code H
Code | Code J Code M Code N
x Corps
q (@] renfermé :
&
Code O Code P Code Z

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
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POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 3 - XV-3P - Flasque avant 101,6 SAE B

Changement du sens de rotation de la pompe avec FLASQUE AVANT @ 101,6 SAE B

Pour changer le sens de rotation de la pompe, on utilise le méme flasque avant et il n’est pas nécessaire de la changer.
Pendant les opérations de démontage et de remontage de la pompe, veiller a ne pas laisser sortir les garnitures et les joints anti-
extrusion de leurs logements, et a ne pas introduire dans la pompe des corps étrangers tels que des copeaux et d'autres saletés.

FIG 1

Dévisser et enlever les
fixations.

FIG2

Enlever le flasque avant

FIG3

82
=

Enlever les engrenages et la
bague supérieure
Attention : la bague NE DOIT
PAS étre tournée.

Inverser la position de
I'arbre menant par celle
de I'arbre entraineur.
Attention : le corps et
le couvercle ne doivent
pas étre tournés. Utiliser
le marquage sur le corps
comme référence.

Remplacer le flasque avant
démonté par le flasque avant
avec le sens de rotation contraire,
en ayant soin de nettoyer les
surfaces de contact entre le
corps-base

Note : avec ce systéme de changement de rotation, les trous d’entrée (IN) et de sortie (OUT) restent toujours les mémes.

€ ysocaH

Remonter les vis et
serrer les écrous avec un
couple de 60 Nm et 65
Nm. Aprés avoir terminé
I'opération, vérifier que
I'arbre tourne.
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POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Groupe 3 - XV-3P - Flasque avant 101,6 SAE B

Arbre cannelé
174 A M2
146 B ho S B2
16 95 2 Hm 113
F i o =
= o o &
N ~= = /P g
i O 0 1 § 7
= 2 | O .
m% || gc t
o o0 |[J
mXl i
4 & T
33,55
D G kS N
©
(<)

T.1 = 60 + 65 (Nm) - couple de serrage vis M10
T.2 =264 (Nm) - couple admissible de I’arbre (Pour le choix
Brides de raccordement, voir pages 423 et 424 de I’arbre, toujours vérifier le couple admissible)

Cylindrée = PressionMaxi Poids A B D |
cm?/tr
14,89 250 30 7010 1240 610 @25 5237 2619  3/8-16UNC-2B
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21,10 250 300 7150 1290 635 @25 5237 26,19  3/8-16UNC-2B 407

32,27 250 270 7,390 1380 680 @32 5872 30,18 7/16-14UNC-2B

43,44 250 270 7630 1470 725 @32 58,72 30,18  7/16-14UNC-2B

50,88 230 250 7,790 1530 755 @32 5872 30,18 7/16-14UNC-2B
60,81 230 250 8010 1610 795 @38 6985 3571  1/2-13UNC-2B

70,74 200 220 8220 1690 835 @38 6985 3571  1/2-13UNC-2B

86,87 150 170 8,570 1820 90,0 @38 69,85 3571  1/2-13UNC-2B
P1: Pression maxi de service

P3 : Pression maxi de pointe
Pour applications lourdes, il est conseillé de vérifier le couple admissible de I'arbre.

Z.1. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France o
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POMPES A ENGRENAGES

Série XV - Groupe 3 - XV-3P - Flasque avant 101,6 SAE B

Arbre cannelé

Rotation a gauche

Flasque avant @ 101,6 SAE B

Rotation a droite

Couvercle

Arbre
N
LLl T.2= 452 | _T.2= 1581 [Nm] ~ T.2= 223 [Nm]
(D) .F.g'_ i n#.“ E l] -ﬂH-ﬂ i
<C I L - { wEM ol bE-TOR R
= 38 Tehd m &
LLl { —y "o 1 -
o }. \ o £ ,.,:-§ = _'ﬁ
&) O aw e [ A 5.0,
= C0001 - Conique CI001 - Cylindrique SCF03 - Cannelé
Ll Code A Code B Code C
<T
T2=264
(|_|f_|) _L.E..‘!'IP [Hm] _f_j:“ [Nem]
o 3 1 E | YT,
= u ;-c e | e
Cl004 - Cylindrique SCF04 - Cannelé
40 8 Code H Code |
d ¥,
- iy
q: i 7
Fr i<k
Code A Code B Code C Code D
- R 1 -
=
‘-ﬂ
Code E Code F Code G Code H
T,
& | T E{E E:.‘E‘f
Bl
Code | Code J Code M Code N
3 Corps
] d L renfermé :
&
Code O Code P Code Z
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POMPES A ENGRENAGES
Série XV - Pompes multiples

A I'aide des pages précédentes, traitant des pompes simples, composez votre pompe multiple avec les
cylindrées allant de 0,16 & 86,87 cm’ du groupe 3 au groupe 0.
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Sur le catalogue figurent les variantes les plus communes. Il est possible de personnaliser le produit en
configurant de maniere différente.
Z.1. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France -
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POMPES A ENGRENAGES
Pompes doubles HI-LO (HP-BP)

La pompe HI-LO est une pompe double, dans laquelle la premiére pompe, a faible débit, fonctionne a haute pression (jusqu'a 260 bar
en continu), tandis que la seconde pompe fournit le débit élevé a basse pression. En dessous d'une pression réglable, le débit fourni
par la pompe double est la sommes des débits de la 1ére et de la 2éme pompe. Au dessus de la pression réglée, la 2éme pompe est
mise en recirculation et ne délivre plus aucun débit.

Voici un schéma de la pompe HI-LO :

N

Ll

(&) Ms MB Wn iy
<C

=

LLl Bt . | 1 - —_—
(o' l i | l e, |
LD L] L)

= [ [ SR
<T Ia 3

(f) HAUTE PRESSION HAUT DEBIT
Ll

o

=

(@)

o

Personnalisation des pompes :

La pompe HI-LO conserve les caractéristiques de la gamme Vivoil, en laissant de nombreuses possibilités de personnalisation. En
41 O effet, elle permet :

+ Différents types de flasques avant sur les pompes du groupe 1 et 2.
+ Différents types d'orifices.
+ Différentes valves de pression (plusieurs plages).

B> ELEMENT “HI” B> ELEMENT “HI”
Groupe 1 p-[  ELEMENT “LO” CYLINDREE Groupe 2 | ELEMENT ‘0 CYLINDREE
CYLINDREE 16 | XV-1P/0.9 CYLINDREE a1 XV-2P/ 4
23 | 10-1p/3.2 17 | Xv-1P/12 49 | 10-2p/14 43 |  XVv-2p/6
25 | 10-1p/3.8 18 | Xv-1P/17 51 | wo-2p/17 45 |  Xv-2p/9
27 | 10-1p/43 20 | XV-1P/2.2 53 | 1o-2p/19 47 | Xv-2p/11
29 | Lo-1p/49 21 | XV-1P/2.6 55 | 1o0-2p/22 49 | Xv-2p/14
31 | 10-1p/59 230 XV-2P/3.2 57 | 10-2p/26
32 | 101p/65 50| Xv-2p/38 59 | 10-2p/30
34 | 10-1p/78 61 | Lo-2p/34
36 | lo1p/os PLAGE DE REGLAGE & L0-26/40 PLAGE DE REGLAGE
D = 4= &b P D - i b
DT - 3= 00 I
O = 50— 140 ber Q = 7- 310w

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
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POMPES A ENGRENAGES
Pompe Groupe 1 - Flasque aluminium

ENTREE SORTIE
4 153 & M -]
24 L 0 _ 9
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Vitesse ‘ Dimensions

Référence
(tr/min)

205.201.0130* 1,3 250 6000 1000 33,5
205.201.0180* 1,8 250 6000 1000 34,5

205.201.0270* 2,7 200 225 250 6000 800 36
205.201.0370* 3,7 200 225 250 4500 800 38 84
205.201.0480* 48 190 210 230 3500 600 40 88

* Rotation :
1: Gauche
2 : Droite Brides de raccordement, voir pages 423 et 424
7.l du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France @ SOCAH
Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr _,_J



POMPES A ENGRENAGES
Pompe Groupe 2 - Flasque fonte

Vitesse
Minimale

Pression
maximale

Cylindrée Vitesse

cm’/tr ‘ bar ‘ Nominale ‘ Maximale ‘

45 250 1500 3500 650

8,2 250 1500 3500 650

1" 250 1500 3500 650

16 220 1500 2500 650
2 200 650

2 1500 2000
SENS DE ROTATION :
- A SENS ANTI-HORAIRE
- C SENS HORAIRE

Dimensions - Standard italien 20A (C) ... X 006
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Cylindrée ‘ Aspiration

Référence

45
82
12 19 40

2 19 40 M8 14 30 M6 568 1085
* Rotation :
1: Gauche
2 : Droite Brides de raccordement, voir pages 423 et 424
g Z.l. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
@f SOCAH Tel : 02 99 0084 0p YervaiB400meraabradrsci@sbgal.fr - Web : www.socah-fydraulique.fr



POMPES A ENGRENAGES
Pompe Groupe 2 - Gamme économique

ENTREE SORTIE
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‘ Pression Maxi ‘ Vitesse ‘ Dimensions

Cylindrée
reteence. " o1 b2 Py Wed mm W LB D b a4 c
cm?®/tr ‘ (bar) ‘ (tr/min) (mm)
205.202.0040* 4 200 225 250 4000 600 444 927 30 13 30 13 M6 M6
205.202.0080* 8 200 225 250 3500 500 47,7 993 30 13 30 13 M6 M6
205.202.0140* 14 200 225 250 3000 500 52,7 109,3 40 20 30 13 M8 M6
205.202.0190* 20 200 225 250 3000 400 57,7 1193 40 20 30 13 M8 M6
205.202.0250* 25 200 215 230 3000 400 618 1276 40 22 30 13 M8 M6
* Rotation :
1: Gauche
2 - Droite Brides de raccordement, voir pages 423 et 424

Z.1. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France o
Tél: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr @;5‘::&“
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POMPES A ENGRENAGES
Pompe Groupe 3 - Gamme économique

ENTREE SORTIE
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‘ Pression Maxi ‘ Vitesse ‘ Dimensions

Retérence """ Pt | P2 [ Ps M mm L M B D[C b | d

cm?/tr ‘ (bar) ‘ (tr/min) ‘ (mm)
205.203.0200* 20 200 225 250 3500 600 19 M8 40

205.203.0260* 26 200 225 250 3000
205.203.0390* 39 200 225 250 3000 500

205.203.0520* 52 200 225 250 3000 500 158 78 51 27 M10 40 19 M8
* Rotation :

1: Gauche

2 : Droite Brides de raccordement, voir pages 423 et 424

@EGELH 7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France

Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr



POMPES A ENGRENAGES
Pompe Groupe 3 - Flasque fonte

. Pression .
Cylindrée . Vitesse i
y maximale Vitesse
Minimale

cm®/tr ‘ bar ‘ Nominale ‘ Maximale ‘

1500 2500

2
2

0 250 650
6 220 650

4 1500 2100

55 180 1500 1750 650
SENS DE ROTATION :
- ASENS ANTI-HORAIRE
- C SENS HORAIRE

Dimensions - Standard italien 30A (C) ... X 146

a :

&SR0

Sl S1OVNIYONT V SIdINOd

Ta
1285803
144
ﬁ_
|

=

Cylindrée ‘ Aspiration
Référence
cmd/tr ‘
205.103.0200* 20 56,1 16,7
205.103.0250* 25 58,3 1211
205.103.0360* 36 63,5 131,4
205.103.0460* 46 72,7 149,8
205.103.0550* 55 27 51 M10 19 40 M8 76,7 157,9
* Rotation :
1: Gauche
2 : Droite Brides de raccordement, voir pages 423 et 424

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

€ ysocaH



POMPES A ENGRENAGES
Pompe Groupe 3 - Flasque fonte

Dimensions - Standard italien arbre cylindrique 30A (C) ... X 353
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Cylindrée ‘ Aspiration
E D F
20 19 40 M8 19
55 27 51 M10 19 40 M8 76,7 157,9
Brides de raccordement, voir pages 423 et 424
@ SOCAH Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
= Tel : 02 99 0084 0p YervaiB400meraabradrsci@sbgal.fr - Web : www.socah-fydraulique.fr



POMPES A ENGRENAGES
Pompe Groupe 3 - Flasque fonte

Dimensions - Standard italien arbre cannelé 30A (C) ... X 013
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Cylindrée ‘ Aspiration

56,1 116,7

58,3 1211

63,5 131,4

72,7 149,8

55 27 51 M10 19 40 M8 76,7 157,9

Brides de raccordement, voir pages 423 et 424

Z.1. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France o
Tél: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr @’IED:&H



POMPES A ENGRENAGES
Pompe Groupe 3 - Flasque fonte

Dimensions - Standard italien arbre cannelé 30A (C) ... X 300
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cmi/tr ‘

56,1 116,7
25 19 40 M8 19 40 M8 58,3 1211

36 27 51 M10 19 40 M8 63,5 1314
46 27 51 M10 19 40 M8 72,7 149,8

55 27 51 M10 19 40 M8 76,7 157,9

Brides de raccordement, voir pages 423 et 424

o Z.l. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
Q}E‘::ﬁH Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr



POMPES A ENGRENAGES
Pompe Groupe 3 - Flasque fonte

Dimensions - Standard italien orifices taraudés 30A (C) ... X 163
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(€] (€] mm mm
20 3/4” 3/4” 56,1 16,7
25 3/4” 3/4” 58,3 1211

36 1 3/4” 63,5 131,4
46 1 3/4” 72,7 149,8

55 1 3/4” 76,7 157,9

Brides de raccordement, voir pages 423 et 424

Z.1. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France o
Tél: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr @’IED:&H



POMPES A ENGRENAGES
Pompe Groupe 3 - Flasque fonte

Dimensions - Standard allemand arbre cénique 1:5 30A (C) ... X 337
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cm®/tr mm
| | |
56,1

mm
20 19 40 M8 19 40 M8 116,7

25 19 40 M8 19 40 M8 58,3 1211

36 27 51 M10 19 40 M8 63,5 1314
46 27 51 M10 19 40 M8 72,7 149,8

55 27 51 M10 19 40 M8 76,7 157,9

Brides de raccordement, voir pages 423 et 424

o Z.l. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
Q}E‘::ﬁH Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr



POMPES A ENGRENAGES
Pompe Groupe 3 - Flasque fonte

Dimensions - Standard type SAE arbre cannelé 30A (C) ... X 169
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cm®/tr mm
| | |
56,1

mm
20 19 40 M8 19 40 M8 116,7

25 19 40 M8 19 40 M8 58,3 1211

36 27 51 M10 19 40 M8 63,5 1314
46 27 51 M10 19 40 M8 72,7 149,8

55 27 51 M10 19 40 M8 76,7 157,9

Brides de raccordement, voir pages 423 et 424

Z.1. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France o
Tél: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr @’Isn:ﬁl‘l



POMPES A ENGRENAGES
Pompe Groupe 3 - Flasque fonte

Dimensions - Standard type SAE arbre cylindrique 30A (C) ... X 237
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cm®/tr mm
| | |
56,1

mm
20 19 40 M8 19 40 M8 116,7

25 19 40 M8 19 40 M8 58,3 1211

36 27 51 M10 19 40 M8 63,5 1314
46 27 51 M10 19 40 M8 72,7 149,8

55 27 51 M10 19 40 M8 76,7 157,9

Brides de raccordement, voir pages 423 et 424

o Z.l. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
Q}EEE‘LH Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr



POMPES A ENGRENAGES
Brides droites pour pompe a engrenages

Brides acier droites taraudées standard allemand

Référence (millimétre)

200.203.DF3514  1/4" 35 65 52 10 20 @18,72x2,62 M6 x 25
200.203.DF3538  3/8" 35 65 14 52 12,5 20 @18,72x2,62 M6 x 25
200.203.DF3512  1/2" 35 6,5 16 52 13,5 22 (318,72x2,62 M6 x 25
200.203.04038  3/8" 40 6,5 14 54 125 22 @23,81x2,62 M6 x 25
200.203.040120  1/2" 40 6,5 17 54 19 22 (323,81x2,62 M6 x 25
200.203.DF4034  3/4" 40 6,5 17 54 19 26 @23,81x2,62 M6 x 30

Matiére : Acier Fe42 Zingué

Pression de service : 200 bar

Livrées avec visserie métrique, rondelles et joint O-Ring

Brides acier droites taraudéi;tla:\]dalr:ditalien

BSPP| (milimetre) |20IMt O-Ring|  Vis
200.203.DF3038  3/8" 30 45 13 @18,77x1,78 M6x 16
200.203.DF4012  1/2" 40 58 15 @25,12x1,78 M8 x 20
200.203.DF5134  3/4" 51 76 18 @31,42x2,62 M10x 25
200.203.DF62100 1" 62 88 20 @39,69x3,53 M10x 30
Matiere : Acier ST 52.3 Zingué

Pression maxi : 600 bar

Livrées avec visserie métrique, rondelles et joint O-Ring

Référence

Brides acier droites avec extrémité filetée

A IBJCIDIE[F | . 0Ring

Référence

(millimetre)
200.203.0D3012  1/2" 30 40 10 55 14 @18,77x1,78 M6 x 20
200.203.DD4034  3/4" 40 54 12 60 19 @25/12x1,78 M8x25
200.203.0D51100 1" 51 70 16 72 24 @31,42x2,62 M10x 30
200.203.0D56100 1" 56 76 16 72 24 @31,42x2,62 M10x 30
Matiere : Acier ST 52.3 Zingué
Pression maxi : 600 bar
Livrées avec visserie métrique, rondelles et joint O-Ring

Sedll S1OVNIFYONT V SIdINOd

Z.1. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France e
Tél: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr @ED:LH



POMPES A ENGRENAGES
Brides coudées pour pompe a engrenages

Brides aluminium coudée 90° fixation 3 vis

Référence Joint O-Ring

200.203.733038  3/8" 30 30 18 26 @1588x2,62 M6x35
200.203.733012  1/2" 30 30 18 26 @15,88x2,62 M6 x35
200.203.T34012  1/2" 40 40 20 31 ©@22,22x2,62 M8x45
200.203.734034  3/4" 40 40 20 31 ©22,22x2,62 M8 x45
200.203.751034  3/4" 51-56 46 26 43 @29,75x3,53 M10x 60
200.203.751100 1" 51-56 46 26 43 @29,75x3,53 M10 x 60
200.203.762114  1"1/4 62 57 33,5 17 @36,10x3,53 M12x 35
Matiére : Aluminium UNI 5076

Pression de service : 180 bar
Livrées avec visserie métrique, rondelles et joint O-Ring

Brides fonte coudée 90° fixation 3 vis

Matiere : Fonte zinguée
Livrées avec visserie métrique, rondelles et joint O-Ring

t/u) Référence Joint O-Ring

&) 200.203.G3038  3/8" 30 17 10 27 @15,88x2,62 M6 x 20
<T 200.203.G3012  1/2" 30 17 10 27 @15,88x2,62 M6 x 20
= 200.203.G4038  3/8" 40 21 11 36 ©@23,81x2,62 M8x25
Ll 200.203.G4012  1/2" 40 21 11 36 @23,81x2,62 M8x25
o 200.203.G4034  3/4" 40 21 11 36 ©@23,81x2,62 M8x25
(D) 200.203.G5134  3/4" 51 27 15 46 ©29,75x3,53 M10x 30
= 200.203.G5101 1" 51 27 15 46 @29,75x3,53 M10x 30
L 200.203.662100 1" 62 36 16 56 @37,69x3,53 M10x35
< 200.203.66200 1'1/4 62 36 16 56 @37,69x3,53 M10x 35
o

L

(a1

=

o

(a1

Brides aluminium coudée 90° fixation 4 vis

Référence
200.203.Q3038A

424

3/8"

Joint O-Ring
215,88x2,62

M6x30 - M6x45

200.203.Q3012A  1/2" 30 30 18 18 @15,88x2,62 M6x30 - M6x45
200.203.T3538  3/8" 35 42,5 18 18 @18,72x2,62 M6x30 - M6x45
200.203.T33512  1/2" 35 425 18 18 @18,72x2,62 M6x30 - M6x45
200.203.T4012  1/2" 40 475 24 24 @22,22x2,62 M6x35 - M6x55
200.203.T4034  3/4" 40 47,5 24 24 @22,22x2,62 M6x35 - M6X55

Matiére : Aluminium UNI 5076
Pression de service : 180 bar
Livrées avec visserie métrique, rondelles et joint O-Ring

Brides fonte coudée 90° fixation 4 vis
Pression de
service

Référence

200.203.B3038  3/8" 11 40 ©@15,88x2,62 M6x20 - M6x35

200.203.B3012  1/2" 30 19 11 40 @1588x2,62 M6x20 - M6x35 315
200.203.B3538  3/8" 35 18 11,5 40 @18,72x2,62 M6x20 - M6x35 315
200.203.B3512  1/2" 35 18 11,5 40 @18,72x2,62 M6x20 - M6x35 315
200.203.B4038  3/8" 40 24 13 42,5 @23,81x2,62 M6x25 - M6x45 315
200.203.B4012  1/2" 40 24 13 42,5 @23,81x2,62 M6x25 - M6x45 250
200.203.B4034  3/4" 40 24 13 42,5 @23,81x2,62 M6x25 - M6x45 250

Matiére : Fonte zinguée
Livrées avec visserie métrique, rondelles et joint O-Ring

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
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