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ECHANGEURS DE TEMPERATURE
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ECHANGEURS DE TEMPERATURE
Cablages électriques des échangeurs de température Air/Huile

Cablage 230V CA Monophasé Cablage 12-24V CC
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Cablage 230V CA Triphasé Cablage 400V CA Triphasé
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ECHANGEURS DE TEMPERATURE
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YG =Terre W2 = Jaune YG =Terre W2 = Jaune
°C = Thermostat K = Relai °C = Thermostat K = Relai
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ECHANGEURS DE TEMPERATURE
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AERO-REFRIGERANTS
Utilisation et maintenance des aéro-réfrigérants SS - ST- SD - SSPV - SSV

INSTALLATION
Les échanges thermiques air/huile sont généralement utilisés pour le refroidissement d’équipements oléodynamiques reliés sur la
ligne retour ou la pression d’exercice n'excéde pas 25 bars (pression maximale admise pour les échangeurs thermiques air/huile).

Si la pression de retour est supérieure a 25 bars (multiplication du débit, viscosité de I'huile), les échangeurs de chaleur sont placés
dans des systemes de refroidissement indépendants avec pompe de recirculation et by-pass.

Il est conseillé de monter les échangeurs de chaleur sur des antivibrants et de relier les entrées et sorties avec des tuyaux flexibles.
Les échangeurs de chaleur doivent étre installés de maniére a ce qu'il n'y ait pas d’'obstacles au flux d’air : la distance antérieure et
postérieure doit étre égale ou supérieure au rayon du ventilateur monté (schéma 2).

Si I'équipement oléodynamique est placé dans des environnements ou la température de I'huile est soumise a une plage de
températures élevée, il est conseillé de monter une vanne de dérivation car a basse température, la viscosité de I'huile augmente
considérablement, provoquant de fortes chutes de pression qui, dans la plupart des cas, sont supérieures a la valeur maximale de
pression autorisée. (schéma 1)

MONTAGE ELECTRIQUE

Veuillez vous assurer que la tension V, la fréquence Hz et le sens de rotation du ventilateur électrique sont tels qu'indiqués par la
plague montée sur les échangeurs de chaleur.

Suivez scrupuleusement ce qui est écrit dans le schéma électrique ci-joint (page 786).

V4

V4

NETTOYAGE COTE AIR

Débrancher électriquement I'échangeur thermique.

Démonter le capotage, le ventilateur électrique et le thermostat (si présent).

Toutes les impuretés peuvent étre éliminées avec un jet d'eau tiéde en faisant attention a ce que sa direction soit paralléle aux ailettes
pour faciliter I'évacuation des saletés.
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NETTOYAGE COTE HUILE

Débrancher hydrauliquement 'échangeur de chaleur ; flux a contre-courant

de I'échangeur de chaleur avec des substances dégraissantes non agressives pour I'aluminium.
L'état de saleté déterminera la durée de cette opération qui dure généralement de 15 a 30 minutes.
Répétez 'opération autant de fois que nécessaire jusqu’a obtention du résultat recherché.

Schéma 1 Schéma 2

1/2 hélice 1/2 hélice
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AERO-REFRIGERANTS
Série SQ - Modele SQ200

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

- q 0 Rotation| P e e e dB 0 e Poid =
c c c pe A c A d
0 Q
314.012.Q200AP | 12 DC 12VvDC @ 3790 0,080 58 190 72 715 1,0 48 |68
314.024.Q200AP | 24 DC 24yDC 3790 0,080 29 190 721 715 | 1,0 48 |68
125
240 45 25 30 201 10 M22x1,5
‘ ‘ (Bouchon)
[Ty - I/
=1\ 3u4"Bsp / ﬂL
Entrée oL
225 1
= 3 +-—ff—t—-H = 22
o~ N <3_0’ 2l ™
w
E 3/3“ r?sp ©
||m||_blb/ o
= 8 sl WU - &

80 30 M22x1,5
~ 110 150 (Thermostat en option)
o=
L

Sl
o
o
o=
S
<T
790 Facteur de correction Diagramme de performance
0,18
F 05065075 1 12 14 16 19 21 34
Pertes de Charge (32 cSt) 0,15
)
35 ) °§
< 012 —
= 30 S /
@ o
~ S
g *° & 009 ~
% 20 / S /
S // : /
3 5 S 006
3 / ®
5 10 7 5
&
Q 003
0,5 /
0
0 25 50 75 100 0
Débit d’huile (I/min) 0 25 50 75 100
Option thermostat, voir pages 892 et 893
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AERO-REFRIGERANTS
Série SQ - Modele SQ205

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

- eq e 0 Rotation | P e Ve dB Bl apa Poid =
c c c pe A S A dd )
0 g
314.012.Q205AP 12 DC 12V DC | 3790 0,080 58 190 72 | 715 1,0 50 68
314.024.Q205AP | 24 DC 24V DC | 3790 0,080 2,9 190 72 | 715 1,0 50 |68
145
240 63 ..25 30 201 100 M22x1.5
‘ (Bouchon)
i@l - B
=~ 34" Bsp /1
J Entrée o Jol .
I & o [ 1 = Sl
1 3/4" BSP 3 ’3’7
Tl JP’/ Sortie -\ .
8 8 = N
80 30 M22x1,5
110 150 (Thermostat en option)
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Facteur de correction Diagramme de performance

0,24
F 05065075 1 12 14 16 19 21 34
0,20
Pertes de Charge (32 cSt) -
<
s
28 %‘ 0,16
s 0
24 g /
EZ,O TE 0,12 /
E’15 P < /
c 9
§ // 8 008 +—
T 1,2 8
3 / Q
E 08 g 0,04
a / \
0,4 /’
0 0
0 25 50 75 100 0 25 50 75 100

Débit d’huile (I/min) /min Débit d’huile (I/min) v

Option thermostat, voir pages 892 et 893
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AERO-REFRIGERANTS
Série SQ - Modele SQ210

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

0

314.012.Q210AP | 12 DC 12vDC 3700 0,080 58 167 67 600 | 11 | 52 |68

314.024.Q210AP | 24 DC 24V DC 3700 0,080 29 167 67 600 | 1.1 52 |68

165
227 63 __50_ 25 190 10 M22x1,5
(Bouchon)
1"BSP / |
Entrée ‘ |
T }210
o o ) o o
g [Te) +-—f—F—H= — 7——77%77—,» 2 Q
E ] N ‘ ‘ @
1"BSP || ‘ -
fi) Sortie !
Z - - — ‘ —
s -‘J O M22xt 5
o= 223 4x210 25 258 (Thermostat
S ! option)
&) 278 | 100
o 130
L
|
o
(@)
[
S
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792 Facteur de correction Diagramme de performance
0,24
F 05065075 1 12 14 16 19 21 34
0,20
Pertes de Charge (32 cSt)
oy
L /
3
21 X o016 —
¢ ~
1,8 / [
R / g //
s
%l,_ 1,5 E 0,12 /
3 3
2 12 o
S )
S S
: 09 g 0,08
T ! B
g / g
v 0,6 /! Q
[ 0,04
Q
0,3
0 0
0 25 50 75 ) 100 0 25 50 75 109
Débit d’huile (I/min) Ifmin Débit d’huile (I/min) l/min

Option thermostat, voir pages 892 et 893
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AERO-REFRIGERANTS
Série SQ - Modele SQ250

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

0,

314.012.Q250AP = 12 DC 12V DC 3050 0,19 15 280 82 2100 | 20 105 68
314.024.Q250AP | 24 DC 24V DC | 3050 0,19 7,5 280 82 2100 | 20 |105 |68

206
320 63 .50 25 238 10 Bouchon
M22x1,5
ol L A - - —]
1|| BSP | }F{
Entrée T
o RN = ' SES
(sp] o ﬁ
1"BSP_ | o -
Sortie (@)
- — 1
~=T —J g k ;U
M22x1,5 LI
T T Thermosiat -
316 100 4x 310 | 345 (option) E
366 18.| |.130 o
s
=
=
=
_|
w
Facteur de correction Diagramme de performance 793
0,32
F 05065075 1 12 14 16 19 21 34
0,28
Pertes de Charge (32 cSt) —
5 ]
g o =~
* < T
18 / X 02
= S
> y4 H
Q 5 / %
0 9 016
% 12 // §
S $
2 oo P .E. 0,12
9 / 2
T 06 / Q 008
()
Q
0,3 0,04
0 0
0 30 60 %0 L ' 150 0 25 50 75 100 125 150
Débit d’huile (I/min) min Débit d’huile (I/min) I/min
Option thermostat, voir pages 892 et 893
Z.1. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France -
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AERO-REFRIGERANTS
Série SQ - Modele SQ252

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

», », ' » ... D
o 0 e O O O 0>’ 0 e ][0/ -
e pe A A 0
0 0
314.012.Q252AP 12 DC 12V DC | 3050 0,19 15 280 81 2200 3,7 | 145 |68
314.024.Q252AP = 24 DC 24VDC 3050 0,19 75 280 81 2200 37 | 145 |68
206
25
421 63, 50 1" BSP 421 ‘105 h
Entrée ‘ ouchon
7 @ﬂ_ O YT Iﬂ/ M22x1,5
o g & - =
3 i
5 113 & =" - - T8
25 || 25
® 9 qp |
1 ] =1 |
., ] | [\ M22x1,5
415 = 25 1ScEtiseP Thermostat
w 470 130 (option)
|_
<ZE 4x @10
(a4
A | X
s S
= =
Ll d K
S i
?; |
= 450
S
<T
194 Facteur de correction Diagramme de performance
0,56
80 | 100 | 200
F 05065075 1 12 14 16 19 21 34 P
048 >
Pertes de Charge (32 cSt) //
E 042
2,1 i y /
A
18 X 036 /
’ S
% s / g
@— ’ 74 50,30
0 / T
g 1.2 o
5 / S 0
S 09 7 8
(] —
; 06 l/ g o
go
()
o 0,3 0,08
0
0 40 80 120 160 200 0
I/min 0 25 50 75 100 125 150 17§
Débit d’huile (I/min) Débit d’huile (I/min) [/min

Option thermostat, voir pages 892 et 893
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AERO-REFRIGERANTS
Caractéristiques techniques de la Série S

Spécificité

= B d = danaard
Implantation Dent Dissipation cglorifique
De Entrée / Sortie | .~ /?nilnute keal/h °C
(BSP) 12/24V cc 230/400V ca
e dnaarad

SS10 1/2" 5-40 30-67 25-63
SS15 1" 20-80 80-115 70-105
SS20 1" 25-100 100-150 90-135
SS24 1" 30-120 160-260 165-265
SS30 1" 35-140 190/280 200-300
SS40 1"1/4 40-160 260/390 260-390
SS50 1"1/4 45-180 420-550 450-600

e Pa Double passage po SE e
SS215 12" 5-40 65-115 60-105
S$5220 3/4" 5-40 85-135 80-125
SS224 1" 10-60 110-195 115-200
S5230 1" 15-60 160-260 175-290
SS240 1" 20-80 210-365 210-365

» e Double ve ate DO aes aeb eleve

SD20 1"1/4 50-200 210-300 180-275
SD24 1"1/12 60-240 320-510 325-550
SD30 1"1/2 70-280 370-545 400-600
SD40 1"1/12 80-320 520-790 520-790

2 Pass

Double ventilateur

Option thermostat, voir pages 892 et 893

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
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AERO-REFRIGERANTS
Caractéristiques Techniques

Spécifications de la masse radiante

Matériau : Aluminium

Pression de service : 25 bars

Pression d’essai : 35 bars

Température maximale de fonctionnement : 120°C

Compatibilité avec les fluides
Huiles minérales, HL, HLP, émulsions eau-huile.

Installation

Il est conseillé d’installer une vanne By-pass en parallele
avec I'échangeur, pour le protéger pendant la phase de
démarrage.

Assurez-vous également de ne pas placer d’obstacles
dans le flux d’air.

Entretien

Nettoyage c6té huile

Les salissures peuvent étre éliminées par ringage avec
un produit détergent ou dégraissant compatible avec
I'aluminium.

A la fin de cette opération il faudra utiliser de I'air com-
primé pour éliminer les résidus qui restent a l'intérieur.
Nettoyage c6té air

Le nettoyage doit étre effectué a I'air comprimé ou a
I'eau. Lors de cette opération, il faut faire particulierement
attention a la direction du jet pour ne pas endommager
les ailettes. Si la saleté est causée par de I'huile ou de
la graisse, le nettoyage peut étre effectué avec un jet
de vapeur ou d’eau chaude. Pendant ces opérations,
le moteur électrique doit étre débranché et protégé de
maniere adéquate.

Matériaux utilisés
Ventilateur :

Buse :

Grille de protection :

Acier ou plastique renforcé
Acier ou plastique renforcé
Acier ou plastique renforcé

Exemple de choix de I’échangeur

Ci-dessous trois familles différentes d’échangeurs :

- série standard « SS »

- Série « SS2 » a double passage pour des débits réduits,
mais avec un plus grand potentiel d’échange thermique

- Série « SD » pour les débits élevés.

Le débit d’huile qui traverse I'échangeur est indiqué en
abscisse, exprimé en (It/min), tandis que I'efficacité de
dissipation pour chaque degré centigrade est indiquée en
ordonnées, exprimée en (kcal/h oC) ; ou en (kW/°C).

La chaleur spécifique dissipée (h) est donnée par le rapport
entre le potentiel thermique (Q) de I'échangeur et I'écart
de température entre 'huile entrante et la température
ambiante (T huile - T°air), avec la formule suivante :

Q (kcal/h)
T° Huile - T° Air (°C)

En supposant que I'’échangeur puisse dissiper 3000
(kcal/h) et qu’il y ait un écart de température (T° huile - T°
air) = 30(oC) :

_ 3000 (kcal/h)

= 100(kcal/h °C)
30 (°C)

n

Dans le cas ou le potentiel thermique n’est pas connu

(Q) de I'échangeur peut étre calculé empiriquement avec
la formule suivante :

Q=0,40 V Ato

Oou:

V = débit d’huile (It/h)

Dto = différence de température entre I'huile entrant et
sortant

0,40 est une valeur approximative ou utilisable pour I'huile
hydraulique (dans le cas ou la densité et la chaleur spéci-
fiqgue ne sont pas connues).

0,40 (kcal/lt°’C) = cy

Oou:

C = chaleur spécifique (kcal/’kg°C)
Y = poids spécifique (kg/dm?)

En supposant un débit de 6000 (It/h) et une différence de
température entre I'huile d’entrée et I'huile de sortie (Ato)
de 8 (°C), le potentiel thermique de I'échangeur est :

Q =0,40-6 000 8 = 19 200 kcal/h

Les courbes présentées dans le catalogue sont valables
a partir du moment ou I'échangeur de température est en
fonctionnement.

La gamme du Groupe OMT comprend différents types de
moteurs.

Cela va du moteur Courant alternatif (monophasé,
triphasé et triphasé B14), au courant continu 12V et 24V,
mais également préparé pour un moteur hydraulique.
L'utilisation du type B14 est recommandée lorsque
I'appareil fonctionne en continu.

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr



AERO-REFRIGERANTS
Série SS - Modele SS10

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

Rotation| Puissance |,0amere

Référence . Ventilateur
tr/min

@ (mm)

314.230.S10APE | 01 50 220V AC @ 2600 | 0,023/0,026 170 52| 122 | 640 | 0,28 6

314.380.S10APE 03 50 380VAC 2490 0,032/0,027 170 52 122 | 670 | 0,28

6
314.012.510APE = 12 DC 12vDC = 4101 0,076 167 |71 167 | 569 | 0,28 5
314.024.S10APE 24 DC 24VDC | 4101 0,076 167 |71 167 | 560 | 0,28 S

226 45 Iohs{ir:;’)sm
2)(G1/2:.
\% ]E @ g
° 4x oblongs @9x13 p i
9
8 € S 3¢
. ]| - N Jw = - >
N i
o)
85 E, R L .O
‘ 7)) SR 7 = C ] gl I_;'?I\
i 1 N | =
e . — 1 =
== = — — S e —
,LM ' 176 o
118 126 201 I_I'I\
156 226 )
e
=
_|
w
Facteur de correction Diagramme de performance
(kcal/h °C)
F 051066076 1 122 14 16 19 21 34 70
65
Pertes de Charge (32 cSt)
/ /
60 //
(bar) ///
0,7 G / /
QO
0,6 é / /
'g 50 /
g 05 4 3 /
3 / § 4
2., y H /
3 / 2 40
b /] Q 4
€ 03 7
$ P / /
/! 35
02 /
A / /
0.1 ] 30
0 25
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5 10 15 20 25 30 35 40
Débit d’huile (I/min) Débit d’huile (I/min) — AC

Option thermostat, voir pages 892 et 893
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AERO-REFRIGERANTS
Série SS - Modele SS15

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

Diametre
Ventilateur
@ (mm)
314.380.S15APE | 01 50 220V AC 2500 | 0,055/0,060 200 52 1705 715 | 0,48 7 | 54
314.400.S15APE = 03 50 380VAC 2300 0,035/0,030 200 52 1705| 660 | 0,48 7 | 54

50 230/400VAC | 1350 0,25
314.014.S15APE | 14 60 976/480VAC 1620 0.30 200 67 | 347 | 700 | 048 | 10 | 55

Tension | Rotation | Puissance

Référence N tr/min

314.012.815APE = 12 DC 12V DC 3305 0,087 225 75 157 | 999 | 0,48 |65 68
314.024.S15APE = 24 DC 24V DC 3305 0,087 225 75 | 157 | 994 | 0,48 |65 |68
314.GR2.S15APE = G2 - - - - 200 - 2005| - 0,48 6 | -
L 318
35,
44 230
The
. ;ir;nr:;slal ‘ Q::D
) 0 1 s
;: Y O T T T U WY IOV T \
]@9 N géé; - P
w
l—
= Q q .
m « = 8 ANV T TVATTVAWTVATTV
- ANV ATV ATATVATTATTVS
| 1 | (3 VTV TV TV TV TV
N
(D) e T eI T I
= - i
M VTV TV TV TV TV H
L1 T . AT AT AT ATATATATMATATATATMATAYAVATANATAVAY
= E ! PO 3 SN
D: = J 4;oblangsﬂgx13 [%_ Ed
[ L w1 ' 178 '
o / 126 210
D: Drain 156
LU
. .
Facteur de correction Diagramme de performance

800

(kcal/h °C)
F 051066076 1 122 14 16 19 21 34 120 |
Pertes de Charge (32 cSt) 1o /
P
(bar) 100
1.2 =~ // /
1 i," 90 =
3 /
§ 0,8 / E /
/ R 4
H / g
¢ o ey
02 60
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 50 T
o ] 20 30 40 50 60 70 80
Débit d’huile (I/min) Débit huile (iimin) — Z\g B14 / HYDRA500RPM
DC /HYDR.3000RPM
Option thermostat, voir pages 892 et 893
- Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
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AERO-REFRIGERANTS
Série SS - Modele SS20

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

Diametre
Ventilateur
@ (mm)
314.230.S20APE | 01 50/60 230VAC  2500/2700 0,055/0,060 200 55 1885 715 0,68 8
314.380.S20APE 03  50/60 380VAC  1400/1650 0,035/0,030 200 50 | 188,5 340 0,68 8

44
4
314.014.S20APE | 14 50 230/400vV AC 1350 025 200 67 365 | 700 0,68 | 155 |55
68
68

Fréquence| Tension Rotation | Puissance

Référence Hz Vv tr/min kW

60 276/480VAC 1620 0,30
314.012.S20APE = 12 DC 12V DC 3305 0,087 225 75 175 | 999 | 0,68 7
314.024.520APE | 24 DC 24V DC 3305 0,087 225 75 | 175 | 994 | 0,68 7

314.GR2.S20APE G2 - - - - 200 - 2185 - 0,68 7 -
L 318
63
44 230
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Facteur de correction Diagramme de performance

801

(kcalh°C)

F 051066076 1 12214 16 19 21 34 160
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Option thermostat, voir pages 892 et 893
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AERO-REFRIGERANTS
Série SS - Modele SS24

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

Diametre
Ventilateur
@ (mm)
314.220.S524APE | 01 50 220V AC 2400 | 0,80/0,090 250 60 178 | 1310 0,9 11 | 54

Fréquence| Tension |Rotation| Puissance

Réference Hz v tr/min

314.380.S24APE 03 50 380VAC 2400 0,055/0,030 250 60 178 | 1440 0,9 11 | 54

50 230/400VAC| 1350 0,25
314.014.524APE = 14 60 276/480VAC 1620 030 250 67 364 | 1500 09 | 155 |55

314.012.524APE 12 DC 12V DC 3005 0,106 280 74 175 | 1404 0,9 10 | 68

314.024.S24APE = 24 DC 24V DC 3005 0,106 280 74 175 | 1477 0,9 10 | 68

V4

314.GR2.S24APE G2 = = = = 250 - 2175 = 0,9 10 | -
L 378
63
Thermostat 44 290
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Facteur de correction Diagramme de performance

802

(kcal/h °C)
F 051066076 1 12214 16 19 21 34 340
320
Pertes de Charge (32 cSt)
300
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G
0,9 2 260 //
g
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Option thermostat, voir pages 892 et 893
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AERO-REFRIGERANTS
Série SS - Modele SS30

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

Tension | Rotation | Puissance DI Capacité | Poids

Ventilateur
@ (mm)
314.220.S30APE | 01 50 220VAC 2300 0,145/0,175 300 62 213 | 2200 1,5 15 | 54
314.380.S30APE | 03 50 380VAC 2340 0,075/0,095 300 62 213 | 1910 15 15 | 54

50 230/400VAC| 1370 0,37
314.014.S30APE = 14 60 276/480VAC 1640 044 300 69 408 | 2000 1,5 20 | 55

314.012.S30APE = 12 DC 12V DC 3090 0,218 305 82 217 | 2617 1,5 14 | 68
314.024.S30APE | 24 DC 24V DC 3090 0,218 305 82 217 | 2324 1,5 14 | 68
314.GR2.S30APE G2 - - - - 300 - 12265 - 15 | 145 | -

Référence N tr/min

L 438

44 350

Thermostat
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Facteur de correction Diagramme de performance

803

(kcal/h °C)
122 14 16 19 21 34 375

F 051

0,76 1

0,66
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Option thermostat, voir pages 892 et 893

Z.1. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France -
Tél: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr cﬂ-—_:} SOCAH



AERO-REFRIGERANTS
Série SS - Modele SS40

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

. . . Diamétre
o Tension Rotation | Puissance .
REEIEE . Ventilateur
Vv tr/min kW
@ (mm)
314.230.S40APE | 01 50 230VAC | 1380/1550 0,18/0,025 400 62 233 | 4000 2,6 21 |44
314.400.S40APE = 03 50 380VAC  1380/1520 | 0,18/0,025 400 70 233 | 4375 2,6 21 |44
50 230/400VAC| 1390 0,55
314.014.S40APE | 14 ’ 400 71 438 | 4000 2,6 25 |55
60 276/480VAC| 1685 0,66 ’
314.012.S40APE | 12 DC 12V DC 2248 0,151 385 77 206 | 2950 2,6 20 |68
314.024.S40APE | 24 DC 24V DC 2248 0,151 385 77 206 | 3101 2,6 20 |68
314.GR2.S40APE = G2 - - - - 400 - 12355 - 2,6 19 | -
L 538
63
Thermostat 44 450
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Facteur de correction Diagramme de performance
(kcal/h °C)
F 051066076 1 12214 16 19 21 34 600
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Option thermostat, voir pages 892 et 893
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AERO-REFRIGERANTS
Série SS - Modele SS50

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

- - Diametre o Deb -
- eqguence otatio ance dB pacité | Poid -
eférence De ensio ELE A d .
0 g
314.400.S50AE 03 50/60 | 230/400V AC  1380/1540 0,2/0,028 450 75 | 183 | 6040 49 27 4
50 230/400VAC = 1390 0,75
314.014.S50AE | 14 60 276/480V AC 1685 0.90 450 73 | 445 | 6830 49 30 |55
314.012.S50AE 12 DC 12V DC 3005 0,106 x 2 280 74 237,5 4200 49 24 |68
314.024.S50AE | 24 DC 24V DC 3005 0,106 x 2 280 74 1 237,5| 4200 49 24 |68
314.GR2.S50AE G2 - - - - 450 - 2435 - 49 23 | -
rrrrrrr @@ MM_M\
w =
g g D’>§ g 8 AL
o
=
i
1o -
by o ok 4 s 1 o D)
2 1™14 BSP e ' T[‘g[,’{;;’:ﬁa' b i o 399 [:j 78 %\
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Facteur de correction Diagramme de performance

(kcalth °C)
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Option thermostat, voir pages 892 et 893
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AERO-REFRIGERANTS
Série SS - Modele $5215 2 PASS

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

Diametre
Ventilateur
@ (mm)
314.230.S215APE | 01 50/60 230VAC  2500/27000,055/0,060 200 55 1188,5| 715 | 0,48 7
314.400.S215APE | 03 50/60 380VAC  1400/1650  0,035/0,030 200 50 1 188,5 340 | 048 7

m
m
34.0148215APE 14 20 230M00VAC 1350 025 200 67 347 | 700 048 | 10 |5
68
68

Fréquence| Tension Rotation | Puissance

Référence Hz Vv tr/min kW

60 | 276/480VAC 1620 0,30
314.012.5215APE 12 DC 12V DC 3305 0,087 225 75 175 1999 | 048 | 65
314.024.5215APE | 24 DC 24V DC 3305 0,087 225 75 175 | 994 | 048 | 65
314.GR2.S215APE G2 - - - - 200 - 12005 - 0,48 6 |-

44 230
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Facteur de correction Diagramme de performance

806

(kcallh °C)
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Option thermostat, voir pages 892 et 893
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AERO-REFRIGERANTS
Série SS - Modele $5220 2 PASS

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

o Tension Rotation | Puissance Dlametre Capacité Poids
Référence trlmin W Ventilateur
@ (mm)
314.230.5220APE | 01 = 50/60 230VAC  2500/2700 | 0,055/0,060 200 55 1885 | 715 0,68 8 |4
314.380.5220APE 03  50/60 380VAC  1400/1650 | 0,035/0,030 200 50 188,5| 340 0,68 8 |4
50 230/400VAC 1350 0,25
314.014.5220APE | 14 60 276/480VAC 1620 030 200 67 365 | 700 0,68 11 |5
314.012.5220APE | 12 DC 12V DC 3305 0,087 225 75 175 | 999 0,68 7 |68
314.024.5220APE | 24 DC 24V DC 3305 0,087 225 75 175 | 9% 0,68 7 |68
314.GR2.S220APE G2 - - - - 200 - 2185 - 0,68 7 |-
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e
m
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Option thermostat, voir pages 892 et 893

Débit d’huile (I/min)

mm= AC B14 / HYDR.1500RPM

DC / HYDR.3000RPM

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
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AERO-REFRIGERANTS
Série SS - Modele $5224 2 PASS

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

Diametre
Ventilateur
@ (mm)
314.230.5224APE | 01 50 220V AC 2400  0,080/0,090 250 60 178 1310 0,9 11 |54
314.400.S224APE = 03 50 380V AC 2400 0,055/0,030 250 60 178 1440 09 1M1 |54
50 230/400VAC = 1350 0,25 250 67 364 1500 09 155 5

68

68

Fréquence| Tension |Rotation| Puissance

Référence Hy v

314.014.5224APE | 14 60 276/480VAC 1620 0,30

314.012.S224APE 12 DC 12vDC 3005 0,106 280 74 175 1404 09 | 10
314.024.S224APE | 24 DC 24VDC 3005 0,106 280 74 175 [1477 09 | 10
314.GR2.S224APE = G2 - - - - 250 - | 275]| - 09 | 10 | -
L 318
63
44 230
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Facteur de correction Diagramme de performance
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Option thermostat, voir pages 892 et 893
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AERO-REFRIGERANTS
Série SS - Modele $5230 2PASS

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

Tension |Rotation| Puissance D D?t?lt Capacité  Poids

Référence Ventilateur dair )
V @ (mm) mm (melh) (litre) | (kg)
314.230.S230APE | 01 50 220V AC 2300 |0,145/0,175| 300 62 213 | 2200 1,5 15

54
314.400.5230APE 03 50  380VAC | 2340 00750095 300 62 213 1910 15 | 15 |54
314.014.5230APE 14 = 20 230/400VAC 1370 0,37 300 69 408 2000 15 | 20 |5
68
68

60 276/480VAC 1640 0,44
314.012.5230APE 12 DC 12V DC 3090 0,218 305 82 217 | 2616 | 15 14
314.024.S230APE = 24 DC 24V DC 3090 0,218 305 82 217 | 2324 | 15 14

314.GR2.S230APE | G2 - - - 300 - 2265| - 1,9 145 | -
L 438
63
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Facteur de correction Diagramme de performance
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Option thermostat, voir pages 892 et 893
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AERO-REFRIGERANTS
Série SS - Modele $5240 2 PASS

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

Diamétre
Ventilateur

Fréquence| Tension Rotation | Puissance

REEEE Hz vV tr/min kW

@ (mm)
314.230.S240APE | 01 50/60 230VAC | 1380/1550 0,018/0,25 400 62 233 | 4000 2,6 21 |4
314.400.S240APE 03  50/60 380VAC  1380/1520 0,018/0,25 400 70 | 233 | 4375 2,6 21 |44
50 230/400VAC 1390 0,55
314.014.S240APE | 14 ' 400 71 | 438 | 4000 2,6 25 |55
60 276/480VAC 1685 0,66 '
314.012.S240APE = 12 DC 12V DC 2248 0,151 385 77 | 206 | 2950 2,6 20 |68
314.024.S240APE | 24 DC 24V DC 2248 0,151 385 77 | 206 | 3101 2,6 20 |68
314.GR2.S240APE G2 - - - - 400 - 12365 - 2,6 19 |-
L 538
Thermostat 63 44 450
{Option) Q::D
i [ ; O]
I }Hl’:AYA'AYA'A'AYA'A'AVA'A'AVA'A'AVA'A'Aﬂ'l'lﬂ'l'm'l'ﬂA'A'ﬂA'A'AVA'A'AVA'A'AWl'm'l'ﬂl'l'm'ﬂ il I
/ ) = AN AN AN AV VTVTUY
- m -1h MR ARNAANANNANNANNANNANNANNANNANNANNANATATNVATAN
\ E==—— T AT TATATA AT AT TATATATATATATATATATATAYATATY
[TV VTV UV UV R
T A AT AT AT AT ATV ATV ATV ATV ATV AT AYAYATAYAYATAYAYATAVAYATAVAYATATY
|— AN NN NN A A A AN
T AT AT TAT AT ATATATATATATATATATATATATATATATATAYATATATATATATAYATAYAYATAYAYATAYATATAY
Z [] 3 T AT AT AT ATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATY
5 :>% 3 MVWWTWIVTWTWTWTWTATW WV BN I -1 3
s g & ¥ A ¥ o
D: 0 = Q AN NN A A A A AR
o~ T AT AT TAT AT ATATATATATATATATATATATATATATATATAYATATATATATATAYATAYAYATAYAYATAYATATAY
N |_|_| (G) T AT AT AT ATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATY
x WA W AT T TV
o N ATV
— AN NNV
m HE- T AT AT AT ATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATY
J NNVAWTWIWVTWTWIVTWTWIVTIVWTWTWIATRT]
|_|_ ANANARATANATANAAANAARAANMATANAAANABY ) J
LU ) 3 S
: , = : 4x oblong @9x13 {% &
1 4x @13 398
o G 172" | 485 ‘ gg Séparateur de flux 430
m rain
\LLl
T
Facteur de correction Diagramme de performance
(kcal/h °C)
F 051066076 1 12214 16 19 21 34 530
500
Pertes de Charge (32 cSt) 470
(bar) 440
2,1
/ € 410
]
18 y s /
/ £ 380 el
s =
1,5 K / /
[} 5 Q
g / 5 %50 — ~ —
] =
< / & /
s 12 / = 320 y A
Q 7]
k] ] / /
7] Q
o Vi
g 0,9 / 200 7 /
a
0,6 / 260 /
0,3 230 /
7
0 200
0 15 30 45 60 75 90 20 30 40 50 60 70 80
PP . === AC /| DC
Débit d’huile (I/min) Débit d’huile (I/min) == AC B14 / HYDR 1500RPM
HYDR.3000RPM
Option thermostat, voir pages 892 et 893
,.t' - "j SOCAH Z.1.du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
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AERO-REFRIGERANTS
Série SS - Modele SD20

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

Diamétre
Ventilateur
@ (mm)
314.230.D20AE | 01 50 220V AC 2500 |0,055/0,060| 200 52 |188,5| 1430 1,3 17
314.400.D20AE = 03 50 380VAC 2300 | 0,035/0,30 200 52 | 188,5| 1320 1,3 17

5
5
314.014D20AE 14 0 230M00VAC 1350 0,25 200 | 67 365 1400 13 | 23 |5
68
68

Fréquence | Tension |Rotation| Puissance

Référence Hz N

60 276/480VAC| 1620 0,30

314.012.D20AE 12 DC 12V DC 3305 0,087 225 75 175 | 1998 | 13 15

314.024.D20AE | 24 DC 24V DC 3305 0,087 225 75 | 175 [ 1988 | 1.3 15

314.GR2.D20AE G2 - - - - 200 - 2185 - 1,3 17 | -
5ot v sot

476

2x 1"1/4 BSP

50

=
i
& v
o
50 =) ]
ez:i pw)
(=3 I_'-I\
8 -
130 ;rgp""") s 2 4 4)(’2”4175 25 (@)
400 225 Imm
—J
=
=
_|
(V)]
Facteur de correction Diagramme de performance
80 | 100|200 (kcallh °C)
F 051066076 1 122 14 16 19 21 34 300 |
280
Pertes de Charge (32 cSt) /
260 e
(bar) /
1,6 240 //
14 5
Sgzzo //
12 7 s
%]
& / $ 200 7
s 1 S ~
g / g e
3 08 / il e
. @ 180
g // e e
& 08 V4 160
0,4 ,/
/
02 140 /
0 120
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 50 75 100 125 150 175 200
Débit d’huile (I/min) Débit d’huile (I/min) :ﬁg B14 /HYDR.1500RPM

DC / HYDR.3000RPM

Option thermostat, voir pages 892 et 893

Z.1. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France -
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AERO-REFRIGERANTS
Série SS - Modele SD24

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

BIETNEIE
Ventilateur
@ (mm)
314.230.D24AE | 50 50 220V AC  2400/2750  0,080/0,090 200 62 178 12620 19 23 |54
314.400.D24AE | 50 50 380VAC  1400/1650 0,055/0,52 200 58 178 12880 19 23 54
50 230/400VAC | 1350 0,25 250 68 364 3000 1.9 34 |55

68

68

Fréquence| Tension Rotation | Puissance

Reference Hz Vv tr/min kW

S14.014D24AE - 14 oy o76ugOVAC 1620 030
314012D24AE 12 DC  12VDC 3005 0106 280 74 175 2808 19 | 21
314.024D24AE 24 DC | 24VDC | 3005 0106 = 280 74 175 |2954| 19 | 21
314GR2D24AE G2 - : : : 250 - 275 - | 19 23 -

651 63 616

2x 1"1/4 BSP fjj

50

270
238
290

w
|_
= ® i
= =T *
Ll l( ( - e )
o Ther_mostal o ,L Ax 214 ‘
—_— 130 (Option) 50 25 175 25
m 545 225
L
LU
o
-
(o
| |
<T
Facteur de correction Diagramme de performance
(keal/h °C)
F 051066076 1 12214 16 19 21 34 700
Pertes de Charge (32 cSt) 625
(bar)
1 = 550 /
0,9 y E
0.8 // £ // 7
2 415
{g,’ 0,7 ‘=’
‘:3 06 / § / 4 / //
3 05 ,/ 2 400 P 7
@ / q 7/
E 04 /, / - -~
03 / /
325 Z
0,2 7 d
0.1 /
0 250
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
Débit d’huile (I/min) s AC Débit d’huile (I/min) == AC B14 /HYDR.1500RPM
== DC HYDR.3000RPM

Option thermostat, voir pages 892 et 893
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AERO-REFRIGERANTS
Série SS - Modele SD30

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

Diamétre
Ventilateur
@ (mm)
314.230.D30AE | 01 50 220V AC 2300 |0,145/0,175 300 62 | 213 |4400| 3.1 31 |H
314.400.D30AE 03 50 380V AC 2340 | 0,075/0,95 300 62 213 [ 3820 3,1 31 |54
50 230/400VAC 1370 0,37 300 69 408 4000 3.1 4 55

68

68

Fréquence| Tension Rotation | Puissance

Réference Hz Vv tr/min kw

314014.D30AE 14 &0 276480VAC 1640 044
314012D30AE 12 DC  12VDC 3090 = 0218 305 82 217 524 31 | 29
314024D30AE 24 DC | 24VDC 3090 | 0218 305 82 217 4648 31 | 29
314.GR2D30AE G2 - i : i 300 - 265 - | 31 | 30 -

780 63 745

50

2x1"1/4 BSP fj/

350

=
50 - rm
=
5 -
om0 | i
Thermostat 0 S axoa - rm
130 (Option) 50 25 250 25 -
650 300 x
(p]
rm
=
=
=
—
(O]
Facteur de correction Diagramme de performance
(keallh °C) 81 3
750
F 051066076 1 122 14 16 19 21 34
700
Pertes de Charge (32 cSt)
650
(bar)
1,2
/ G
11 / ~ 600 7
1 // § /
, 00 // % ss0l___ /
O
5 08 V4 5 / /
S o7 E 50 /]
Q
L put 450 A p
| P4 v P
03 e /
02 P 400 —
0,1 "
0 350/
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 70 100 130 160 190 220 250 280
Débit d’huile (I/min) —AC Débit d’huile (I/min) == AC B14 / HYDR 1500RPM
=—=DC HYDR.3000RPM

Option thermostat, voir pages 892 et 893

Z.1. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France -
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AERO-REFRIGERANTS
Série SS - Modele SD40

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

\ . . Diamétre
Tension Rotation |Puissance

Référence Ventilateur

@ (mm)
314.230.D40AE | 01 50/60 230VAC  1380/1550 | 0,18/0,25 400 62 | 233 | 8000 | 1,3 17
314.400.D40AE | 03  50/60 380VAC  1380/1520 0,18/0,25 400 70 | 233 | 8750 | 1,3 17

5
5
314.014D40AE 14 0 230M00VAC 1390 0,55 400 71 438 8000 | 13 | 23 |55
68
68

60 276/480VAC 1685 0,66
314.012.D40AE 12 DC 12V DC 2248 0,151 385 77 | 206 | 1998 | 13 15
314.024.D40AE | 24 DC 24V DC 2248 0,151 385 77 | 206 | 1988 | 1,3 15
314.GR2.D40AE G2 - - - - 400 - 12365 - 1,3 17 | -

968 63 933

2x1"1/4 BSP fjj

w
|_
Z 50
= |
5 1O
— Thermostat © Sl axo14
D: 130 (Option) 50 25 250 25
L 840 300
LU
o
o
o=
S
<T
Facteur de correction Diagramme de performance
F 051066076 1 122 14 16 19 21 34| "%
Pertes de Charge (32 cSt) 1050
(bar) 950
1,8 =
16 , g
/ g 850 ~
S ~
14 5 /
/ S
1] Q
% 12 / -§, 750 - /; //
< ©
§ 1 % //
§ 08 b 650 4///
T g6 , % L~
04 ,r/ 550 VA
0,2
0 450
0 45 90 135 180 225 270 315 360 80 110 140 170 200 230 260 290 320
Débit cPhuile (l/min) Débit d'huile (Imin) T AG B14 1HYDR 150RPM
HYDR.3000RPM
Option thermostat, voir pages 892 et 893
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AERO-REFRIGERANTS

Série SSPV

Sl SINVY1914434-043V

[
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Caractéristiques techniques

Options intégrées

* Clapet de by-pass : 3 bar, 6 bar ou 8 bar
* Valve de by-pass thermostatique

» Option thermostat

* Plusieurs fixations possibles

Valves Thermostatiques et By-Pass Intégrées

La recherche continue et le développement technique ménent a la série d’échangeurs de chaleur
SSPV qui prennent en compte les besoins du marché.

OMT offre la possibilité d’intégrer le by-pass et, si nécessaire, la valve thermostatique dans une
solution compacte et économique.

~  BONAERIEE MO EL

La VALVE BY-PASS EXTERNE permet d’évacuer les pics de pression générés par 'augmentation
soudaine de la viscosité et/ou du débit de I'huile.

La VALVE THERMOSTATIQUE assure un réchauffement rapide de la température de I'huile dans
des climats particulierement rudes, avec des huiles trés froides.

Pendant le processus de démarrage, I'huile froide contourne I'échangeur de chaleur en contournant
la masse radiante et en 'empéchant de subir d’éventuels dommages.

Lorsque I'huile atteint 40°C, la valve thermostatique commence a se fermer proportionnellement
jusqu’a atteindre son arrét complet a 55°C, évitant ainsi les chocs thermiques.

Dans le cas ou, en raison d’augmentations soudaines du débit ou de diminutions physiques des
sections des tuyaux, la pression dépasse la valeur préréglée de la valve de by-pass, la valve
thermostatique s’ouvre en protégeant la masse radiante.

La valve de by-pass élimine le probleme des chutes de pression lorsque la viscosité de 'huile
est plus élevée et assure un meilleur contréle de la température, ce qui rend le refroidisseur plus
performant.

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France Y A
Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 'E'—l SOocAH



AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modeles SSPV12.01 et SSPV12.03

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

= - Dia - Deb -
= 0 e 0 0 0 ab dpd e Old -
e pe e A 0 d .
0 q
314.230.SPV12A 01 50/60 = 230V AC 2300/2250 0,145/0,175 300 64 @ 2010 1,8 16 | 44
314.400.SPV12A | 03 400 400V AC  1380/1550 | 0,075/0,095 300 62 @ 1870 1,8 16 | 44
(225)
_ . 360
1/4" BSP 40 .1"B.SP Fixation possible 63
- = Sortie Huile ___‘ - -
,,,,1{,J
N
A—>
g & S
m <
— Valve Thermostatique
= avec By-Pass .5_0.
é 429 | |
L S LP
(&D) I
= o 1/2" BSP 825
o " Thermostat 2 L 200
\ﬁ %e (option) 250
(o
O
(o
S
<C
818  Diagramme de performance
03 —_—0
0,60
0,55
0,50
0.45
— 0.40
(0]
°§ 0.35 C
X 0% — [
0.25
0.20 —
0.15
0.10
0.05
0
0 20 40 60 80 100 120 140 I/min

€ 3 socaH

Option thermostat, voir pages 892 et 893

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modele SSPV12.14

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

= - Dia Deb -
= eque e 0 otatio e ab dpd Old o
e pe e A a4d
0 0
14 50 230/400VAC 1390 0,25 315 71 | 2200 1,8 18 |55
SSIATI 14 60 276/480VAC 1685 0,30 315 72 | 2300 1,8 18 |55
Fixation possible (445) 360
1/4" BSP 40 1"BSP \ 63
Sortie Huile -~
(4 =
g & -
W | =
Valve-Thermostatique -
A avec By-Pass o &)
4x @9 — 1
@ | -
] 1/2" BSP i m
= i‘l} 2 —Thermostat 2 L 200 J 25 50 140 | 825 =0
1"BSP (option) 250 100 380 (@p)
ntree Huile 355 f i m
)
e
=
_|
(@]
Diagramme de performance
0,60
0,55
0,50
045
— 040
O
°§ 0.35
% 030 — T
° —
0.25
0.20 _—
015
0.10
005
0
0 20 40 60 80 100 120 140 I/min

Option thermostat, voir pages 892 et 893

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPC - Modeles SSPV12.12 et SSPV12.24

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

314.012.SPV12A 12 DC 12vDC | 3090 0,218 305 68 2600 18 15

& &

314.024.SPV12A | 24 DC 24V DC | 3090 0,218 305 68 | 2350 | 18 15

(218) 360
1/4" BSP 40 1"BSP Fixation Possible 63
== /Sorfle Fule_
,,,,, L1
A
v e |
= s - ) m
<C Valve Thermostatique 50 /
\D: avec By-Pass ] ff
t;' 4x@9 | b y @» ‘
— LN i | ‘ | |
E 1/2" BSP i i
L - Thermostat 25 ‘ 200 ‘ 25 50 140 | 825
o= 1"BSP e (option)
o Entrée Huile 355 250 ‘ 100 ‘ 380
('
SLLI
<T
Diagramme de performance
0,60
0,55
050
0.45
— 0.40
(0]
OE 035
< 030 — |
— —
X 025
/
0.20
0.15
0.10
0.05
0
0 20 40 60 80 100 120 140 I/min
Option thermostat, voir pages 892 et 893
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modele SSPV12.G2

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

: . . . Diametre Débit ool o
Referonce | Type 1o0ence Terion | Rotallon PSS ooy 9B gy  Cobacte Pads
@ (mm) (me/h) g
314.GR2.SPV12A G2 - - 800/3000 300 - - 1,8 14 | -
(180) 360
1/4"BSP 40 1"BSP Fixation possible 63
Sortie Huile
O oEn T - ]
o ° A =
5 8 OHH ot g -5 mas
! @ S
~= Valve thermostatique 50 ‘ ]
b A ﬁ avec By-Pass T ° I_;'?I
—— @9 | 1 — R
‘me g@‘ hs .- % | | %
" ‘ ‘ H—‘ H—‘ —
e .4_°,J 75 40 #ﬂfﬁf’at 2% 200 2 50 10 | 825 =
1"BSP 30 - — — Bad .
Enie Fule - (option) 250 100 380 =S
P
_|
(@]
Diagramme de performance
1500 rom 2250 rom 3000 rpom
0,60
0,55
0,50
0.45 —
——
= 0.40 —
9 035 — |
% 0.30 — | —
S ] —
0.25
0.20 =
0.15
0.10
0.05
0
0 20 40 60 80 100 120 140 /min
Option thermostat, voir pages 892 et 893
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France ,.f"_' = SOCAH
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modeéles SSPV18.01 et SSPV18.03

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

Y,

314.230.SPV18A 01 50/60 | 230VAC 1380/1550 0,180/0,250 400 68 4000 28 19 | 44

314.400.SPV18A 03 50/60 | 400VAC 1380/1520 0,180/0,250 400 68 | 4300 | 28 19 | 44

(225) 455
1/4"BSP "
1"BSP
\ '5_0_ Sortie Huile —@—
—= ) /1 @
Fixation possible
w o 8
— |
=
<T
(o'
LU
=
o o - LNz
LU " - Thermostat
D.: % (option)
&)
('
S|
<T
Diagramme de performance
0,74
0,67
0,60
0.54
— 0.48
o ——
. 042
3
E, 0.36
s — |
0.30
0.24
0.18
0.12
0.06
0
0 20 40 60 80 100 120 140 I/min
Option thermostat, voir pages 892 et 893
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modele SSPV18.14

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

0

14 50 230/400VAC 1390 0,550 400 70 | 4000 1,8 21 |5
SRS 14 60 276/480VAC 1685 0,660 400 71| 2300 1,8 21 |55
(445) 455
1/4" BSP "
o LB 6
= o .
Fixation possible B Q
\ 'érg . °
Surd di | T ] 1
v:rrsi:nn:iaigpgnible ‘ L@ﬁ !
ATEX et UL-CSA A i
28 5|4 e | B =
Valve Thermostatique rs T - g
BEEE ]
4x @9 50 [TL I_;EI\
N U | | %» ( %
T
=) 30 1/2"BSP 25 200 25 e
" 150 150, Thermostat - - (@p)
1"BSP (option) rmis
Entrée Huile 440 250 |._100 475 -
=
=
_|
(e}

823

Diagramme de performance
0,74

0,67

0,60

o
(el
B

1
o
&

o
S
()

o
w
o~

Kr [ Kw/°C

o
w
o

024

0.18

012

0.06

0 20 40 60 80 100 120 140 I/min

Option thermostat, voir pages 892 et 893
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modeéles SSPV18.12 et SSPV18.24

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

- equence 0 Rotatio P aB D e Poid =
e e pe A 0
0 q
314.012.SPV18A | 12 DC 12VDC 2248 0,151 385 77 2950 | 3.1 18 68
314.024.SPV18A | 24 DC 24VDC | 2248 0,151 385 77 3100 | 31 18 |68
(218)
" 50 1"BSP 455
1/4" BSP DO 63 =
Sortie Huile
— . [ 5 | - L B
Fixation possible Bl 3
Lt} o
v EE g
|_
=
<T 51 !
(o'
Ll
o
e 1/2" BSP |
Now e /2 150 ™ Themosat 5| w0 |2
D.: Eres File Connection WPC (option) 250 100 475
(@) 440
('
Ll
<T
Diagramme de performance
0,74
0,67
0,60
0.54
— 048 —
&\, 0.42 |
; //
&
. 036
‘i 0.30
0.24
0.18
0.12
0.06
0
0 20 40 60 80 100 120 140 I/min
Option thermostat, voir pages 892 et 893
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modele SSPV18.G2

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

Débit
dair
(m?3h)

. . Diamétre
Rotation |Puissance .
tr/min W Ventilateur A)
@ (mm)

Fréquence| Tension

Capacité | Poids

(litre) | (kq) L

Référence Type Hy v

314.GR2.SPV18A G2 - - 800/3000 - 400 - - 2,8 20 | -
(180)
455
1/4'BSP 5 1"BSP 63
B | - -—j/mmme— — - -
T @l
] ] 3
o 4 o
[ 0 iE TS
& A
= 8 o /7*( ol g S ap = e
2] rm
[ = ‘3 ‘ : ==
: — Valve Thermostatique = | ,O
© —— ©| /avec ByPass 5 M o
4x @9 rm
@% K\ @ ‘ | %» ( | | Tl
Vol | —  —

o o 75 5o \__1/2'BSP B 200 |2 0 | 200 | 95 ZE
1"BSP (Bl 5 Thermostat - - (@)
B 40 (option) 250 100 475 rm

=
=
=
—
(o)
Diagramme de performance
1500 rpm 2250 rpm 3000 rpm
0,74
/
0,67
/
0,60
o5t / /
048 — |
0 —
3 o
X 03
¥ 030
0.24
018
0.12
0.06
0
0 20 40 60 80 100 120 140 I/min

Option thermostat, voir pages 892 et 893
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modeles SSPV24.01 et SSPV24.03

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

0

314.230.SPV24A 01 50/60 | 230VAC 1380/1550 0,180/0,250 400 68 3900 | 31 22

314.400.SPV24A 03 50/60 | 400V AC |1380/1520 0,180/0,250 400 68 4100 | 3.1 22

R S

(256) 460
1/4"BSP 50 1"1/4BSP 94
[~/ Sortie Huile _ _
g | -
Fixation possible 2 -
= o
| E SN |
V O i J
A 8|8 %E J S gp =
E r ‘0 “ . r 1 N
! - Valve Thermostatique I» i — !
é / avec By-Pass L’ﬁ
L_D —J |_|€% H [ 1 U 1 ]
o= 0 50 __1/2"BSP 25 | | 250 '] 25
L " - LS—O-J —5—0- Thermostat - .
N 1"1/4BSP (option)
o Entrée Huile 440 300
&)
('
SLLI
<T
Diagramme de performance
0,74
0,67
0,60
/
0.54
— 048
(0
OE 042
% 036 —
X 040
0.24
018
0.12
0.06
0
0 20 40 60 80 100 120 140 I/min
Option thermostat, voir pages 892 et 893
- sOoOcCAH Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
Q—_:,j-f’ o Tél: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr



AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modele SSPV24.14

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

Diame
- equence ensio otatio P aB D e Pold =
SIGICHICE P © A d a
0 g
314.230.SPV24A 14 50 230/400VAC = 1390 0,550 400 70 3850 3.1 27 |55
314.400.SPV24A | 14 60 276/480VAC | 1685 0,660 400 71 | 4030 3,1 27 |55
(478) 460
" 1"1/4BSP
1/4" BSP %m 94
7 Fixation possible @
4 = .
[ i Sur demande [ (I ]
' i 2 \ version disponible A ‘ s
| o ATEX et UL-CSA —
8|S o S @ v
) =
[ i % ~ N\¥% /;/ Valve Thermostatique r : .
‘ = XS avec By-pass [ o] !
—1 O] 50 af
T — 4x@9
r el A,
I 1/2"BSP
-~ 50 50| |50 | Mo 25 250
1"/4BSP /| = /%) Crmostat a
Entrée Huile 440 300

il SINVY1914434-043V

Diagramme de performance
0,74

0,67

— 0.48

. 042
3

= 036

0.30

024

0.18
0.12

0.06

0 20 40 60 80 100 120 140 I/min

Option thermostat, voir pages 892 et 893

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
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AERO-REFRIGERANTS

Série SSPV - Modéles SSPV24.12 et SSPV24.24

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

- q e 0 Rotation | P aB D e | Pold =
e pe e A (d .

0 g
314.012.SPV24A 12 DC 12VDC = 2248 0,151 385 77 2850 | 28 21 |68
314.024.SPV24A 24 DC 24V DC 2248 0,151 385 77 3000 | 28 21 |68

(247) 460
1/4"BSP 50 1"1/4BSP %
Sortie Huile o .
Fixati ibl m ﬂ |
= ixation possible — S
o o \ dp °
| E S
o A
w § ] o o S it
— -
<ZE [ Valve Thermostatique .
= L o o [avec By-Pass w 4
o T — 4x@9 50 =
O
E q e U
1/2" BSP !
\Ll_b = 130] L5—0—‘ %0 Thermostat 25 L 250
o= 1"1/4BSP Connection WPC | (option) -
C:I) Entrée Huile 440 300 100 480
= ‘
| |
<T
Diagramme de performance
0.74
0,67
0,60
0.54
048 —
s; 042 —
% 036
‘i 0.30
0.24
0.18
0.12
0.06
0
0 20 40 60 80 100 120 140 I/min

Option thermostat, voir pages 892 et 893

€ 3 socaH

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr




AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modele SSPV24.G2

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

e Fréquence| Tension | Rotation |Puissance Dlametre D?b.'t Capacité | Poids
Référence Type Hy v ttlmin W Ventilateur A) d’air (ire) | (kg) [
@ (mm) (melh) g
314.GR2.SPV24A G2 - - 800/3000 - 400 - - 3,1 23 |-
(221) 460
1147 BSP 50 1"/4BSP o
o 7 Sortie Huile . o
o j%% | Fixation possible m 2
o o A - °
[ 0 i ° I }
i ® Ao
818 ° (f I& W g ot o _s ah o
)11 8l% m
r — [ ] =
! —— Valve Thermostatique | ° i | (@)
o o avec By-Pass -0
1 — / 429 50 ﬁ rm
- el il o
- 1/2" BSP 5|1 250 D
i 715] (0] 50 T Termosia - <R
1"1/4BSP (option) m
Entrée Huile 440 300 100 480 =
‘ =
=
_|
(o)

Diagramme de performance

1500 tr/min 2250tr/min 3000 tr/min
0,84
/
077
/
0,70
/ —

0.63
— 056 — ——
0 L
2. 049
g
= 042
X 035 —

0.28

0.21

0.14

007

0

0 20 40 60 80 100 120 140 I/min

Option thermostat, voir pages 892 et 893

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modele SSPV30.01 et SSPV30.03

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

», », . A ») '.. »)
o eque e 0 Olatio ab aPd Old o
ence pe : 7 d'a
0 0
314.230.SPV30A | 01 50/60 | 230V AC | 1600/1750 0,660/0,800 450 73 6200 6,7 32 |4
314.400.SPV30A | 03 50/60 | 400V AC 1600/1750 0,660/0,800 450 73 | 6200 | 6,7 32 |4
(302) 478
1/4" BSP 50 1"1/4BSP 94
"1/ Sortie Huile . .
el i
Fixation possible MJLU 2 o o
| i 1
8- ‘ \ J
©| © L,
) .S \ g o 0
|—
= | } \_pes 1
= s i I
(&) ; 509 5 ) B
E / Q@% g N @ | EHF ‘ | |
T e /50 |50] | 50| |2 BSP 5[] 20 % 0| 20 |
= 1"1/4B8P/| " 451 T fopton) T a0 100 498
[ Entrée Huile
O
('
N
<C
Diagramme de performance
1.2
11
1.0
09
- 08 /
9 07 —
E N
X 06
2 s
0.4
03
02
0.1
0
0 25 50 75 100 125 150 175 I/min

Option thermostat, voir pages 892 et 893

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
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C,___}j; SOCAH Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr



AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modele SSPV30.14

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation
Diametre Deb

0

14 50  230/400VAC 1390 0,750 450 73 | 6830 6,7 36 | 55
14 60 | 276/480VAC 1685 0,900 450 74 | 6980 6,7 36 | 55

314.014.SPV30A

(460) 478
1"1/4BSP 94
Sortie Huile _ _
Fixation possible 4 E ;
i ,\ Sur demande s 3 M 1
gl t QX version disponible ‘ | J
8| & \\ ATEXetUL-CSA 4 7%ﬁ
T .S g j E § o o
1| T T , m-
| | }
' Valve thermostatique ' e 22 4 .O
[ avec By-pass ) o -0
i
4x@9 50 : — -
g | @ | ﬂ} ‘ | | v
o 1/2" BSP 25 W 25 50 T 200 1102 oy
1"1/4BSP e sstat - ; E.—.j
Entrée Huile P 30 ‘ 100 498 )
=
=
_|
(V)]
Diagramme de performance
12
11
10
09
— 08 —
0 —
& o7
g
— 06
¥ 05
0.4
03
0.2
0.1
0
0 25 50 75 100 125 150 175 I/min
Option thermostat, voir pages 892 et 893
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France ,.f"_' = SOCAH
Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr cﬂ-—_:} e



AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modeéles SSPV30.12 et SSPV30.24

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

314.012.SPV30A | 12 DC 12vDC 3005  0,106x2 280 74 2800 @ 6,7 31
314.024.SPV30A | 24 DC 24V DC| 3005 | 0,106x2 280 74| 2900 6,7 31

88

(247) 474
1/4" BSP 50 1"1/4BSP 94
- "] Sortie Huile . f,
Fixation possible d P

685
670

N Connection WPC
o] >D————— —— s g
Valve Thermostatique
/ avec By-Pass !
4x@9 50 =

i ] 1
1/2" BSP i w1

Thermostat
(option) 300

[ B s

V4

w0

1"1/4BSP,

Entrée Huile

V4

V4

W
|—
=
<T
o
Ll
=
o
L
Ll
o
&)
o
Ll
<T

832

Diagramme de performance
1.2

1.1

1.0

09

038

0.7

0.6

Kr [ Kw/°C ]

05

0.4

03
0.2

0.1
0

0 25 50 75 100 125 150 175 I/min

Option thermostat, voir pages 892 et 893

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modele SSPV30.G2

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

. . : : Diamétre Débit ..
Référence Type Freql_tlifnce Ten\jlon R?rt/?r?izn Pwiz?/nce Ventilateur (A) dair C?lgi)t?g;te F;EId)S IP
@ (mm) (me/h) g
314.GR2.SPV30A G2 - - 800/3000 - 450 - - 6,7 33 | -
(257) 478
1/4' BSP 50 1"1/4BSP 9
. . Sortie Huile _ ﬁf
| as (-

Fixation possible E ol o
r | g |
A A
2| YA ‘“H s 3 o o
® N gl e
— i~
e oot I ot
529 5  — ] I_;EI
= — S
© 50 75 Ls_o_] 50 1/2'BSP 5| 20 || 50 200 102 =
1"1/4BSP / = ~— ~— Thermostat ~ = (@)
Entrée Huile 461 (option) 300 100 498 =
=
=
=
_|
(@]
Diagramme de performance
1500 tr/min 2250 tr/min 3000 tr/min
12
/
/
1,1
/
10
/
0.9
— 08 — | .
)
X 05
04
03
02
01
0
0 25 50 75 100 125 150 175 I/min
Option thermostat, voir pages 892 et 893
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France ,.f"_' = SOCAH
Tél: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr g——_?ﬁ’ .,



AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modeles SSPV36.01 et SSPV36.03

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

- q ensio Rotatio P aB D e Poid -
€ pe A d fa
0 q
314.230.SPV36A 01 50/60 | 230V AC 1480/1620 0,670/0,800 500 83 6200 9,5 51 |54
314.400.SPV36A = 03 50/60 | 400V AC | 1480/1620| 0,100/0,130 500 83 6200 9,5 51 |54
619 617
1/4"BSP 50 1"1/4BSP %4
—  \ _. [} Sortie Huile . .
al i
Fixation possible E o
I s
AL ‘ 3
8| s °
= T jlac
=
<C e
o Valve Thermostatique
o /WL
(&) 429 50
| 1N | | |
© 5 "
\LLIG B - 50 4"*150 g;’heiirg;lsstat 25 L 250 J 25 5 M
o= Eaide ot so1 i 0 100 il
o
(o
S
<C
Diagramme de performance
1.2
11
1.0
0.9
- 08 /
E N
X 06
‘i 05
04
0.3
0.2
0.1
0
0 25 50 75 100 125 150 175 I/min

Option thermostat, voir pages 892 et 893

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France

€ >
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modele SSPV36.14

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

- - D Deb =
- 0 0 otatio b 0 e 0] (0! o
€ pe € A d fa)
0 g
14 50 230/400VAC 1390 1,100 500 83 | 6100 | 9,5 59 |55
314.014.SPV36A 14 60 276/480VAC 1685 1,120 500 84 16300 | 95 59 |55
(470)
" 1"1/4BSP ~ 617
VRS . % Sortie Hulle . [ B -
A B
Fixation possible o
i 5 i === & ]
Sur demande
version disponible g
9 E ATEX et UL-CSA A ‘{ @ o =
- <__>S gu:t.y i
r s q x
! Valve Thermostatique L i ) |O
/WWL " =)
xo9 | | i M
Ll RNl O i | | oo
© T 50 || 1/2" BSP S o = =
= 50 501 L M hemostat 5[ 2 || 50 30 1185 =
1"1/4BSP 50 (option) - -

Entrée Huile 597 300 100 637 %\
=
=
_|
(@]

Diagramme de performance
1,80
1,65
1,50
1,35
— 1.20 —
0 /
OE 1,05
E, 0.90
‘i 0.75
0.60
0.45
0.30
0.15
0
0 30 60 90 120 150 180 210 I/min

Option thermostat, voir pages 892 et 893

7. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France &
Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr cﬂ-—_:} SocAH



AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modeles SSPV36.12 et SSPV36.24

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

D Deb
- equence| lensio Rotatio P aB D Pold -
e pe e ; d
0 q
314.012.SPV36A 12 DC 12VDC 3090 @ 0,106x2 305 84 | 5100 9,5 50 |68
314.024.SPV36A 24 DC 24VvDC | 3090 | 0,106x2 305 84 | 5050 9,5 50 |68
(247) 617
1/4'BSP 50 1"/4BSP EN
i o Sortie Huile — _ _
[
A Fixation possible d *F’ g :
w gl e o o\,_Connection WPC 5 d i 8 o
— = S b
= -
é Valve Thermostatique ‘ ° “:7’
NN /avec By-Pass 5 E
~ ° 4x 29 @—f j
o= o _ g@ g - [\ @‘ | %’ ‘ LP LP
\Ll_b ™ I4§EP 50 &LSEJ Thei_rmostat % L 250 J % 5 LM
D.: Entrée Huile 597 {opton) 300 ‘ 100 637
o
('
|
<C
Diagramme de performance
1.80
1,65
1,50
1,35
- 1,20
9 1,05
s I R—
% 0% — |
‘i 0.75
0.60
0.45
0.30
0.15
0
0 30 60 90 120 150 180 210 I/min

Option thermostat, voir pages 892 et 893

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modele SSPV36.G2

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

, . . . Diamétre Débit e
Référence Type Frqu;J:nce Ten\s/;lon Rt?;s:;ﬁn Pmi?/:\a/nce Ventilateur SE) d’air C?Iﬁ?:)'te FZE'd)S IP
@ (mm) (meh) g
314.GR2.SPV36A G2 - - 800/3000 - 500 - - 9,5 52 | -
(261) 617
V4"BSP & 1"1/4BSP o4
i \ __ | |/ Sore Hulle - _ _
| A ) i
Fixation possible g 0| o
=
8 . 7 -
8|2 T - s o o
e S ] | e
——1 2 SRR v
% N s e ] |O
;/vael\(/:e éyh?ggls(;Stati ue ‘50 N ! 1 )
seo] [ | B2 ° :‘
AT Q@ ﬁ 1/2" BSP ur—‘w‘ ‘ ﬂH» ( LP LP E
© 50 715 50 —Themostat 50 310 118,
1"1/4BSP » P Bl w0 || L0 es .9.3
Entrée Huile 507 300 100 637 =
‘ e
=
_|
(V)]

837

Diagramme de performance

1500 tr/min 3000 tr/min

2250 tr/min

o
Nl
o

Kr [ Kw/°C ]

o
~
o

0.60

0.45
0.30

015

0 30 60 90 120 150 180 210 I/min

Option thermostat, voir pages 892 et 893

Z.1. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France -
Tél: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr cﬂ-—_:} SOCAH



AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modeéles SSPV42.01 et SSPV42.03

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

Y,

314.230.SPV42A 01 = 50/60 @ 230VAC 1360/1520 0,750/0,980 560 84 7250 | 10,5 | 59
314.400.5PV42A 03 | 50/60 | 400VAC 1369/1520 1,170/0,125 560 84 | 7250 | 10,5 | 59

g

(315)

114BSP 20 1"1/4BSP 617
Sortie Huile

[¢]

235

Fixation possible

920

935

l}

P

Valve Thermostatique
avec By-Pass 50

4x@9

- —al w1 |
" BSP f f
2 50 M Thermostat 25| 250 || 25
1"1/4BSP 50 (option)

Entrée Huile

V4

50

—4

-
310 [1185

100 637

V4

V4

W
|—
=
<T
o
Ll
=
o
L
Ll
o
&)
o
Ll
<T

838

Diagramme de performance
2,04

1,87

1,70

1,36

Kr [ Kw/°C ]

0.34

017
0

0 35 70 105 140 175 210 245 I/min

Option thermostat, voir pages 892 et 893

,.f“"_' o Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modele SSPV42.14

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

0

14 50  230/400VAC 1440 1,100 560 83 | 7500 10,5 | 64 |55
314.014.SPVA42A 14 60 276/480VAC| 1730 = 1,300 560 84 | 7500 10,5 | 64 |55
(450)
0. . 617
wee [ Gl o B
\ ¥ ] B
Fixation possible 3 ° °
= X ATEX et UL-CSA A 1 ‘ —
g 8 ; _s ﬂ g =
: i
| 4 =
, =
) Valve Thermostatique |—;|?| N
/W 50 =T
429 [ I —
O N T O U =
w 50 | ] 1/2'BSP BT 250 1| (@p)
~ 50 5 wﬁ{g] stat = - 50 310 1185 immS
gnt:égﬁﬁlt: 597 300 ‘ 100 637 g
P
_|
(o)
Diagramme de performance
204
1,87
1,70
136 —
—_132 — |
5 —
S L9
3
X 0
2 o
0.68
051
0.34
0.17
0
0 35 70 105 140 175 210 245 /min
Option thermostat, voir pages 892 et 893
Z.1. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France - SOCAH
Tél: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr cﬂ-—_:} .,
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modele SSPV42.G2

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

Diamétre | dB | Débit Capacité | Poids

Fréquence| Tension| Rotation | Puissance

Référence Type : Ventilateur d’air : IP
Hz V tr/min kW @ (mm) |(A)| (mh) (litre) | (k)
314.GR2.SPV42A G2 - - 800/3000 - 560 - - 105 | 60 | -
(310) 617
e R i o
I [ _ ]

235

Fixation possible

325

A |
%) g § 8| - | @
— = L
= g
(' L Valve Thermostatique L2 Hwﬁ
N /WL .
9 a9 [__1
o= S B 12'BSP v ¥ o =+
o 2 |50 75 ﬂu Thermostat 2 250 2 5 | 30 [1185
e 1™I4BSP /| 5 {optor) 100 637
D,: Entrée Huile 597 300 k
(@)
('
Ll
<C
Diagramme de performance
1500 tr/min 2250 tr/min 3000 tr/min
2,04
1,87 —
1,70
/ /
1,36
132 — | —
OE 119
X0 —
X 485 —
0.68
051
034
0.17
0
0 35 70 105 140 175 210 245 I/min

Option thermostat, voir pages 892 et 893

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modeles SSPV50.01 et SSPV50.03

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

= o Dilame - Deb -
o eque e 0 ot1atlio b dpd 0][0! o
ere pe B A dd
0 Q
314.230.SPV50A 01 50/60 | 230VAC 910/1050 0,750/0,980 630 82 7900 14 90
314.400.SPV50A | 03 50/60 | 400VAC @ 910/1050 0,700/0,930 630 82 7950 14 90 |~
(400) 740
8 1°112BSP "
1/4" BSP ortie Huile LS
_ 1/ _ .
LI 2 iy I
Fixation possible ”H g °
ah s i °
8 g 15 s 8 =
& 8224/ - e
o v
: e
Valve Thermostatique i -0
avec By-pass 77 ”ﬂ rTis
= wgo [ —= L °! -
{}‘ \_ﬁ@ RN DD‘ &“ ( . . =
© .50 50 25 250 25 50 400 1225 G_j
1"12BSP /| | - 200 M~
Entrée Huile ‘ 100 751 > w)
e
=
_|
(V)]
Diagramme de performance
2,40
2,20
2,00
1,80
— 1,60
9 1,40 —
> —
%. 1,20 _—
2 10 —
0.80
040
0.40
0.20
0
0 40 80 120 160 200 240 280 I/min

Option thermostat, voir pages 892 et 893

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modele SSPV50.14

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

. . Diameé . | Déb
o 0 e 0 otatio e ab dPpa 0][0! o
e pe e 7 d'a
0 Q
14 50 230/400VAC 840 1,100 630 88 7900 14 90 68
SRS 14 60 276/480VAC | 1125 1,300 630 88 ' 8100 14 90 |68
(480)
114BSP 65 1"1]2BSP 740
Sortie Hulle RER
| ¥ O L
Fixation possible °
Sur demande 2
version disponible
ATEX et UL-CSA A °
= 5 & s
= °
<T
Q: [
N | Valve Thermostatique
5) /Wy-pas;L 77 .
— 14X @ L —
o= : L | o .
L . 1 1/2'BSP i j
N e ohrﬁ{(r)rr]] stat B[ 250 []25 50 400 1225
o= lnlig?_lag 300 100 751
(@)
o=
S
T
Diagramme de performance
2,40
2,20
2,00
1,80
— 1,60 —
9 140 — |
E . -
b4
= 120
2 10 —
0.80
0.60
0.40
0.20
0
0 40 80 120 160 200 280 I/min

Option thermostat, voir pages 892 et 893

€ 3 socaH

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr




AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modele SSPV50.G2

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

e Fréquence |Tension| Rotation |Puissance Dlametre D?'p't Capacité | Poids
Référence Type Hy v tw/min W Ventilateur A) d'air (ire) | (ko) IP
@ (mm) (me/h) g
314.GR2.SPV50A | G2 - - 800/2800 - 630 - - 14 90 | -
65  1"1/2BSP wo "
1/4"BSP ‘; Sortie Hulle 13
Y © | [ L
Fixation possible T g °
E
- . - >
2l g i T < s 2 ==
) i m
= 8 ° =
=
Valve Thermostatique :‘
: B avec By-pass o 77 = | o] E
0 & - L] il n D
e %0 75 50 L | Thermostat || w0 || 50 | 400 | 1225 %\
65 (option - o - N
1"1/2BSP_/| ~— =
Entrée Huile 725 300 |.100 7 =
_|
(o)
Diagramme de performance
1000 tr/min 2250 tr/min 3000 tr/min
240
—
P
220
——
2,00 —
1,80 — — |
/
— 1,60
9 1,40 — — |
~
, —
% 120 —
2 100 —]
080
0.60
0.40
0.20
0
0 40 80 120 160 200 240 280 I/min

Option thermostat, voir pages 892 et 893

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modeles SSPV52.01 et SSPV52.03

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

- equence 0 Rotatio P e aB apacite | Poid =
e o[ e e ; da
0 g
314.230.SPV52A 01 50/60 | 230VAC 910/1050 0,750/0,980 630 82 7900 17,5 9% A4
314.400.SPV52A 03 50/60 | 400V AC 910/1050 | 0,750/0,930 630 82 7950 | 175 | 96 |54
(400)
1/4'BSP 85 1"1/2BsP 140 742
7 B Sortie Huile B
| + | (N -
Fixation possible g G’
E
= A
= 2| § S 5
<T < -
(0
Ll
s
(@ = Valve Thermostatique
L avec By-pass
LU 4x 211
DI: | U | | |
= 5 T 12'Bsp e 5 400 1235
e 1"1/2BSP H&{Omn())stat 25 L 300 J 25 . L
N Entrée Huile 721 350 100 752
T
Diagramme de performance
3,00
2,75
2,50
2,25
— 2,00
9
3 175 —
¥ 150 — |
x 1,25 —
1,00
0.75
0.50
0.25
0
0 40 80 120 160 200 240 280 I/min

Option thermostat, voir pages 892 et 893

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modele SSPV52.14

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

Fréquence| Tension | Rotation | Puissance DIETENE d . | Capacité Poids

. Ventilateur [ :
Hz V tr/min kW & (mm) m (litre) | (kg)
14 50 230/400VAC 840 1,100 630 88 | 7900 | 175 | 98 |55

60  276/480VAC 1125 = 1200 630 | 89 | 8100 & 175 | 98 |55

Référence Type

314.014.SPV52A

N
~

(480) 742

85 1"1/2BSP 140
Sortie Huile

Fixation possible

I

245
)

Sur demande
‘\\\\\\ version diponible a
- N ATEX et UL-CSA L L H@ >
g3 U ’ S 2 rmis
8y S0 Z
.O
Valve Thermostatique )
avec By-pass -
50 T
4 @11 =
L\ @ %‘ o o e
o 1/2'BP (@p)
- Thermostat 25 300 25 50 400 123,5 -
1"1/2BSP (option) )
Entrée Huile 350 ‘ 100 752 >
=
—
(V)]
Diagramme de performance
3,00
2,75
2,50
2,25
— 2,00
O
& 175
; /
X
— 150
X 12
1,00
0.75
0.50
025
0
0 40 80 120 160 200 240 280 I/min

Option thermostat, voir pages 892 et 893

Z.1. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France -
Tél: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr cﬂ-—_:} SOCAH



AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modele SSPV52.G2

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

Diametre Débit

Fréquence [Tension| Rotation | Puissance

Capacité | Poids

Référence Type . Ventilateur d’air : I
Hz V tr/min kW @ (mm) (A) (mlh) (litre) | (ka)
314.GR2.SPV52A G2 - - 800/2800 - 630 - - 17,5 95 | -
(310) 617
" 1"1/4BSP
1ABSP 50 Sortie Huile | %4
\ A ([ B
Fixation possible £ °
B
fi) o A -
2 8 © S 3
= gl 8 8] S T 3
(0 ©
(&D) L Valve Thermostatique 2
— avec By-pass
o= / 50
\'—'— 49 [Tt
EI Pl T T \_l@ g 1/2" BSP @ ‘E» T T
CI) © 50 715 50 Thet,rmostat 25 250 25 50 310 1185
(a' 1"1/4BSP 50 fopton) 100 637
L Entrée huile 597 300 k
T
Diagramme de performance
1000 tr/min 2250 tr/min 3000 tr/min
3,00
2,75
2,50 | —
225 — | T
2,00 — | — |
s\) 175 /
; ! /
&
= 150
X 25
1,00
0.75
0.50
0.25
0
0 40 80 120 160 200 240 280 I/min

Option thermostat, voir pages 892 et 893

,.f“"_' o Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
C,___}j; SOoCcAH Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr



AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Pertes de charge des différents modeéles

Pertes de charge

Bar
1 PASS
2.7
2.4
1,8 e
1.5 54\%
A = 2
Iy S S
1,2 . = o
&> o
e
0,9 rmis
=
S
0’6 / x
i
—_
0.3 =
s
0 )
0 40 80 120 160 200 240 280 B
I/min =
_|
w
Facteur de correction
CST| 10 | 15 20|30 | 40 | 50 | 60 | 80 [100 /200 300
Z.1. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France -
Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr cﬂ-—_:} SOCAH



AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modeles SSPV212.01 et SSPV212.03 2PASS

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

314.230.SPV212A | 01 = 50/60 | 230VAC 2300/2250 0,145/0,175 300 64 2010 | 18 16 |44

314.400.5PV212A 03 | 50/60 400V AC | 1380/1550 0,075/0,095 300 62 1870 | 1.8 16 |44

(225)
1/4" BSP Fixation possible 63
_ _ __ | - -
A
2 gl 8 .S -
= DD
= 50 .
L‘-'; 4x@9 | 1
~ — N E ‘ | | @ |
e . 1 1 = =+
e S iOJ 1"BSP 25| | 200 | |25 140 | 825
o " 30 Sortie Huile — -
: 1"BSP 250 Valve Thermostatique
(@) Entrée Huile 3585 avec By-pass
('
Ll
<T
Diagramme de performance
03 —01
0,39
0.36
0,33
0.30
— 027
9 0.24
R /
— 021
/
0.15
0.09
0.03
0
0 8 16 24 32 40 48 56 I/min

Option thermostat, voir pages 892 et 893

,.f“"_' o Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
C,___}j; SOoCcAH Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr



AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modele SSPV212.14 2PASS

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

Fréquence| Tension |Rotation|Puissance DIETRENE dB DL Capacité | Poids

Ventilateur d’air IP

Hz V tr/min kW & (mm) (A) (melh) (litre) | (kg)
14 50 230/400VAC| 1390 0,370 315 71 | 2200 1,8 18 55

14 60  276/480VAC 1685 0440 = 315 72| 2300 | 18 | 18 55|

Référence Type

314.014.SPV212A

305 (445)
Fixation possible 63
Sur demande © ©
version disponible
ol o ATEX et UL-CSA
[+ i
3 « KR ﬁ\
KK x
£X . T i F
— -
i | @ | mm
T Y Valve Th tati b7 i -
o alve Thermostatique
N ﬂ 30 140 1"BSP % L 200 J 25 avec By-pass 140 825 E
1"BSP Sortie Huile o
Entrée Huile 355 250 imm N
-
I
=
—
o
Diagramme de performance
0,39
0,36
0,33
0.30
— 027
9 0.24
E .
= 02
ol —
¥ 018
L —
0.15
/
0.12 —
0.09
0.03
0
0 8 16 24 32 40 48 56 I/min

Option thermostat, voir pages 892 et 893

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modeles SSPV212.12 et SSPV212.24 )PASS

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

0,

314.012.5PV212A 12 DC 12vDC 3090 @ 0,218 305 68 2600 1,8 16 | 68
314.024.SPV212A | 24 DC | 24VDC 3090 0,218 305 68 2350 1,8 16 | 68

218
| 305 | 218)
14" BSP Fixation possible 63
/.. . \ | _ _
77777 | i
o
w A y
— S| 8 S o
= =
<T
(a4 50 o
\|_|_| R
w 409 | 1. —
o A F ‘ | @ |
L " I
(o " iO-J Sorfe ule 2> L 200 2
CI) 1"BSP 30 Connection WPC 250 Valve Thermostatique
Entrée Huile avec By-pass
o 355 e
N
T
Diagramme de performance
039
036
033
030
— 027
9 024
:’ =
% 021
- —
X 018 |
015
012 7]
0.09
003
0
0 8 16 24 32 40 48 56 I/min

Option thermostat, voir pages 892 et 893

,.f“"_' o Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
C,___}j; SOoCcAH Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr



AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modele SSPV212.G2 2PASS

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

. : . : Diametre Débit vl o
Référence Type Freq::nce Ten\j,lon R?rt/i:'i?]n PwTjI?/nce Ventilateur (A) d’air C?Iﬁ?:)'te ii'd)s IP
@ (mm) (me/h) g
314.GR2.SPV212A G2 - - 800/3000 - 300 - - 1,8 14 | -
305 (180)
Fixaton possible
1/4"BSP ZXaton possie, 63
[ R — 1 — _
= | | i
I & A _
s 8 ikOﬁg\\\\\\\\\\ 1 - S
)| 8 i >
i 50 mi
Tt ° -
ol I HE = - =
o jg 715 M%\_ﬂ Valve Thermostatique 2 140 | 825 '_;'?"
1..33‘; 30 1"BSP 2 L 200 J % avec By-Pass ! %
Entrée Huile 355 Sortie Huile 250 5
s
—J
=
=
_|
(@]
Diagramme de performance
1500 tr/min 2250 tr/min 3000 tr/min
0,39
036
0,33
0.30
— 027 —
0 —
E 0.24 / P——
— 02]
2 o1 —
015 _—
/
0.12 _
0.09
0.03
0
0 8 16 24 32 40 48 56 I/min

Option thermostat, voir pages 892 et 893

Z.1. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France -
Tél: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr g——_?ﬁ’ SOCAH



AERO-REFRIGERANTS

Série SSPV - Modéles SSPV218.01 et SSPV218.03 2PASS

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

- eq ensio otatio aB D Pold -
e e e pe A (4
0 0
314.230.SPV218A 01 50/60 230V AC | 1380/1550 0,180/0,250 400 68 4000 2,8 19 |44
314.400.SPV218A | 03 50/60 | 400V AC 1380/1520 | 0,180/0,250 400 68 = 4300 2,8 19 |44
390 (225) 450
1/4" BSP 63
___1 »
Fixati ibl O
1Xatlon possible ) o 1 !
w A_> o
— o| 8 S g =1 o
= | © -
= 1/2' BSP | 1
= Y I |
G) P = I | °
— VIO
T E—
e =4 50 100 |50 25 200 25
D': 1"BSP “.uﬂ 1"BSP L J Valve Thermostatiqu
8 Entrée Huile 440 Sortie Huile 250 avec By-pass
A |
<C
Diagramme de performance
0,84
0,77
0,70
0.63
— 0.56
9 0.49 —
% 0.42 |
: 0.35
0.28
0.21
0.14
0.07
0
0 10 20 30 40 50 60 70 I/min

Option thermostat, voir pages 892 et 893

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modele SSPV218.14 2PASS

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

Fréquence| Tension | Rotation | Puissance DI d il Capacité | Poids

Ventilateur d’air IP

Hz V tr/min kW (melh) (litre) | (kq)
14 50 230/400VAC 1390 0,550 400 70 4000 & 28 21 | 55

14 60  276/480VAC 1685 = 0,660 = 400 71,4230 | 28 | 21 | 55|

Référence Type

314.014.SPV218A

390 (445) 450 ‘
1/4'BSP | 83
Fixation possible @
4L\ éw S || L
1l = ° °
Sur demande Y5 1 g 1
version disponible Ok !
ATEXetUL-CSA — i —
|3 | | >
5| © i
1/2" BSP ! =
Thermostat ! &)
(optlon? 1
=
TS
1
= =
1"BSP 1"BSP Valve Thermostatique o3
Entrée Huile 440 Sortie Huile 250 avec By-pass %‘
e
=
—
w
Diagramme de performance
084
0.77
0,70
0.63
— 0.56
< 049 s=—
g 042 —
=0
¥ 035
0.28
0.21
0.14
0.07
0
0 10 20 30 40 50 60 70 I/min

Option thermostat, voir pages 892 et 893

Z.1. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France -
Tél: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr cﬂ-—_:} SOCAH



AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modeles SSPV218.12 et SSPV218.24 )PASS

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

Dia
A e equence 0 Rotaion | P €|\, . aB ] D e | Pold =
% : : J
314.012.SPV218A 12 DC 12VDC 2248 0,151 385 77 2950 | 31 18 |68
314.024.SPV218A 24 DC 24V DC 2248 0,151 385 77 | 3100 3.1 18 |68
390 (218) 450
1/4" BSP 63
T — —
Fixation possible % 2 m =
[e] [e] J ~ (-] (-]
| LE== il 1
L I 1
w Ao o
— o8 o o <9 ap S o °
= KEHE :
<T 1/2"BSP
= [ T e J
LU
O N oo 2 G W .
= e 50 100 |50 1"BSP 25| 20 || 2 - /200 95
S E1“tBSPH ‘?; Connectionwpe | —oe Hule 250 Valve Thermostatique /
= ntrée Huile avec By-pass
REE 440
<T
Diagramme de performance
084
077
0,70
0,63
— 056
9)
°§ 0.49 //
X 04 —]
2 o3 —
0.28
0.2]
0.14
0.07
0
0 10 20 30 40 50 60 70 I/min

Option thermostat, voir pages 892 et 893

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modele SSPV218.G2 2PASS

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

. . : ; Diamétre Débit I
Référence Type Freql_lIJ:nce Ten\jlon R?rt/?:i?ln PU|T§/z\a/nce Ventilateur (A) d’air C?lﬁ?:)'te F;i;d)s IP
@ (mm) (m3h)
314.GR2.SPV218A | G2 - - 800/3000 400 - - - 2,8 20 | -
390 (180) 450
1/4"BSP 183
_ A% _ Fixat ibl [a] - -
1Xation possibie 3 ] [
O| o : \ -ég }1 L = o °
& A_
o g o /WO AT < s | @ | 8 o
2 8 il - =
{ — 2 > ] 3
o == o 12'BSP U9 .
" Thermostat 4x @9 ms
IK SIS WO A
2 —  — l_Jr—Ayb_l

= Vs || el s . %5 20 ||2 22
1"B§P / 30 S rt1' ESIP Valve Thermostatique Enj\
Entrée Huile 40 ortie Huile 250 avec By-pass >u)
=
=
_|
(@]

855

Diagramme de performance

1500 tr/min

2250tr/min

3000 tr/min

0.63

o
o
teN

o
~
~O

Kr [ Kw/°C

o
w
(8]

0.28

021

0.14

0.07

0 10 20 30 40 50 60 I/min
Option thermostat, voir pages 892 et 893

Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France ,.f"_' =
Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr cﬂ-—_:} SOCAH



AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modeles SSPV224.01 et SSPV224.03 2PASS

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

Y,

314.230.SPV224A 01 50/60 | 230V DC 1380/1550 0,180/0,250 400 68 3900 3.1 22

ENE S

314.400.5PV224A 03 | 50/60 400V DC 1380/15200,180/0,250 400 68 4100 3.1 22

390 (256) 455
1/4" BSP i
S i, . - R
Fixation possible = 3 L
Qm - o o
E T=—
A—b
w vl 8 S ap < o
| 5| © - N
<ZE 1/2"BSP = S
o Thermostat ! = )
(option) 50 U o
N o 2L N
(&) | =
o= - S . = = =
L © 50 L5_°_J 100 |50 25| L 250 1 L2 L0 | 9%
LU 1"1/4BSP (Bt 40 1"1/4BSP = - Valve Thermostatique
o= Entrée Hule” Sortie Hulle 300 avec By-pass
O
('
Ll
<C
Diagramme de performance
0,84
0,77
0,70
0.63
— 056 —
9 049 — |
&
—. 042
X 035
0.28
0.21
0.14
007
0
0 12 24 36 48 60 72 84 I/min
Option thermostat, voir pages 892 et 893
,.f“"_' o sOoOcCAH Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
C,___}j; o Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr



AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modele SSPV224.14 2PASS

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

Fréquence| Tension | Rotation |Puissance DIENTENE dB il Capacité | Poids

) Ventilateur d’air ! IP
Hz V tr/min kW & (mm) (A) (mefh) (litre) | (kg)

14 50  230/400VAC 1390 0,550 400 70 | 3850 3,1 271 %

Référence Type

314.014.SPV224A
14 60  276/480VAC 1685 = 0660 400 71 4030 & 31 | 27 |55
390 (478) 455
94
Fixation possible
O Al I
==z - ° °
[ Sur demande i T
version disponible A _ %%E )
g ATEX et UL-CSA s a IQ—E gl o ° ﬁ
i 1/2" BSP ‘ e =
! Thermostat | o ] — @)
- (optlon? ‘50 e — o 1
4X @9 = | s
Imm N
NN — A =
© ‘ ‘ a0 e | —
5] [ 250 112 - BamE (@p)]
1"1/4BSP 1"1/4BSP = - Valve thermostatique i
Entrée Huile 440 Sortie Huile 300 avec By-pass >
>
=
—
w
Diagramme de performance
0,84
0,77
0,70
0.63
— 0.56
9 0.49 ]
=~ X
g —
=, 042
¥ 035
0.28
0.21
0.14
0.07
0
0 12 24 36 48 60 72 84 I/min

Option thermostat, voir pages 892 et 893

Z.1. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France -
Tél: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr cﬂ-—_:} SOCAH
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modeles SSPV224.12 et SSPV224.24 )PASS

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

- eq 0 otatio P aB D PoId -
e e e pe A dd
0 Q
314.012.SPV218A | 12 DC 12V DC 2248 0,151 385 77 | 2850 2,8 21 | 68
314.024.SPV218A | 24 DC 24V DC 2248 0,151 385 77 | 3000 2,8 21 | 68
390 (247) 455
1/4" BSP 94
i L **** s N 2 r—a
Fixation possible m 2 |
\ ér - o
L E il
A
§ % S @p § °
i 1/2" BSP ‘ 1
] irohp%{(% stat L0 2 e I
[¢] 5 °
4x @29 ] ﬂL -
W =+ >N
o \ \
AR " 25 250 25 / 200 95
—1 1I,433P Connection WPC 130%2?43’; L J L
Entrée Huile Valve Thermostatique /
440 300 avec By-pass
Diagramme de performance
0,84
0,77
0,70
0.63
— (0.56
O
OE 0.49
X om0 — — |
X 0.35
0.28
0.21
0.14
0.07
0
0 24 48 60 72 84 I/min

Option thermostat, voir pages 892 et 893
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Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr




AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modele SSPV224.G2 2PASS

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

Diamétre
Ventilateur
@ (mm)

Débit
dair
(m3h)

Fréquence| Tension | Rotation | Puissance
tr/min kW

Capacité | Poids
(litre) | (kq)

Référence

R v

IP

(A)

314.GR2.SPV218A G2 - - 800/3000 - 400 - - 3,1 23 | -
390 (221) 455
1/4"BSP 94
J— 1% I — - R
Fixation possible Q = -
o fel N, a - o o
[ 0 i ° 2 : P }
<‘>‘>l A
8|8 o (i ‘m\\\\\\\\/‘i\ o, gl _’S d j g -
‘f ~— © T ] i~
L tj ° ,iJ ) x
| 1/2" BSP
° ——— i Qgﬁmﬁstat w09 2 N HH IO
) [ [67Q@ WO S =
SES
e 50 LS_O_J 715/ 100 |50 A 20 % an
1"1/4BSP /| = - - 1"1/4BSP - - Valve Thermostatique -
Entrée Huile 440 Sortie Huile 300 avec By-pass (@)
mm
-
I
=
—
o
Diagramme de performance
1500 tr/min 2250 tr/min 3000 tr/min
0,84
077 | —
070 L
/
0.63
— 056 — | E—
9 0.49 |
X
= o
¥ 035
0.28
0.21
0.14
0.07
0
0 12 24 36 48 60 72 I/min

Option thermostat, voir pages 892 et 893

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France

Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modeles SSPV230.01et SSPV230.03 2PASS

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

314.230.SPV230A | 01 50/60 | 230VAC 1600/1750 0,660/0,800 450 73 6200 | 6,7 32

314.400.5PV230A 03 | 50/60 | 400VAC 1600/1750 0,660/0,800 450 73 6200 | 6,7 32
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modele SSPV230.14 2PASS

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

Fréquence| Tension | Rotation |Puissance DI dB DLl Capacité | Poids P

Référence Type . Ventilateur d’air :
Hz V tr/min kW & (mm) (A) (melh) (litre) | (kg)
14 50 230/400VAC | 1390 0,750 450 73 | 6830 6,7 36 | 55

14 60  276/480VAC 1685 0900 = 450 74 | 6980 | 67 | 36 | 55|
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modeles SSPV230.12 et SSPV230.24 2PASS

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

Y,

314.012.5PV230A 12 DC 12vDC 3005  0,106x2 280 74 2800 | 6,7 31
314.024.SPV230A 24 DC 24VyDC | 3005 @ 0,106x2 280 74 2900 | 6,7 31
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modele SSPV230.G2 2PASS

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

Diametre Débit

o Fréquence| Tension| Rotation |Puissance . ... Capacité Poids
Référence Type . Ventilateur d'air : IP
Hz V tr/min kW @ (mm) (A) (mh) (litre) | (kq)
314.GR2.SPV230A G2 - - 800/3000 - 450 - - 6,7 | 33 -
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modeles SSPV236.01 et SSPV236.03 2PASS

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

@

314.230.SPV236A 01  50/60 230V AC 1480/1620 0,670/0,800 500 83 6200 95 51

314.400.SPV236A | 03 = 50/60 400V AC | 1480/1620  0,100/0,130 500 83 16200 | 95 51

404 (257) 476
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modeéle SSPV236.14 2PASS

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

Fréquence | Tension | Rotation |Puissance DIETEE dB DLl Capacité |Poids

Ventilateur dair IP

Hz V tr/min kW & (mm) (A) (me/h) (litre) | (kq)
14 50 230/400VAC 1390 1,100 500 83 | 6100 9,5 59 |55

14 60  276/480VAC 1685 = 1120 500 84| 6300 | 95 | 59 |55

Référence Type

314.014.SPV236A
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modeles SSPV236.12 et SSPV236.24 )PASS

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

- g enslo Rotation| P aB 0 e Poid -
c P € A\ d o)
0 q
314.012.SPV236A 12 DC 12CDC = 3090 | 0,218x2 305 84 5100 9,5 50 | 68
314.024.SPV236A 24 DC 24V DC | 3090 | 0,218x2 84 | 5050 9,5 50 | 68
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modele SSPV236.G2 2PASS

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

e Fréquence| Tension | Rotation | Puissance D|ametre D?plt Capacité | Poids
Référence Type Hy v ttlmin W Ventilateur (A) d’air (ire) | (kg) IP
@ (mm) (melh) g
314.GR2.SPV236A G2 - - 800/3000 - 500 - - 9,5 52 | -
547 (261) 612
1/4"BSP L9
3 [
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AERO-REFRIGERANTS

Série SSPV - Modeles SSPV242.01 et SSPV242.03 2PASS

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

T T 5 eq e 0 Rotatio P . dB 5 apacite | Pold S
% : : -
314.230.SPV242A | 01 50/60 | 320V AC 1360/1520 0,750/0,980 560 84 7250 | 10,5 59 |54
314.400.SPV242A | 03 | 50/60 | 400V AC 1369/1520  1,070/0,125 560 84 7250 | 10,5 59 |54
547 (315) 612
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€ 3 socaH

Tel: 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France




AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modeéle SSPV242.14 2PASS

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

Fréquence | Tension | Rotation| Puissance DIETANE dB Dl Capacité | Poids

, Ventilateur d’air ! IP
Hz V tr/min kW & (mm) (A) (melh) (litre) | (kq)

14 50 230/400VAC 1440 1,100 560 837500 | 105 | 64 |%

Référence Type

314.014.SPV242A
14 60  276/480VAC 1730 1,300 = 560  84|7500 105 | 64 |55
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modeéle SSPV242.G2 2PASS

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

Diamétre Débit

ex Fréquence| Tension | Rotation |Puissance . dB| ", . | Capacité| Poids
Référence Type Hy v ttlmin W Ventilateur A) d’air (ire) | (ko) IP
@ (mm) (melh) g
314.GR2.SPV242A G2 - - 800/3000 - 560 - - 10,5 60 | -
547 (310) 612
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modeéles SSPV250.01 et SSPV250.03 2PASS

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

@

314.230.SPV242A | 01 50/60 | 230V AC 910/1050 0,750/0,980 630 82 | 7900 14 90 A
314.400.SPV242A | 03 50/60 400V AC 910/1050 0,700/0,930 630 82 | 7900 14 90 A4
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modeles SSPV250.01 et SSPV250.03 2PASS

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

- eque ensio Rotation| P aB D e Poid -
& De e e . d'a
0 g
314.230.SPV250A 01 50/60 | 230/400VAC 840 1,100 630 88 7900 14 90 | 54
314.400.SPV250A 03 50/60 |276/480VAC 1125 1,300 630 88 8100 104 90 |54
645 (480) 740
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Série SSPV - Modéle SSPV250.G2 2PASS

AERO-REFRIGERANTS

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

Référence Type

Fréquence| Tension

Hz V tr/mi

Rotation | Puissance

n kW

BIETNEIE Débit
Ventilateur d’air
@ (mm)

dB Capacité | Poids P

A () (k0

314.GR2.SPV250A G2 - - 800/2800 - 630 - - 14 90 | -
645 (400) 740
1/4" BSP 13
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modeles SSPV252.01 et SSPV252.03 2PASS

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

Y,

314.230.SPV252A 01 50/60 | 230VAC 910/1050 0,750/0,980 630 82 7900 | 175 96 | 54

314.400.SPV252A| 03 = 50/60 |400VAC 910/1520 0,700/0,930 630 82 7950 | 17,5 96 | 54
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modeéle SSPV252.14 2PASS

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

. : . : Diamétre Débit A
Référence Type Freq:;nce Ten\§|on R?rt/?rt]'i?ln Pwi?/?/nce Ventilateur ?f) d’air C:a;i)t?:)lte F;E'd)s IP
@ (mm) (mP/h) g
14 50 230/400VAC 840 1,100 630 88 | 7900 17,5 98 |55
314'014'SPV252A\ 14 60  276/480VAC 1125 1,300 = 630 88| 8100 | 175 | 98 |55
647 (480) 742
1/4" BSP 140
¥ Fixation possible @ | |
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Modeéle SSPV252.G2 2PASS

Caractéristiques techniques du groupe de ventilation

e Fréquence| Tension| Rotation |Puissance Dlametre D?'p't Capacité| Poids
Référence Type Hy N ttlmin W Ventilateur A) d’air (ire) | (kg) IP
@ (mm) (me/h) g
314.GR2.SPV252A G2 - - 800/2800 - 630 - - 17,5 95 | -
400
647 (400) 742
1/4" BSP 140
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Option thermostat, voir pages 892 et 893
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AERO-REFRIGERANTS
Série SSPV - Pertes de charge des différents modéles 2PASS

Pertes de charge

Bar 2 PASS
3,2
()
2,8 &
/%ggx},b‘q'
2,4 /
O
2 2 6L
- <! s
1,6 . o
2
2@
1,2 2 =
—1 ﬁ?\ﬂ;\ / i~
S
0,4 ~o
’ i
/ T
o
0 =2
0 25 50 75 100 125 150 175 3]
I/min L
—o
z
: —
Facteur de correction o
15120 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100|200 300 877
C 0506507510 12 14 16 19 21 34|43
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ECHANGEURS EAU/HUILE
Série SA - Mise en service

MISE EN SERVICE

1) En raison de la présence possible de fluides
dangereuy, il est recommandé de s’habiller avec des
vétements de sécurité adéquats avant de procéder a
linstallation, afin de garantir la protection des mains et
des yeux et d’éviter d’éventuelles blessures.

2) Pendant la phase d’ouverture de 'emballage, évaluer
visuellement la présence d’éventuels dommages causés
par le transport ; en cas de dommages importants et
évidents, éviter le montage et informer immédiatement le
transporteur.

3) Si la mise en service n’est pas possible dans
'immédiat, stocker le refroidisseur dans un endroit de
préférence chauffé ; si le stockage dure longtemps (plus
de 45 jours), il est préférable de faire attention au lieu
ou I'échangeur de chaleur sera conservé, avant tout,

et de vérifier ensuite, lors de I'installation, les éventuels
dommages causeés par le stockage prolongé.

4) Linstallation doit étre effectuée avec attention, de
sorte que les raccordements des orifices de fluides soient
effectués sans forcer.

5) Le raccordement des raccords de fluides (huile, eau ou
autre) doit étre effectué de maniére a garantir I'expulsion
correcte de I'air avec le débit normal du fluide pendant le
processus de fonctionnement régulier du refroidisseur.
Cela signifie que I'échangeur sera de préférence monté
horizontalement, I'eau ou le fluide utilisé pour refroidir le
liquide chaud devra entrer dans le raccord en bas, mais
le raccord ou se trouve le fluide chaud (dans l'installation
hydraulique, il s’agit d’huile ISO VG) sera placé vers le
haut.

Joint

En revanche, si vous installez 'échangeur en position
verticale, il est conseillé de placer les raccords d’eau vers
le haut et d’introduire le fluide chaud dans le raccord en
bas.

6) Il est de toute fagon une bonne régle, avant de monter
les manchons, de retirer tous les supports et bouchons
montés, pour un stockage correct.

Les nouveaux échangeurs de chaleur EAU/HUILE série
SA «couvercle et tube» sont fabriqués sur la base des
technologies les plus avancées afin de les rendre trés
fiables méme dans des conditions de travail difficiles.

lls sont adaptés aux débits d’huile de 20I/min a 5501/

min : les surfaces d’échange thermique vont de 0,26m? a
3,67m2.

Le circuit d’eau est inspectable et congu pour obtenir une
économie d’eau maximale.

Le faisceau tubulaire est constitué d'un trés grand nombre
de tubes fins pour optimiser le rendement thermique

jusqu’a 75 kW dans un agencement compact ; tous les

tubes en cuivre sont enroulés dans les plaques tubulaires
pour obtenir les meilleures performances méme en cas
de vibrations.

La série SA comprend deux sous-séries : la série
standard composée de tubes CuDHP (cuivre) pour toutes
les applications industrielles et de tubes CuproNickel
90/10 pour la série eau de mer.

Sur demande, des solutions spéciales peuvent étre
fournies.

Enveloppe extérieure

Déflecteurs

Plagues tubulaires

Couvercles

7.1 du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
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ECHANGEURS EAU/HUILE
Série SA - Caractéristiques techniques

Données relatives a la sélection de I'échangeur de chaleur

DONNEES :

Débit d'huile : 60 [It/min.]

Poids spécifique : 0,88 [Kg/dm?]

Chaleur spécifique : 0,49 [Kcal/Kg °C]

Viscosité : 32 [cst]

Température huile : 55 [°C]

Température de l'eau : 20 [°C]

Puissance frigorifique : 15 [KW]

Connaissant la viscosité et le débit de I'huile, la puissance de refroidissement et la

stabilité de T (Température de I'huile en fonctionnement - température de I'eau), vous
pouvez ajuster ces calculs aux spécifications données dans notre catalogue.

i
()
I
=
Kealih HP =
HP dissipé &
s issipés m
| 40 Det()llltr:i:)uﬂe avec huile (@
25000 a-55 (;1?
SA 080-150-... 25-75 4-8 =
(=
22000 E
" SA 080-310-... 25-80 7-14 —
—
SA 080-385-.. 25-80 9-17 r
15000
-2 | SA080-560-... 25-80 12-20 881
1000
SA 080-715-... 40 - 100 15-24
- 10 SA 080-870-... 40- 110 18-29
500
SA 080-1155-... 40 - 130 22-36
At°C
Les échangeurs sélectionnés donnent le modéle SA080-870-54
on arrivera a la diposition marquée sur le diagramme d’échange
(expprimé en HP) avec une viscosité de 32cSt et un débit d’eau
comme indiqué dans le tableau A) suivant.
Z.1. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France - SOCAH
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ECHANGEURS EAU/HUILE
Série SA - Caractéristiques techniques

Nombre de circuits d’eau I/min x tous les HP a dissiper
2 2
4 1

Dans le cas ou les températures et les débits d’eau sont importants, considérer les coéficients suivants :

L
=
)
I
S—
>
=T
L
(T
('
-
L
O
=
<T
XL
()
L

V4

Facteur de correction de la température de I'eau’°C avec de I'huile a 55°C

8 8 2 Température

; 20°C 25°C 30°C 35°C
de l'eau

Facteur de

. 1 0,86 0,71 0,62
correction

Facteur de correction de la température avec puissance de refroidissement

Débit exprimé dans le tableau Débit exprimé dans le tableau Débit exprimé dans le tableau

Débit d'eau “A” “A” multiplié par 2 “A” multiplié par 3

Facteur de
correction

1 0,86 0,71

Y - _ Z.l. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHATEAUBOURG - France
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ECHANGEURS EAU/HUILE
Série SA - Modeles SA080

Dissipation calorifique Kr [Kw/°C]

2 PASS™ 4 PASS

* Huile ? C C
| G 1" G 1/2"

0 < <
s = I = z
S S
EAU B \ 5 )
—> - : \ s T
«Q
© C ® 3 N ®
I ] ‘ ‘
N Bouchon de Drain 70 70
M 95 95
L | @115 @115

(1) Sur demande, il est possible d'avoir 'échangeur avec connexion 2 voies.

| L M \ L/min o | Capacité | Surface | Poids
SR (mm) | (mm) = (mm) | (mm) (Huile) Al (litre) m? kg
316.150.A08001 1 150 285 202 66 25-75 | 3-55 0,6 0,23 45 (n-;
316.250.A08101 1"1/2 250 386 303 167 | 25-75 | 4-7 0,8 0,35 55 I
316.250.A08102 1"1/2 250 386 303 167 | 20-80 | 4-9 0,8 0,35 55 =
316.310.A08001 1 310 445 362 226 | 25-80 | 5-10 1 0,41 6 %
316.310.A08002 1"1/2 310 445 362 226 |[50-120 | 8-13 1 0,41 6 rm
316.385.A08001 1 385 521 438 302 | 25-80 | 6-125 1,2 0,50 7 —
316.500.A08001 1"1/2 500 636 533 417 | 25-80 | 8-14 1,6 0,63 75 a
316.560.A08101 1 560 695 609 473 | 25-80 | 9-15 1,8 0,70 8 rm
316.560.A08102 1"1/2 560 695 609 473 | 60-150 | 12-18 1,8 0,70 8 :(C>
316.715.A08101 1"1/2 715 850 767 631 |40-100 | 11-19 2,2 0,88 10 —
316.870.A08101 1”112 870 | 1005 | 922 786 | 50-130| 13-20 2,7 1,05 12 g
316.1155.A08001 1 1155 | 1294 | 1188 | 1072 |40-130 | 16-26 3,6 1,38 15 —
316.1155.A08102 | 1"1/2 | 1155 | 1291 | 1188 | 1072 | 75-180 | 21-30 3,6 1,38 15 ;

*** Huile/ Huile = 55°C, 32 CST, H20=20°C

Matériaux

Enveloppe 8 83

éxterieure
Aluminium* EWP 207 Acier Acier Acier CuDHP Acier

* Aluminium avec traitement anti-corrosion

Couvercles Joints

F 05065077 1 12 14 16 19 21 3343
Kealh [ 10 Hp
Heo
Diagramme de performance Pertes de Charge
= 50
Kealn [ He T 30000 Bar
3 g 10
w0 N L
11111 f 25000 [ © 9
g 8 L1135 PSP PR D B D I
b = 876-34 ;| .
a0 [ 8 22000 i 7 / /
8 30 g / /
§ <
S S /
|suunV‘5 g 15000 ﬁ 5
20 1& L20 % /
q o 4 715-84
1000 1000 T / 60-S |4
&3
|, L, ) 4)-5 560[L 4
500 : / L 310-L
ki -t / -
s == g [Ex
! 25 50 75 100 125 150 175 200 225 L/min

Débit d’huile (I/min)
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ECHANGEURS EAU/HUILE
Série SA - Modeles SAW080 - Eau de mer

* Huile ? C C
| G 1" G 1/2"

© < <
s = 2 i g
¢ © © | © ®
n () [
Eau = \ a} \
--— - ) 1 L / ), - !
(=]
© © ® 3 ON__AC
L J \ \
N Bouchon de Drain 70 70
M 95 95
L | @115 @115

(1) Sur demande, il est possible davoir 'échangeur avec connexion 2 voies.

| L M ) L/min s | Capacité | Surface | Poids
Ok (mm) | (mm) | (mm) (mm) | (Huile) Sl (litre) m? kg
316.150.AW08001 1 150 285 202 66 | 25-75 | 3-55 0,6 0,23 4,5
L 316.250.AW08101 | 1"1/2 250 386 303 167 | 25-75 | 4-7 0,8 0,35 55
— 316.250.AW08102 | 1"/2 250 386 303 167 | 20-80 | 4-9 0,8 0,35 55
oD 316.310.AW08001 1 310 445 362 226 | 25-80 | 5-10 1 0,41 6
E 316.310.AW08002 | 1"/2 310 445 362 226 |50-120 | 8-13 1 0,41 6
oD 316.385.AW08001 1 385 521 438 302 | 25-80 | 6-125 1,2 0,50 7
E 316.500.AW08001 | 1™/2 500 636 533 417 | 25-80 | 8-14 1,6 0,63 75
w 316.560.AW08101 1 560 695 609 473 | 25-80 | 9-15 1,8 0,70 8
(o' 316.560.AW08102 | 1"1/2 560 695 609 473 |60-150 | 12-18 1,8 0,70 8
a 316.715.AW08101 | 1"1/2 715 850 767 631 | 40-100 | 11-19 2,2 0,88 10
w 316.870.AW08101 | 1"1/2 870 | 1005 | 922 786 | 50-130 | 13-20 2,7 1,05 12
= 316.1150.AW08001 1 1155 | 1294 | 1188 | 1072 | 40-130| 16-26 3,6 1,38 15
% 316.1155.AW08102| 1™/2 | 1155 | 1291 | 1188 | 1072 | 75-180 | 21-30 3,6 1,38 15
O *** Huile/ Huile = 55°C, 32 CST, H20= 20°C
LI

Matériaux

Enveloppe

88 4 Couvercles Joints Plaques tubulaires Déflecteurs e
CuZn40 EWP 207 Cuznd0 Laiton ~ CuNi10 Acier

F 05065077 1 12 14 16 19 21 3343
Kealh Kw HP
|60
Diagramme de performance Pertes de Charge
Kealih Kw HP amm 750
L E Bar
10
U 25000 M E {30
K S’? 25000 9
H & S
X E g 8 155184 /| o,
Q o b 3 = 870-94 7 Tt5C B70-L[ 4
P O zm g /
] 8 Lo =7
g s 8 / /
5 - $ g6
S b S 5 7
< @ 2 : S
L "é i i / 715-54
‘l.B' 1000 1000 17} 4
Q £ /3608 4
B g3
g B . ) %-s 560{L 4
500
* . /1 e
L8 - / B
fe— 150-4

25 50 75 100 125 150 175 200 225 L/min
Débit d’huile (I/min)
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ECHANGEURS EAU/HUILE
Série SA - Modeles SA130

2 PASS ™ 4PASS
* Huile ? C C
! G11/2" G1'
] N | -
- 8 g 8
Ea_u> 2 ) [
i _ o= _
& /'é &
Bouchon de Drain ‘ ‘
LN—J 105 105
M | 130 130
L | ®175 ®175

(1) Sur demande, il est possible d'avoir I'échangeur avec connexion 2 voies.

C (BSP) | L M \ L/min Capacité Surface | Poids
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Huile) (litre) m? kg
316.285.A13001 1"1/2 285 452 350 | 210 | 30-100 | 12-27 2,7 1,01 16,5
316.535.A13001 1"1/2 535 702 600 | 460 | 40-130 | 17-46 4,6 1,73 22,5
316.520.A13102 2 520 687 585 | 445 [120-250| 29-60 4,5 1,69 23
316.845.A13001 1"1/2 845 | 1012 910 770 | 80-250 | 41-70 7 2,63 31
316.830.A13102 2 820 997 895 755 | 200-400 | 56-88 6,9 2,59 30,5
316.1145.A13001 | 1"1/2 | 1145 | 1312 | 1210 | 1070 | 30-170 | 62-97 9,1 3,50 40
316.1130.A13102 2 130 | 1297 | 1195 | 1055 | 200-500 | 75- 112 9 3,46 39,5

** Huile/ Huile = 55°C, 32 CST, H20= 20°C

Matériaux

Enveloppe
éxterieure
Aluminium* EWP 207 Acier | Acier | CuDHP Acier

* Aluminium avec traitement anti-corrosion

Couvercles Joints Plaques tubulaires Déflecteurs

Facteur de correction

15120 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100|200 300

3 b L) i) b b i) b i) i)
Diagramme de performance F 05065077 1 12 14 16 19 21 33|43
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S i x o 8
3 s s b SARMNE I
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ECHANGEURS EAU/HUILE
Série SA - Modeles SAW0130 - Eau de mer

2 PASS 4PASS®
Huile ﬁ C C
| G -Iﬂ

G1"1/2
m
2 o | 3
. St 3 St
Eau E \ § I
— 4 _ ' //(, _
& &
Bouchon de Drain S—— 1 !
LN—J * 105 105
M | 130 130
L ®175 D175

(1) Sur demande, il est possible d'avoir I'échangeur avec connexion 4 voies

N L/min Capacité | Surface | Poids
(mm) | (Huile) (litre) m? kg
316.285.AW13001 | 1"1/2 285 452 350 210 |30-100 | 12-27 2,7 1,01 16,5
316.535.AW13001 | 1"1/2 535 702 600 460 |40-130| 17-46 4,6 1,73 225
316.520.AW13102 2’ 520 687 585 445 |120-250| 29-60 45 1,69 23
316.845.AW13001 | 1"1/2 845 | 1012 | 910 770 | 80-250 | 41-70 7 2,63 31
316.830.AW13102 2 830 997 895 755 |200-400| 56 - 88 6,9 2,59 30,5
316.1145.AW13001| 1™/2 | 1145 | 1312 | 1210 | 1070 | 30-170 | 62-97 9,1 3,50 40
316.1130.AW13102| 2" 1130 | 1297 | 1195 | 1055 |200-500| 75- 112 9 3,46 39,5

*** Huile/ Huile = 55°C, 32 CST, H20=20°C

Matériaux

Enveloppe
éxterieure
CuZn40 EWP 207 CuZn40 Laiton CuDHP Acier

Ll
=
)
I
—~
)
<T
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(O]
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-
Ll
&)
P
<T
I
o
Ll

Couvercles Joints Plaques tubulaires Déflecteurs

Vd

886

Facteur de correction

151 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100|200 300

Diagramme de performance F 05065077 1 12 14 16 19 21 3343
Keal Kw P
180
k120
© o0 2 f -
7 i/
} 140
s [ e Pertes de Charge
~ b 120
g‘ 60 §§l E / 4 Bar
3 e 3 “ / v 10
X / g ' 100
Q 4 'E 6000 ) & 9
P 3 7 i
o | Qo 60 80 _
£ S < o7
S |eo / / 2 g 1150
a0 4 3 ] /
3 7 a w S 6 845 830
3 e a s
S . sh g o 5
&m ., s ° 1145 20
B - , o 3 4 /
g /:’, 200 g E 3 535
» . 2 Lo ,/ Q
100 = —= // 2 2 s
T 1 A

o are are 50 100 150 200 250 300 350400 450 500 Limin
Débit d’huile (/min)
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ECHANGEURS EAU/HUILE
Série SA - Modeles SAB130

2PASS 4 PASS

* Huile ﬁ C C
! G1"1/2 G1"

m
@ ~ | 3
¢ S| g S
Eau 5 \ § |
— i _ 4 / ,L _
& &
Bouchon de Drain : ‘
LN—J ‘ * 105 105
M 130 130
L | @175 ®175

(1) Sur demande, il est possible d’avoir 'échangeur avec connexion 2 voies

I L N L/min «x | Capacité | Surface | Poids
Ol (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Huile) kW) (litre) m? kg
316.285.AB13001 1”112 285 452 350 210 | 60-160 | 8-22 2,7 0,79 16

316.535.AB13001 1"1/2 535 702 600 460 | 80-200 | 13-35 4,6 1,36 21 rms

316.520.AB13102 2 520 687 585 445 |140-250| 16-50 45 1,32 20,5 (:?:

316.845.AB13001 1”112 845 1012 910 770 | 80-250 | 41-70 7 2,06 29 =

316.830.AB13102 2 830 997 895 755 |200-400| 30-60 6,9 2,02 28,5 =

316.1145.AB13001 | 1"1/2 1145 | 1312 | 1210 | 1070 |[120-280| 36-66 9,1 2,74 37 Er?

316.1130.AB13102 2 1130 | 1297 | 1195 | 1055 |240-450| 45-88 9 2,71 36,5 -

** Huile/ Huile = 55°C, 32 CST, H20= 20°C =)

(0]

rm

o

(=

——

Matériaux g

! : . Enveloppe —

Couvercles Joints Plaques tubulaires Déflecteurs B -

Aluminium* EWP 207 Acier Acier CuDHP Acier
* Aluminium avec traitement anti-corrosion 8 8 7

Facteur de correction

151 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100|200 300

Diagramme de performance

F 05065077 1 12 14 16 19 21 3343
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Débit d’huile (I/min)
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ECHANGEURS EAU/HUILE
Série SA - Modeles SAB168

4 PASS
Huile
. | ' G 2"

‘ G1"1/2

o
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5 \ | ] 2
M o 3 &
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’ < Y
o~ 7
il |
i ] ‘
Bouchon de Drain
[ N - 125 6 1
M 150
L @220

M \ L/min KW (9 Capacité | Surface | Poids
(mm) | (mm) | (Huile) () m? kg
Ll
= 316.470.AB16801 | 470 744 627 535 | 100-450 | 23-53 8,1 2,03 36
g 316.775.AB16801 | 775 1049 932 840 | 120-500 | 33-77 12,3 3,08 44
— 316.1080.AB16801 | 1080 | 1354 | 1237 | 1145 | 150-550 | 40-105 16,5 4,08 51
EE) 316.1385.AB16801 | 1385 | 1659 | 1542 | 1450 | 150-550 | 51-126 20,8 515 58
Ll ** Huile/ Huile = 55°C, 32 CST, H20= 20°C
w
(o
-
Ll
(D)
=
% Matériaux
] 2 Enveloppe
&u) Couvercles Plaques tubulaires Déflecteurs éxterieﬂFr)e
Aluminium* EWP 207 Acier ‘ Acier CuDHP Acier
8 8 8 * Aluminium avec traitement anti-corrosion

Facteur de correction

Diagramme de performance 15 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 [ 100200 300
F 05065077 1 12 14 16 19 21 33 43
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ECHANGEURS EAU/HUILE
Série SA - Modeles SAB219

4 Pass
Huile
| G 3"

G2

®219

2 =
340
180
N g’
®120

7

i |
\_ _‘ ‘ Bouchon de Drai
ouchon de Drain
- N - 140 P25t
M 200
L @250

Capacité | Surface | Poids

L) (litre) m?2 kg
i
316.435.AB21901 | 435 790 624 524 | 80-600 | 65-165 1 2,68 47 (:E
316.740.AB21901 | 740 | 1095 906 651 | 100-750 |100-245 16,9 4,06 61 =
316.1045.AB21901 | 1045 | 1400 | 1188 651 | 120-800 |135-340, 22,3 5,39 109 =
316.1350.AB21901 | 1350 | 1705 | 1470 | 651 | 120-800 [170-435 27,9 6,79 120 IE'I:
316.1660.AB21901 | 1660 | 2010 | 1752 | 651 | 120-800 |205-530, 33,7 8,18 144 (-
*** Huile/ Huile = 55°C, 32 CST, H20= 20°C =)
(@]
rm
o
(@
——
Matériaux g
! . : Enveloppe —
Couvercles Joints Plaques tubulaires Déflecteurs B -
Aluminium* EWP 207 Acier Acier CuDHP Acier
* Aluminium avec traitement anti-corrosion 8 8 9

Facteur de correction

200 300
Diagramme de performance F 05065077 1 12 14 16 19 21 3343
Kcallh | KW HP
[—450
250000 . 400
> | 250 | 350
< Pertes de Charge
S 200000
s - o
f | 200
5 | 250
150000 = g
S 5 225 €
] | 150 Q
g | 200 : /§
3 = ©
.5 100000 s | 150 % 150 :::
a 3 &
100 @ /
50000 T
50 / & 0.75
|50
o’ _ Z
0 10 20 30 40 50 At°C 0 150 300 450 600 750 900 1t
Débit d’huile (I/min)
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ECHANGEURS EAU/HUILE

Série SA - Conseils d'installation et d'entretien

INSTALLATION

1) Lors du montage de I'échangeur, laisser les espaces appropriés dans
les logements ou il sera placé de maniére a permettre son ouverture et
inspecter périodiquement les piéces internes pour s’assurer de sa propreté
et du maintien des caractéristiques optimales pour son bon fonctionnement.
2) Pour faciliter et accélérer les opérations de maintenance, équiper le
systéeme de vannes d’exclusion afin de permettre de l'isoler puis de I'ouvrir
sans provoquer la dispersion des fluides qui le traversent.

3) Positionner tous les transducteurs de température et de pression
pour mesurer les conditions des fluides a l'intérieur du faisceau le plus
pres possible du faisceau lui-méme, et I'équiper des vannes de purge
nécessaires pour assurer I'évacuation des vapeurs et des gaz présents a
lintérieur des canalisations, ce qui compromettrait leur efficacité thermique.
4) Il est conseillé que des sondes soient également montées dans le systeme
pour visualiser les niveaux de fluide afin qu'il soit possible d'identifier le
plus t6t possible I'apparition de petites ou grandes fuites, avant que ces
derniéres puissent causer des dommages a I'échangeur.

5) Les vannes de purge ne doivent pas étre raccordées a des manchons
afin de pouvoir toujours contrdler la purge correcte de I'échangeur.

MISE EN SERVICE DE DEMARRAGE

1) En raison de la présence possible de fluides dangereux, il est préférable
de porter des vétements de sécurité appropriés avant de procéder a
linstallation, afin de garantir la protection de vos mains et de vos yeux
contre d'éventuelles blessures.

2) Lors de l'ouverture de I'emballage, évaluer visuellement la présence
d'éventuels dommages causés par le transport ; S'ils sont volumineux et
évidents, évitez tout montage et informez-en immédiatement le transporteur!
3) Si la mise en service n'est pas immédiate, stocker I'échangeur dans un
endroit de préférence chauffé ; si le stockage en entrep6t est trés prolongé
(durée supérieure a 45 jours), il convient tout d’abord de préter une
attention particuliere au site ou sera stocké I'échangeur e, lors de la phase
d'installation, de procéder a une inspection minutieuse pour évaluer si le
stockage prolongé a causé des dommages.

4) Linstallation doit étre réalisée avec soin afin que les raccordements avec
les sorties fluides s'effectuent sans aucun forgage.

5) Le raccordement des raccords fluidiques (huile, eau ou autre) doit étre
réalisé de maniere a garantir la bonne expulsion de I'air qu'ils contiennent
avec la circulation normale des fluides lors du fonctionnement régulier de
I'échangeur.

Cela signifie que de préférence I'échangeur sera monté horizontalement,
I'eau ou le fluide utilisé pour refroidir le fluide chaud devra entrer dans le
raccord le plus bas tandis que les raccords par lesquels le fluide a refroidir
entreront (dans les systémes hydrauliques ce sera de I'huile ISOVG) ils
doivent étre tournés vers le haut.

Cependant rien ne vous empéche d'installer 'échangeur en position
verticale, et dans cette situation il convient de placer les arrivées d’'eau en
partie haute, et de laisser le fluide chaud rentrer par le raccord inférieur.
Vous pouvez voir ici sur le c6té comment les conduits d’entrée et de sortie
des fluides doivent étre connectés au fur et a mesure que 'ensemble de
I'échangeur varie (voir figure 1 et figure 2), tandis que sur la troisiéme image
on montre ce que l'opérateur peut trouver une fois démonté un des fonds
aprés avoir dévissé les boulons de fixation ; cette ouverture est réalisée
périodiquement pour un éventuel nettoyage des canalisations ! (Voir figure 3).
6) Cependant, avant d'assembler les manchons, il est conseillé de retirer
tous les supports et capuchons installés pour un stockage correct dans
I'entrepdt.

OPERATION

1) Avant de mettre en service I'échangeur, il convient de s'assurer que
I'ensemble du systeme est propre, en prenant soin d’ouvrir les vannes
de purge appropriées. Il est également conseillé que le systéme auquel
I'échangeur est connecté soit équipé de vannes de dérivation qui
garantissent que les pressions de fonctionnement pour lesquelles

I'échangeur a été congu ne soient pas dépassées. Nos échangeurs sont
capables de fonctionner sans probléme jusqu’a des valeurs de pression de
service ne dépassant pas 12 bars, méme s'ils sont testés avec une pression
maximale de 18 bars !

2) II est également conseillé de ne pas mettre I'échangeur en service
en laissant le systéme atteindre les conditions de fonctionnement trop
brusquement. Un démarrage qui conduit a la réalisation progressive de ces
conditions est préférable !

3) La présence de drains de liquide sortant de I'échangeur doit étre
séchée pour éviter que le liquide ne s'accumule sous I'échangeur, rendant
I'environnement glissant et favorisant le dépot et la corrosion de la piéce.
4) La présence de pressions pulsées dans le systtme qui alimente
I'échangeur doit étre évitée ; ceux-ci favoriseraient une augmentation de
I'usure du faisceau, réduisant considérablement sa durée de vie utile.

5) Il convient également d'évaluer le débit circulant réellement dans
I'échangeur, dans les systéemes eau-huile, il est possible d'évaluer
approximativement le débit de 'eau simplement en évaluant la différence
thermique qu’elle subit lors de son passage.

ENTRETIEN

1) Avant d’effectuer tout type de maintenance, assurez-vous que I'échangeur
est isolé du circuit et qu'il ne contient plus de fluides sous pression ! En
présence de fluides sous pression, ne démonter absolument aucune piéce
de I'échangeur !

2) La fréquence des travaux d’entretien et de nettoyage doit étre aussi
grande que l'exigent les caractéristiques des fluides qui y circulent. En
présence d'eau de refroidissement particuliérement dure ou sale, il est
préférable d'éviter de laisser trop de temps s'écouler entre un nettoyage
et un autre, car le dépdt de matiére a lintérieur des tubes compromet
fortement I'efficacité de I'échangeur et peut devenir de plus en plus difficile
a éliminer. éliminer au fil du temps.

3) Les effets limitatifs d'un travail de nettoyage insuffisant peuvent entrainer
le blocage d'un ou plusieurs passages, ce qui entraine non seulement une
surchauffe excessive des parties obstruées et la présence de débordements
dans les canalisations laissées ouvertes, avec endommagement progressif
de I'échangeur.

4) NETTOYAGE DU COTE HUILE (OU DE LA PARTIE DANS LAQUELLE
CIRCULE LE FLUIDE CHAUD) : Le nettoyage de cette partie de I'échangeur
nécessite de la démonter en retirant les couvercles. Suivez ensuite les
instructions du point 1. Le nettoyage peut étre effectué a I'aide de produits
détergents spéciaux, a retirer une fois le nettoyage du pelage terminé a
I'aide d’eau propre, de préférence chaude.

5) NETTOYAGE DU COTE EAU (OU DE LA PARTIE DANS LAQUELLE
CIRCULE LE FLUIDE FROID) : La fréquence avec laquelle ce nettoyage
est effectué doit étre supérieure a celle du point précédent, étant donné
que le blocage d'un ou plusieurs passages provoqué par le calcaire présent
dans I'eau peut nécessiter le remplacement de 'ensemble de I'échangeur.
En présence de résidus calcaires, procéder au nettoyage en faisant couler
dans les canalisations une solution anti-calcaire (a défaut, une solution
d’eau et d’acide chlorhydrique peut convenir) en la faisant couler dans le
sens opposé a celui dans lequel se trouve le le fluide qui circule dans le
systéme.

Une fois toutes les canalisations débarrassées des résidus de calcaire,
nettoyez-les avec le produit utilisé a I'eau courante, chaude de préférence,
pendant quelques minutes !

En présence de résidus dus a de la boue ou d'impuretés contenues dans
I'eau, il est conseillé d'utiliser un cure-pipe pour les éliminer complétement
(voir figure 3, ou il est possible d’observer I'échangeur démonté).

4

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
Montage horizontal Montage vertical
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ACCESSOIRES POUR ECHANGEURS DE TEMPERATURE
Thermostats fixes et réglables

THERMOSTAT FIXE
Connecteur DIN43650 314.
Dﬁ Presse étoupe PG9 ode d armosta Dlage de Température onta
m %
o= h 3o 314. THER.T3626 36-26°C
D © G o
— @ = 314. THER. T4333 43-33°C
<T 97 © I 2] 314. THER. T5242 52-42°C
E 5 ~ 314.THER. T6555 65-55°C NO
% N 37‘ u | 314.THER. T7565 75-65°C
- * 85-75°C
= IR * O
— 1/2' B8P | 95-85°C
[ exl | Cararcteristiques électriques
w Assembler le thermostat TenSio,n,MaXi . 250Vca
— a l'échangeur avec une rondelle Intensité Maxi 10A
- plate en cuivre Tolérance +5°C
) Différentiel de température (Hystérisis)  15°C
= Connection électrique DIN43650
T indice de protection IP65
5 température maxi 130°C
Ll
(= Matiéres
oD Corps Laiton
8 Contacts Plaqué argent
(O]
Ll
o= THERMOSTAT REGLABLE
@)
()] 55 1.3 445 10
o
T o7 10 - c 2 1
// \\ L Borne 1: ouvre le circuit
» lorsque la température augmente
S I = 3 Borne 2 : ferme le circuit quand la
8 9 2 2 \\\ // \ sy L tgmpétrgture augmente
=~ ! 1 entree commune
> ‘ gi —
- 1/2 NPT CONIQUE
Ch. 22
G}Eﬁﬁ) [77}
NLiiJ E; Code du thermostat
. . . . réglable
Cararcteristiques électriques J
Plage de température 0°+£90°C 314.THER.T9000
Tolérance 15K
Différentiel de température (Hystérisis) 62K
Indice de protection IP 40
Classe d'isolation I
Gradient thermique <1k/min
Température maxi de la téte 80°C
Température maxi du bulbe 125°C
Température de stockage -15°C 55°C
Constante de temps <1
Notes des contacts C-1:10(2,5)A/250V~ C-2:6(2,5)A/250V~
Sortie Contact de coupure ou
) , de commutation
Action de commutation
. 1B
Installation

environment normal

Presse étoupe
M20x1,5
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ACCESSOIRES POUR ECHANGEURS DE TEMPERATURE
Thermostats réglables avec relai intégré et avec commande de démarrage progressif

THERMOSTAT REGLABLE AVEC RELAI INTEGRE

™

o W | ode d ermosta A De ptio

T10 70-60 24V
T11 60-50 24V
o T12 50-40 24V | Temperature
' T13 1/2‘BSP | 70-60 24V | avec relai
314.THER.T6050 60-50 12V
T15 50-40 12V

Connecteur Standard
Option ’
Code: KIT-WPC-M -

Cararcteristiques électriques

Tension d’alimentation 30 @12DC/30 @VDC
Plage de température -30/+130°C (-22/+266°F)
Contact électrique Plaqué argent
Configuration électrique Normalement ouvert

Protection électrique Standard IP67
Tolérance de communication (hysterisis) +4,5°C
~15°C

Thermostat électronique avec commande de démarrage progressif intégrée

pour charges de courant continu
Connection électrique par cable. Commande logique on/off

=
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-
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=
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rm
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rmi
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rmi
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=
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=0
=
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-
=0
rmi

12V-24 DC/ 20A
] codedu Description
thermostat P
T11 60-50 24V = Thermostat
1/2 BSP avec 893
. T12 50-40 24\ démarrage
Diagramme progressif
Température
T, Connecteur Standard
Ty — .
@ 1 Option
B 'I—[ T .
S — “_[ — 7 Code: KIT-WPC-M
= | owl ¥ Do
At A M b

Cararcteristiques électriques

Configuration électrique
Alimentation électrique
Charge maxi

Protection électrique

Plage de température
Préscision de commutation
Pression maxi

Matiére corps

Matiére joint

Connection électrique

NO (standard) - NF(sur demande)

12+Vdc

20A

IP67 - DIN40050

-20+ +80°C

+3,5°C avec AT~1°C/min et une température ambiante de 20 - 25°C
200 bar

Laiton

NBR

Alimentation: Longueur du fil bipolaire = 70cm (marron:positif/
bleu: négatif

Charge: longueur du fil bipolaire=

=25cm avec connecteur femelle METRIPACK S280 (borne A: Positif / B: Négatif)
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ACCESSOIRES POUR ECHANGEURS DE TEMPERATURE
Thermostats avec régulation de vitesse et programme de rotation inverse

cehbe Description
thermostat
{ £ i Thermostat
Lo ' ™ 60-5024V" | avec régulateur
r 5 1/2 BSP de vitesse et
f f | = T12 50-40 24V inverseur de
L L . rotation

s | 4 Connecteur Standard ’
' Option
| | Code: KIT-WPC-M '

4T | _|
=

Caractéristiques techniques

Température de travail -20°C a +100°C

Précision de commutation +/-2°C

Poids 0,3KG

Matiére du corps Laiton six pans de 34, avec joint DIN intégré

Caractéristiques électriques Controle direct du moteur électrique pour limiter le couple de démarrage et

I'énergie excessive au démarrage.

Alimentation électrique en exécution standard : 12-24 VDC.
Charge maximale sur les contacts : 25A

Protection électrique selon DIN 40050, IP67
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894 Cablage standard Alimentation : fil bipolaire 1mm
Signal : fil bipolaire 0,35mm sans connecteur
Garantie Voir page concernée.
Piéces de rechange Voir page concernée.
Egalement disponible Longueur de fil différente

Raccordement électrique spécial
CU-TR pour le marché russe

Sur linstrument sont enregistrées la valeur de démarrage du moteur et la valeur a laquelle le moteur atteint la vitesse
maximale. Au sein de ces valeurs de température, le régime moteur s’adapte automatiquement a toutes les variations
de température. Le moteur électrique démarre dans une condition de « soft-start », avec une augmentation progressive
de la rotation pendant 30" ou suite a une demande spécifique indiquée par le client avant la commande. De plus, cette
série comprend un programme chronométré qui inverse la rotation du moteur : aprés 9 minutes de fonctionnement dans
le sens de rotation, le moteur s'arréte, dans les 15 secondes il redémarre et tourne pendant 60 secondes dans le sens
de rotation opposé, puis s'arréte a nouveau et redémarre avec la direction opératoire pendant 9 minutes. L'instrument
est réalisé en une seule piéce en laiton qui sera connectée directement en contact avec le fluide a vérifier.
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